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Монгол улсын Гэгээрлийн яам, Соёл, урлагийн сангийн захиалгаар Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Барилга архитектурын газрын мэргэжилтнүүдийн оролцоотойгоор боловсруулав.

Монгол улсын Дэд бүтцийн хөгжлийн Сайдын 2000 оны 02-р сарын 15-ны өдрийн 42 гаар тушаалаар батлагдсан болно.

Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Түүх соёлын дурсгалын зүйлийг сэргээн засварлах газрын даргын /хуучин нэрээр/ 1991 оны 133, 1993 оны 41-р тушаалыг тус тус хүчингүй болгов.
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Түүх соёлын дурсгалыг сэргээн засварлах, шинэчлэх ажлын төсвийн жишиг норм

The comparitive norm of the work project to renew historical and cultural - sight seeings.
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2000 .01.01. Мөрдөж эхлэх он, сар, өдөр

ЕРӨНХИЙ ХЭСЭГ

Түүх соёлын дурсгалт зүйлийг сэргээн засварлах ба шинэчлэх ажлын төсвийн жишиг норм /цаашид суурь норм гэнэ/-ыг хязгаарын болон гүйцэтгэлийн төсөв зохиох, үйлдвэрлэлийн зардлыг тодорхойлоход хэрэглэгдэнэ.
Суурь нормыг сэргээн засварлах ажил хийж байгаа бүх байгууллага, аж; ахуйн нэгж хэрэглэнэ.
Суурь нормын эмхтгэл нь доорхи бүлгүүдээс бүрдэнэ
Түүх соёлын дурсгалт барилгын газар шорооны ажил

Суурь ба чулуун бүтэцийг сэргээн засварлах ба шинэчлэх

Тоосгон өрлөгийг сэргээн засварлах ба шинэчлэх

Байгалийн чулуун бүтэцэц ба чимэглэлийг сэргээн засварлах ба шинэчлэх

Модон бүтэцэц, хэсгийг сэргээн засварлах ба шинэчлэх

Дээврийг сэргээн засварлах ба шинэчилэх

Шавардлага, өнгөлгөөг сэргээн засварлах ба шинэчлэх

Гадна ба дотор талын будгийг сэргээн засварлах ба шинэчлэх

Вааран өнгөлгөөг сэргээн засварлах ба шинэчлэх

Уран барилгын баримал чимэглэлийг сэргээн засварлах ба шинэчлэх

Модон дээрхи сийлбэрийг сэргээн засварлах ба шинэчлэх

Хүрэл, хөнгөн цагаан уран сайхны цутгамал эдлэлийг сэргээн засварлах

Зэсэн хөөмөл эдлэл ба уран сайхны цутгамал эдлэлийг цутгах

Алтадлагыг сэргээн засварлах ба шинэчлэх

Бусад ажил

Зүмбэр, эрээн будаг, байтууг сэргээн засварлах ба шинэчлэх
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Вааран дээврийг сэргээн засварлах, шинээр хийх

Модон эдлэлийг газар дээр нь бэлдэж хийх

Тоосгыг цахилгаан багаж /чулуу зүсэгч хөрөө/-аар янз бүрийн хэлбэр дүрс гаргаж зүсч бэлтгэх

Манай нөхцөлд сэргээн завсарлах ажилд хзрэглэгддэггүй дараах бүлэг ажлыг төсвийн жишиг нормд тусгаагүй.

Үүнд :

-- Төмөр хийц ба чимэглэлийн элемсптийг сэргээн засварлах ба шинэчлэх -- Хиймэл гантиг өнгөлгөөг сэргээн засварлах ба шинэчлэх -- Үнэт модон хийц ба тавилгыг сэргээн засварлах ба шинэчлэх -- Царсан шалыг сэргээн засварлах ба шинэчлэх -- Шигтгээт гадаргууг сэргээн засварлах, шинэчлэх

-- Тавилга ба чимэглэлийн бүрээсийг сэргээн засварлах ба шинэчлэх -- Хаалга, цонхны хэрэгсэлийг хар ба өнгөт төмрөөр сэргээн засварлах ба шинэчлэх, -- Бүс даавууг сэргээн засварлах ба шинэчлэх

-- Төмөр бүтэцэцэд гальваник /хийн технологийн аргаар өнгөлсөн гадаргуу, үе тогтоох арга/ уран сайхны боловсруулалт хийх

--
Гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмжийг сэргээн засварлах ба шинэчлэх эдгээр болно.
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Хоёр. ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Хязгаарын болон гүйцэтгэлийн төсөв зохиохдоо ерөнхий хэсэгт заасан бүлгүүдийн үндэслэл ба Ажлын бүтэцц, агуулга нь нормын үндэслэлтэйгээ тохирч байвал зохино.
Хязгаарын болон гүйцэтгэлийн төсвийг “Барилгын төсөв зохиох заавар”-ын дагуу зохионо.
Төсөв зохиохдоо улсын хэмжээнд мөрдөгдөж буй нийтлэг журмыг мөрдөнө. Барилга угсралтын ажлын зардлуудыг тодорхойлохдоо дараах зарчмыг баримтлана.
-- III зэрэгт шилжүүлсэн хүн.цагийг батлагдсан цагийн тарифт цалингаар үржүүлж үндсэн

-- цалингийн зардлыг тогтооно. Тухайн ажил нь хүнд, хортой нөхцөлд хамрагдаж байгаа бол

--
тарифт цалинг 10.4 хувиар өсгөнө.

--
Материалын үнийг тооцохдоо тухайн үеийн зах зээлийн доод үнээр авна.

-- Машин механизмын зардлыг тооцохдоо нормын дагуу гарсан машин цагийн тоог тухайн үед барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн төв байгууллагаас зөвшөөрөн гаргасан тарифаар үржүүлж тодорхойлно.

--  Тээврийн зардлыг тооцохдоо тухайн обьектын төсвийн материалын нийт хэрэгцээг --  хүндийн нэгжид шилжүүлж, түүнийгээ тээврийн зай тухайн үед мөрдөгдөж байгаа тарифаар ачааны ангилалаас хамааруулан үржүүлж тодорхойлно. Материалын нийт хэмжээг гаргахдаа уг ажилд шаардлагатай материалуудын орцыг авч ажлын тоо

хэмжээгээр үржүүлж материалын нийт хэрэгцээг нэр төрлөөр нь нэгтгэж гаргана.

Түүхсоёлындурсгалтзүйлийгсэргээнзасварлахажилньтухайнбарилгабайгууламжийн унаган төрхийг алдагдуулахгүйгээр хэвээр нь сэргээх шаардлагатай байдаг тул төсөв зохиохдоо хэрэглэгдэх итгэлцүүрүүдийг хэрэглэвэл зохино.Итгэлцүүрүүдийг бүлэг бүрийн техникийн хэсэгт тусгасан болно.
Түүх соёлын дурсгалын сэргээх ажлын онцлогийг харгалзан машин механизмын зардлыг 5 тн кранд шилжүүлэн тооцож нормд тусгасан болно.
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Нэгдүгээр бүлэг

Газар шорооны ажил
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Б. ТӨСВИЙН ЖИШИГ НОРМ

74-1-5-1. Түүх соёлын дурсгалт зүйлүүд байгаа бүсэнд ердийн цооног малтах /3м хүртэл гүнтэй, III зэргийн хөрсөнд/

Ажлын бүтэц:

Хөрсийг сийрүүлж малтах

Шороог буцааж хийж, хөрсийг нягтруулах

Хэмжих нэгж : 1мЗ нягт хөрс

	
	
	
	
	Хөдөлмөр
	
	
	
	
	
	
	

	Үндэслэл
	Салааны бүрэлдэхүүн
	зарцуулалт
	Машин механизм
	цооны
	төрөл
	Материал
	Орц
	хүнд

	
	Мэргэ
	Зэрэг
	о
	бодит
	шилжүүл-
	төрөл
	лалт
	
	
	хэм-жих
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	III-р зэрэгт
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	Нэр,
	
	
	Нэгж

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-жил
	
	о
	
	сэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	341
	Ухагч
	III
	1
	4.13
	4.13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	4.13
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-1-8-1. Түүх соёлын дурсгалт зүйлийн бүсэнд барилгын суурийг хүчитгэх ба сэргээн засварлахын тулд 2м хүртэл гүнтэй нүхийг II-р зэргийн хөрсөнд ухах

Ажлын бүтэц:

Хөрсийг сийрүүлж ухах, шороог ирмэг дээр гаргах

Шороог нүхний ирмэг дээр гаргах, шороог буцааж хийж нягтруулах

Үлдсэн шороог түрдэг тэргэнцэрээр 50м зайнд зөөж тэгшлэх

Хэмжих нэгж : 1мЗ нягт хөрс

	
	
	
	
	Хөдөлмөр
	
	
	
	
	
	
	

	Үндэслэл
	Салааны бүрэлдэхүүн
	зарцуулалт
	Машин механизм
	цооны
	төрөл
	Материал
	Орц
	хүнд

	
	Мэргэ
	Зэрэг
	о
	бодит
	шилжүүл-
	төрөл
	лалт
	
	
	хэм-жих
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	III-р зэрэгт
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	Нэр,
	
	
	Нэгж

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-жил
	
	о
	
	сэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	342
	Ухагч
	III
	1
	3.60
	3.60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	3.60
	
	
	
	
	
	
	

	74-1-8-2.
	2м хүртэл гүнтэй нүхийг III зэргийн хөрсөнд ухах
	
	
	

	Ажлын бүтэц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Хөрсийг сийрүүлж ухах, шороог ирмэг дээр гаргах

Шороог нүхний ирмэг дээр гаргах, шороог буцааж хийж нягтруулах

Үлдсэн шороог түрдэг тэргэнцэрээр 50м зайнд зөөж тэгшлэх

Хэмжих нэгж : 1мЗ нягт хөрс

	
	
	
	
	Хөдөлмөр
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	зарцуулалт
	Машин механизм
	
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ
	Зэрэг
	о
	бодит
	шилжүүл-
	төрөл
	лалт
	цооны
	төрөл
	хэм-жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	Т
	
	III-р зэрэгт
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	Нэр,
	
	
	Нэгж

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-жил
	
	о
	
	сэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	343
	Ухагч
	III
	1
	5.03
	5.03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	5.03
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-1-8-3.
5м хүртэл гүнтэй нүхийг II зэргийн хөрсөнд ухах

Ажлын бүтэц

Хөрсийг сийрүүлж ухах, шороог ирмэг дээр гаргах

Шороог нүхний ирмэг дээр гаргах, шороог буцааж хийж нягтруулах

Үлдсэн шороог түрдэг тэргэнцэрээр 50м зайнд зөөж тэгшлэх
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Хэмжих нэгж : 1мЗ нягт хөрс

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин механизм
	
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	III-р зэрэгт
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	Нэр,
	
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	
	лалт
	цооны
	
	хэм-жих
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	шилжүүл-
	төрөл
	
	
	төрөл
	
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	сэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	344
	Ухагч
	III
	1
	4.25
	4.25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Дүн
	
	
	
	4.25
	
	
	
	
	
	
	


74-1-8-4.
5м хүртэл гүнтэй нүхийг III зэргийн хөрсөнд ухах

Ажлын бүтэц

Хөрсийг сийрүүлж ухах, шороог ирмэг дээр гаргах

Шороог нүхний ирмэг дээр гаргах, шороог буцааж хийж нягтруулах

Үлдсэн шороог түрдэг тэргэнцэрээр 50м зайнд зөөж тэгшлэх

Хэмжих нэгж : 1мЗ нягт хөрс

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин механизм
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	-жил
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	шилжүүлсэн
	төрөл
	/маш.
	дугаар
	төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	Нэр,
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	345
	Ухагч
	III
	1
	6.05
	
	6.05
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Дүн
	
	
	
	
	6.05
	
	
	
	
	
	
	


74-1-9-1. Түүх соёлын дурсгалт зүйлийн бүсэнд барилгын суурийг сэргээн засварлах ба гадна шугам сүлжээ хийх 2м гүн II зэргийн хөрсөнд шуудуу ухах

Ажлын бүтэц

Хөрсийг сийрүүлж ухах, шороог ирмэг дээр гаргах

Шороог нүхний ирмэг дээр гаргах, шороог буцааж хийж нягтруулах

Үлдсэн шороог түрдэг тэргэнцэрээр 50м зайнд зөөж тэгшлэх

Хэмжих нэгж : 1мЗ нягт хөрс

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин механизм
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	-жил
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	шилжүүлсэн
	төрөл
	/маш.
	дугаар
	төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	Нэр,
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	346
	Ухагч
	III
	1
	2.58
	
	2.58
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.58
	
	
	
	
	
	
	


74-1-9-2.
2м хүртэл гүнтэй шуудууг III зэргийн хөрсөнд ухах

Ажлын бүтэц

Хөрсийг сийрүүлж ухах, шороог ирмэг дээр гаргах

Шороог нүхний ирмэг дээр гаргах, шороог буцааж хийж нягтруулах

Үлдсэн шороог түрдэг тэргэнцэрээр 50м зайнд зөөж тэгшлэх

Хэмжих нэгж : 1мЗ нягт хөрс

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин механизм
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	-жил
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	шилжүүлсэн
	төрөл
	/маш.
	дугаар
	төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	Нэр,
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	347
	Ухагч
	III
	1
	3.09
	
	3.09
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.09
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74-1-9-3.
5м хүртэл гүнтэй шуудууг 11 зэргийн хөрсөнд ухах

Ажлын бүтэц

Хөрсийг сийрүүлж ухах, шороог ирмэг дээр гаргах

Шороог нүхний ирмэг дээр гаргах, шороог буцааж хийж нягтруулах

Үлдсэн шороог түрдэг тэргэнцэрээр 50м зайнд зөөж тэгшлэх

Хэмжих нэгж : 1мЗ нягт хөрс

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин механизм
	
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	III-р зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	Нэр,
	хэм-
	
	Нэгж

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	348
	Ухагч
	III
	1
	3.09
	
	3.09
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.09
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74-1-9-4.
	5м хүртэл гүнтэй шуудууг III зэргийн хөрсөнд ухах
	
	
	
	

	Ажлын бүтэц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Хөрсийг сийрүүлж ухах, шороог ирмэг дээр гаргах

Шороог нүхний ирмэг дээр гаргах, шороог буцааж хийж нягтруулах

Үлдсэн шороог түрдэг тэргэнцэрээр 50м зайнд зөөж тэгшлэх

Хэмжих нэгж : 1мЗ нягт хөрс

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин механизм
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	III-р зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	Нэр,
	хэм-
	
	Нэгж

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	349
	Ухагч
	III
	1
	3.60
	
	3.60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.60
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-1-10-1. Өрөөн дахь сул шороог гар дамнуурга буюу түрдэг тэргэнцэрээр 100м хүртэл зайнд зөөх

Ажлын бүтэц

Хөрсийг сийрүүлж ухах, шороог ирмэг дээр гаргах

Шороог нүхний ирмэг дээр гаргах, шороог буцааж хийж нягтруулах

Үлдсэн шороог түрдэг тэргэнцэрээр 50м зайнд зөөж тэгшлэх

Ялгаж ангилах

	Үндэслэл


[image: image4.jpg]
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Хэмжих нэгж : 1мЗ нягт хөрс

[image: image5.jpg]



	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин механизм
	
	Материал
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	Нэр,
	хэм-
	
	Нэгж

	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Чулуу-
	III
	1
	7.60
	
	7.60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дүн
	
	
	
	
	7.60
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Хоёрдугаар бүлэг

Суурь ба чулуун бүтээцийг сэргээн засварлах, шинэчлэх

БНбД 81-01-00

ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Энэхүү бүлэгт түүх соёлын дурсгалт барилгын суурь мөн цайз, сүм хийд цамхагийн чулуу бул чулуун ханыг шинэчлэх сэргээн засварлах ажлууд тусгагдсан болно.

Нормонд буулгасан чулуу ба тоосгоны 50%-ийн зуурмагийг цэвэрлэж эргүүлэн ашиглахаар тооцсон болно. Хэрэв 50%-иас дээш хувийг нь ашиглавал хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг 1.1 гэсэн итгэлцүүрээр өсгөнө. . .

Нормонд цемент шохой, нарийн зуурмаг хэрэглэхээр оруулсан. Цементэн зуурмаг хэрэглэвэл хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг 1.15 гэсэн итгэлцүүрээр өсгөхийн хамт материал зарцуулалтын орцын нормонд зохих өөрчлөлтийг хийнэ.

Нормонд дараах ажлууд орсон тул тусгайлан тооцохгүй.

Материал бэлтгэх, бетон зуурмаг бэлтгэх, материалыг 50м хүртэл зайнд зөөх, 7м хүртэл өндөрт гаргах, ажлын байрны хогийг цэвэрлэх

Зөөврийн шат, хөнгөн зөөврийн шатыг 3.5м хүртэл өндөрт шилжүүлэх, тавих мөн түүнчлэн банзан шатыг 2м хүртэл өндөрт зөөх, угсрах, задалж буулгах

Технологийн ажиллагааны салшгүй хэсэг болсон тоосго ба чулууг хэмжээ, өнгө, чанараар нь сонгож авах, өөлж засах, чийглэж норгох, өтгөн зуурмаг дээр чиглүүлж, тавих, завсар хөндийг хайргаар чигжих,

Ханыг муруй хэлбэртэй өрвөл хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг 1.1 гэсэн итгэлцүүрээр өсгөнө.

3.5м-ээс дээш өндөрт зөөврийн шатан дээр ажиллавал хөдөлмөр зарцуулалтыг 1.15 гэсэн итгэлцүүрээр өсгөнө.

    12

БНбД 81-01-00

Б. ТӨСВИЙН ЖИШИГ НОРМ

74-2-1-1.
Хана, баганын чулуун өргийг задалж буулгах

Ажлын бүтэц

Хана ба баганын бүтэцц хэсгийг нь гэмтээхгүйгээр чулуун өргийн эвдэрч гэмтсэн хэсгийг гараар болгоомжтой задалж буулгах, чулууг тусад нь 3м хүртэл зайнд зөөх

Ажлын байрын хогийг цэвэрлэж буулгасан өргийн чулууг 20м хүртэл зайнд зөөж ялгаж хураах

Чулууны зуурмагийг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : 1мЗ буулгасан өрөг

	Үндэслэл
	Салааны
	
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин механизм
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	III
	
	1
	6.56
	
	6.56
	
	
	
	Эргүүлж
	
	
	

	351
	Өргөгч
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	A-4517
	ашиглах
	м3
	0.5
	1.7

	
	
	II
	
	1
	6.56
	
	5.83
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бул чулуу
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	
	12.39
	
	
	
	
	
	
	


74-2-1-2.
Нарийн зуурмагаар өрсөн суурийн чулуун өргийг задалж буулгах

Ажлын бүтэц

Чулуун суурийн өргийн бүтэцн хэсгийг нь гэмтээлгүйгээр эвдэрч гэмтсэн хэсгийг гараар болгоомжтой задалжбуулгаж чулууг тусад нь Зм хүртэл зайнд зөөх

Ажлын байрын хогийг цэвэрлэж буулгасан өргийн чулууг 20м хүртэл зайнд зөөж ялгаж хураах

Чулууны зуурмагийг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : 1мЗ буулгасан өрөг

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин механизм
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	бүрэлдэхүүн
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	-жил
	Зэрэг
	
	о
	бодит
	
	шилжүүлсэн
	төрөл
	/маш.
	дугаар
	марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	III
	
	1
	7.44
	
	7.44
	
	
	
	Эргүүлж
	
	
	

	352
	Өргөгч
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	A-4517
	ашиглах
	м3
	0.5
	1.7

	
	
	II
	
	1
	7.44
	
	6.62
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бул чулуу
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	
	14.06
	
	
	
	
	
	
	


74-2-2-1. Чулуун шугаман суурийг сэргээн засварлах ба хүчитгэх

Ажлын бүтэц

Хайрган үе бэлтгэх

Сууринн өргийг үндсэн болон бусад хэсэгтэй холбох ховилт залгаа үлдээж ээлж дараалалтай өрөх

Чулуу засаж тавих

Хэмжих нэгж : 1мЗ өрөг

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	бүрэлдэхүүн
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-жил
	Зэрэг
	
	о
	бодит
	
	шилжүүлсэн
	төрөл
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Өргөгч
	V
	
	1
	5.09
	
	6.76
	5 тн
	0.11
	A-4517
	Уулын чулуу
	м3
	0.95
	1.7

	353
	
	III
	
	1
	5.09
	
	5.09
	кран
	
	A-4330
	Дайрга
	м3
	0.086
	1.7

	
	Ажилчин
	II
	
	1
	1.34
	
	1.20
	
	
	A-4187
	Цем.шох
	м3
	0.37
	2.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зуурмаг М50
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	
	13.05
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74-2-2-2.
Тоосгон шутаман суурийг сэргээн засварлах ба хүчитгэх

Ажлын бүтэц

Хайрган үе бэлтгэх

Тоосгон өргийг үндсэн буюу бусад хэсэгтэй холбох ховилт залгаа үлдээж ээлж дараалалтай өрөх

Тоосгыг засаж өрөх

Хэмжих нэгж : 1мЗ өрөг

	Үндэслэл
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Өргөгч
	V
	1
	3.79
	
	5.04
	5 тн
	0.11
	A-4241
	Уулын чулуу
	м.ш
	0.364
	3.75

	354
	Өргөгч
	III
	1
	3.80
	
	3.80
	кран
	
	A-4330
	Дайрга
	м3
	0.086
	1.7

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.45
	
	0.41
	
	
	A-4187
	Цем.шох
	м3
	0.25
	2.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зуурмаг М50
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	9.25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-2-2-3.
Чулуун шон суурийг сэргээн засварлах ба хүчитгэх

Ажлын бүтэц

Хайрган үе бэлтгэх

Суурийн өргийн үндсэн буюу бусад хэсэгтэй холбох хувилт залгаа үлдээж ээлж дараалалтай өрөх

Чулуу засах

Хэмжих нэгж : 1мЗ өрөг

	Үндэслэл
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Өргөгч
	V
	1
	7.08
	
	9.42
	5 тн
	0.11
	A-4517
	Уулын чулуу
	м3
	0.95
	1.7

	355
	Өргөгч
	III
	1
	7.08
	
	7.08
	кран
	
	A-4330
	Дайрга
	м3
	0.086
	1.7

	
	Ажилчин
	II
	1
	1.35
	
	1.20
	
	
	A-4187
	Цем.шох
	м3
	0.37
	2.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зуурмаг М50
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	17.70
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-2-2-4.
Тоосгон шон суурийг сэргээн засварлах ба хүчитгэх

Ажлын бүтэц

Хайрган үе бэлтгэх

Суурийн өргийн үндсэн буюу бусад хэсэгтэй холбох ховилт залгаа үлдээж ээлж дараалалтай өрөх

Тоосгыг засаж өрөх

Хэмжих нэгж : 1мЗ өрөг

	Үндэслэл
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Өргөгч
	V
	1
	5.02
	
	6.67
	5 тн
	0.01
	A-4221
	Уулын чулуу
	м3
	0.372
	3.75

	356
	Өргөгч
	III
	1
	5.02
	
	5.02
	кран
	
	A-4330
	Дайрга
	м3
	0.086
	1.7

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.45
	
	0.40
	
	
	A-4187
	Цем.шох
	м3
	0.23
	2.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зуурмаг М50
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	12.09
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


14

БНбД 81-01-00

74-2-4-1. Түүхийн дурсгалт барилгын дотор хана ба баганын доорхи 5м хүртэл гүнд байгаа хүрэхэд хэцүү суурийг хүчитгэх ба засварлах

Ажлын бүтэц

Газрыг хонгил буюу цооног гаргаж ухах модон бэхэлгээ хийх задалж буулгах

Хуучин суурь буюу хананд төмөр дам нуруу тавьж бэхлэх

Суурь өргөх /тавих/

Шороогоор буцааж булах

Материалыг ховилоор дамжуулж өрөг хийх газарт зөөх

Хэмжих нэгж : 1мЗ суурь


	Үндэслэл
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	357  Өргөгч
	V
	1
	26.34
	35.03
	5 тн
	0.21
	A-4517
	Уулын чулуу
	м3
	1.03
	1.7

	
	Өргөгч
	IV
	1
	26.34
	30.29
	кран
	
	A-4330
	Хайрга
	м3
	0.097
	1.7

	
	Ухагч
	II
	1
	27.13
	24.16
	
	
	A-4029
	Цемент М-400
	тн
	0.054
	1.04

	
	Ажилчин
	II
	1
	1.54
	1.37
	
	
	A-4537
	Түүхий шохой
	тн
	0.028
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	A-4543
	Элс
	м3
	0.41
	1.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	A-3825
	Төмөр дам
	тн
	0.03
	1.13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нуруу
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	A-4042
	Гуалин II-с
	м3
	0.054
	0.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16см
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	A-4018
	Банз IV-с 5см
	м3
	0.11
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	A-0095
	Хадаас
	кг
	0.43
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	A-4271
	Ус
	м3
	0.16
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	90.85
	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар:
1. Дээрхи нормд газрын ажил тусгагдаагүй.

2. Хаалтанд байгаа тоо нь буцаах материалын хэмжээ болно.

74-2-5-1. Сууринд хоёр үе хэвтээ ус тусгаарлалт хийх

Ажлын бүтэц

Гадаргууг цэвэрлэх .

Гадаргууг цементэн зуурмагаар тэгшлэх

Тусгаарлах материалыг хэмжээгээр нь зүсэх

Тусгаарлах материалыг /халаах хар тосыг чанах/

Завсрыг цэвэрлэх

Тусгаарлах материалд мастик түрхэж байрлуулж наах завсарыг чигжих тусгаарлалтын дээд талыг хар тосоор будах

Хэмжих нэгж : 1мЗ наамал тусгаарлагч

	Үндэслэл
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	358
	Өргөгч
	IV
	1
	0.75
	
	0.27
	5 тн
	0.004
	A-0680
	Хар цаас
	м3
	2.2
	0.0023

	
	Өргөгч
	III
	1
	0.96
	
	0.47
	кран
	
	A-0358
	Хар тос
	кг
	4.2
	1.21

	
	Ажилчин
	II
	1
	1.41
	
	0.03
	
	
	A-4190
	Цем/зуурмаг
	м3
	0.03
	2.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М-25
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-4237
	Түлээний мод
	м3
	0.006
	0.40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.77
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-2-5-2.
Сууринд хоёр үе босоо ус тусгаарлалт хийх

Ажлын бүтэц

Гадаргууг цэвэрлэх

Гадаргууг цементэн зуурмагаар тэгшлэх

Тусгаарлах материалыг хэмжээгээр нь зүсэх
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Тусгаарлах матсриалыг /халаах хар тосыг чанах/

Завсрыг цэвэрлэх

Тусгаарлах матераилд мастик түрхэж байрлуулж наах завсарыг чигжих тусгаарлагчын дээд талыг хар тосоор будах

Хэмжих нэгж : 1мЗ наамал тусгаарлагч

	Үндэслэл
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	359
	Өргөгч
	IV
	1
	0.39
	
	0.45
	5 тн
	0.01
	A-0680
	Хар цаас
	м3
	2.4
	0.0055

	
	Өргөгч
	III
	1
	0.81
	
	0.81
	кран
	
	A-0358
	Хар тос
	кг
	7.2
	8.7

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.05
	
	0.04
	
	
	A-4190
	Цем/зуурмаг
	м3
	0.03
	0.066

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М-25
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-4237
	Түлээний мод
	м3
	0.011
	0.44

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-2-5-3.
Хэвтээ ба босоо ус тусгаарлалтыг зуурсан шавраар хийх

Ажлын бүтэц

Шавар зуурч бэлтгэх

Шавран зуурмагийг шавж дагтаршуулах

Хэмжих нэгж : 1мЗ шавран тусгаарлагч

	Үндэслэл
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	360
	Өргөгч
	IV
	1
	2.72
	
	3.13
	5 тн
	0.58
	A-4525
	Шавар
	м3
	1.15
	1.5

	
	Өргөгч
	III
	1
	5.51
	
	5.51
	кран
	
	
	зуурмаг
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	2.92
	
	2.60
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	11.24
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-2-6-1. Сүм хийдийн барилгын чулуун ханын нүүрэн талын 30см хүртэл зузаантай өргийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц

Бүтэцн өргийг гэмтээхгүйгээр муудсан хэсгийг болгоомжтой ухаж авах

Хураалттай чулуунаас шаардлагатай чулууг чанар өнгөөр нь сонгон авч засах

Тааруулсан чулууг ухсан хэсэгт тавих

Нийт өрөг, нүүрэн талын зарим хэсгийн завсрыг зуурмагаар чигжих

Хэмжих нэгж : 1мЗ наамал тусгаарлагч

	Үндэслэл
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	361
	Өргөгч
	IV
	1
	21.25
	
	28.26
	5 тн
	0.12
	A-4515
	Бул чулуу
	м3
	1.24
	1.7

	
	Өргөгч
	III
	1
	21.24
	
	21.24
	кран
	
	A-4187
	Цем.шох
	м3
	0.47
	2.2

	
	Ажилчин
	II
	1
	1.64
	
	1.46
	
	
	
	зуурмаг М50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	5.96
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-2-6-2. Чулуун ханын нүүрэн талын 60см хүртэл зузаантай өргийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц

Чулуун өргийг гэмтээхгүйгээр муудсан хэсгийг болгоомжтой ухаж авах

Хураалттай чулуунаас шаардлагатай чулууг чанар өнгөөр нь сонгон авч засах
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Тааруулсан чулууг ухсан хэсэлг тавих

Нийт өрөг, нүүрэн талын зарим хэсгийн завсрыг зуурмагаар чигжих

Хэмжих нэгж : 1мЗ өрөг

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	362
	Өргөгч
	IV
	1
	14.81
	
	19.69
	5 тн
	0.12
	A-4515
	Чулуу
	м3
	1.24
	1.7

	
	Өргөгч
	III
	1
	14.81
	
	14.81
	кран
	
	A-4187
	Цем. шох
	м3
	0.45
	2.2

	
	Ажилчин
	II
	1
	1.58
	
	1.41
	
	
	
	зуурмаг М50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	35.91
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-2-7-1.
Сүм хийдийн барилгын чулуун ханын өргийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

Хураалттай чулуунаас тохирсон чулууг өнгө хэлбэр чанараар нь сонгон авч засаж өргийн нүүрэп хэсэгт өрж бусад хэсэгтэй холбох

Өргийг гэмтээхгүйгээр муудсан хэсгийг болгоомжтой ухаж авах

Тааруулсан чулууг ухсан хэсэгт тавих, зуурмагаар завсрыг чигжих

Хэмжих нэгж : 1мЗ өрөг

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	363
	Өргөгч
	IV
	1
	5.09
	
	6.76
	5 тн
	0.12
	A-4515
	Чулуу
	м3
	1.16
	1.7

	
	Өргөгч
	III
	1
	5.09
	
	5.09
	кран
	
	A-4187
	Цем. шох
	м3
	0.44
	2.2

	
	Ажилчин
	II
	1
	1.54
	
	1.37
	
	
	
	зуурмаг М50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	13.19
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-2-7-2.
Чулуун багана, хашлага, шүдэрхэг хийцийн өргийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

� Багана, хашилга, шүдэрхэг хийцийг өрөх

� Хураалттай чулуунаас өнгө хэлбэр чанараар нь чулууг сонгон аван засаж өргийн хэсэгтэй холбох

� Өргийг гэмтээхгүйгээр муудсан хэсгийг болгоомжтой ухаж авах

� Тааруулсан чулууг ухсан хэсэгт тавих, зуурмагаар завсрыг чигжих

Хэмжих нэгж : 1мЗ өрөг

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	364
	Өргөгч
	IV
	1
	8.69
	
	11.55
	5 тн
	0.12
	A-4515
	Чулуу
	м3
	1.2
	1.7

	
	Өргөгч
	III
	1
	8.69
	
	8.69
	кран
	
	A-4187
	Цем. шох
	м3
	0.45
	2.2

	
	Ажилчин
	II
	1
	1.54
	
	1.37
	
	
	
	зуурмаг М50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
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Гуравдугаар бүлэг

Тоосгон ба өргийг сэргээн засварлах, шинэчлэх

18
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ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Тоосгон өргийг сэргээн засварлах ба шинэчлэх ажлын хөдөлмөр зарцуулалтыг ихээхэн нэмэгдүүлдэг хүчин зүйлүүд нь энгийн өрөгтэй харьцуулахад дараах байдлаар ялгагдана.

Эвдэрч муудсан хуучин өргийг анхны төрхийг алдагдуулахгүйгээр зөвхөн гараар хэсэгчлэн болгоомжтой задалж буулгана.

Дурсгалын зүйлийн зарим хэсгийн тоосгон өргийг сэргээн засварлахдаа хуучин өрсөн зарчмаар нь хийх шаардлагатай.

в.
Дурсгалт барилгын үнэт гоёл чимэглэлийг гэмтээхгүй ажиллах шаардлагатай.

Хэлбэржүүлсэн деталийг урьдчилан бэлтгэх ба тоосгыг газар дээр нь өөлж засах.

Нормонд 3 төрлийн тоосго хэрэглэхээр оруулсан:

а.
Том тоосго 300х145х80мм хэмжээтэй, 7 кг жинтэй.

б. Хуучин загварын тоосго 270 х 130 х 65 мм хэмжээтэй, 4.4кг жинтэй. в. Стандартын тоосго 250х120х65мм хэмжээтэй, 3.75кг жинтэй.

Нормонд тоосгон өргийн хэвтээ ба босоо заадасны зузаан ыг дараах хэмжээгээр авсан:

а. Том тоосгонд хэвтээ нь 20 мм, босоо нь 12 мм хүртэл байна.

б. Хуучин загварын тоосгонд хэвтээ нь 15 мм, босоо нь 12мм хүртэл байна. в. Стандартын тоосгонд хэвтээ нь 12 мм, босоо нь 10 мм хүртэл байна.

Нормонд өргийн холболтын янз бүрийн хэлбэр, төрлийг дундчилж авсан болно.

Ханыг муруй хэлбэртэй өрвөл хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг 1.1 гэсэн, налуу, шувтан /конус/ дугуй /цилиндр/ хэлбэртэй өрөг өрвөл 1.15 гэсэн илтгэлцүүрээр хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг өсгөж авна.

Нормонд нийт тоосгоны 10 хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний тал тоосгыг хэрэглэхээр оруулсан. Үүнээс их хэмжээний тал тоосго хэрэглэвэл дараагийн 10 хувь тутамд хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг 1.05 гэсэн итгэлцүүрээр өсгөнө..

Нормонд буулгасан тоосгоны /зуурмагаас нь цэвэрлэсэн/ 50 хувийг эргүүлж ашиглахаар оруулав. Хэрэв 50 хувиас олныг ашиглавал хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг гэсэн илтгэлцүүрээр өсгөнө.

Нормонд цемент-шохойн /нарийн/ зуурмаг хэрэглэхээр тооцсон болно. Цементэн зуурмагийг өрөгт хэрэглэсэн нөхцөлд хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг 1.15 гэсэн илтгэлцүүрээр нэмэгдүүлнэ. Дараах ажлуудыг нормд ажлын бүтцэд оруулж тооцсон тул тусгайд нь нормчлохгүй.

19

Үүнд:

Материал, бетон ба зуурмаг бэлтгэх, материалыг ажлын байр руу 50м хүртэл зайнд зөөх, 7м хүртэл өндөрт гаргах, ажлып байрны хогийг цэвэрлэх.

3.5 м хүртэл өндөртэй зөөврийн шатыг зөөх, 2м хүртэл өндөртэй вандан шат угсрах, буулгах, шилжүүлэх.

Технологийн процессын тасралтгүй хэсэг болох тоосгыг өнгө, чанараар нь сонгож авах, усаар норгож чийглэх, хагалж засах, зуурмаг дээр тавихын өмнөх үйлдлүүд.

3.5м-ээс дээш өндөрт зөөврийн шатны тусламжтай ажиллавал хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг 1.15 гэсэн илтгэлцүүрээр өсгөнө.
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БНбД 81-01-00

Б. ТӨСВИЙН ЖИШИГ НОРМ

74-3-1-1. Дурсгалт барилгын хана, багана, хүнхэр гулдан бүтэцэцийн дунд зэргийн бат бэхтэй тоосгон өргийг задалж буулгах

Ажлын бүтэц:

Тоосгон өргийг гараар болгоомжтой буулгаж тоосгыг ялгаж тусад нь тавих

Тоосгоны зуурмагийг цэвэрлэх

Дахин ашиглах тоосгыг ялгаж хураах

Хагархай тоосго буюу үйрмэгийг овоолох

Хэмжих нэгж : 1мЗ задалж буулгасан хэсэг

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	365
	Өргөгч
	III
	2
	10.47
	
	10.47
	0
	0
	
	Эргүүлж ашиг-
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	2.60
	
	2.31
	
	
	A-4212
	лах материал
	м.ш
	0.104
	3.75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Стандартын тоосго
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-4276
	Тал тоосго
	м3
	0.26
	2.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хуучин тоосго
	м.ш
	0.09
	4.38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тал тоосго
	м3
	0.26
	2.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Том тоосго
	м.ш
	0.054
	6.97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тал тоосго
	м3
	0.26
	2.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-3-1-2 /а/
Босоо өрсөн тоосгон шал ба талбай задлах

Ажлын бүтэц

Тоосгон өргийг гараар болгоомжтой задлах

Дэвсгэр үеийг цэвэрлэж хогийг 10м зөөх

Хэмжих нэгж : 1м2 шал ба талбай

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	366
	Өргөгч
	III
	2
	0.78
	
	0.78
	0
	0
	
	Эргүүлж ашиг-
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.10
	
	0.10
	
	
	A-4276
	лах материал
	м3
	0.075
	2.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тоосгоны
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	үйрмэг
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-3-1-2 /б/
Хэвтээ өрсөн тоосгон шал ба талбай задлах

Ажлын бүтэц:

Тоосгон өргийг гараар болгоомжтой задлах

Дэвсгэр үеийг цэвэрлэж хогийг 10м зөөх
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Хэмжих нэгж : 1м2 шал ба талбай

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	367
	Өргөгч
	III
	2
	0.57
	
	0.57
	0
	0
	
	Эргүүлж ашиг-
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.05
	
	0.04
	
	
	A-4276
	лах материал
	м3
	0.035
	2.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тоосгоны
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	үйрмэг
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.61
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-3-1-3 /а/ Тоосгон ханыг 15см хүртэл гүн ухаж авах

Ажлын бүтэц

1. Өргийн байдлыг эвдэхгүйгээр тоосгон өргийг болгоомжтой ухаж авах

Хэмжих нэгж : 1м2 талбайд 1 ухалт



	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/

	
	Мэргэ
	
	Т
	
	
	III-р зэрэгт

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн

	
	
	
	о
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	368
	Өргөгч
	IV
	1
	1.74
	
	2.00

	
	Өргөгч
	III
	1
	1.74
	
	1.74

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.12
	
	0.10

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.84

	
	
	
	
	
	
	




	Машин
	
	Материал
	
	

	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


74-3-1-3 /б/ Тоосгон ханыг 30см хүртэл гүн ухаж авах Ажлын бүтэц

1. Өргийн байдлыг эвдэхгүйгээр тоосгон өргийг болгоомжтой ухаж авах

Хэмжих нэгж : 1м2 талбайд 1 ухалт



	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/

	
	Мэргэ
	
	Т
	
	
	III-р зэрэгт

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн

	
	
	
	о
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	369
	Өргөгч
	IV
	1
	2.74
	
	3.17

	
	Өргөгч
	III
	1
	2.77
	
	2.77

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.25
	
	0.23

	
	Дүн
	
	
	
	
	6.17

	
	
	
	
	
	
	




	Машин
	
	Материал
	
	

	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар:
Хүнхэр гулдан тоосгон ханыг ухахад хөдөлмөр зарцуулалтын норм /3-1-3А-Б/ 1.1 гэсэн илгэлцүүрийг хэрэглэнэ.

74-3-1-4 /в/
Тоосгон, чулуун, алаг чулуун шалыг 15см хүртэл гүн ухаж авах

Ажлын бүтэц:

Чулуун, тоосгон, алаг чулуун шалыг задалж ухах

Дэвсгэр үеийг ухах

Дэвсгэр үеийн доод хэсгийг ухах
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	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/

	
	Мэргэ
	
	Т
	
	
	III-р зэрэгт

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн


	
	
	
	о
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	370
	Өргөгч
	IV
	1
	161
	
	1.85

	
	Өргөгч
	III
	1
	1.62
	
	1.62

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.24
	
	0.22

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.69

	
	
	
	
	
	
	



БНбД 81-01-00

Хэмжих нэгж : 1м2 талбайд 1 ухалт


	Машин
	
	Материал
	
	

	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


74-3-1-4 /г/
Тоосгон, чулуун, алаг чулуун шалыг 30см хүртэл гүн ухаж авах

Ажлын бүтэц:

Чулуун, тоосгон, алаг чулуун хучаасыг задалж ухах

Дэвсгэр үеийг ухах

эвсгэр үеийн доод хэсгийг ухах

Хэмжих нэгж: 1м2 талбайд 1 ухалт



	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/

	
	Мэргэ
	
	Т
	
	
	III-р зэрэгт

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн

	
	
	
	о
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	371
	Өргөгч
	IV
	1
	3.23
	
	3.71

	
	Өргөгч
	III
	1
	3.23
	
	3.23

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.50
	
	0.45

	
	Дүн
	
	
	
	
	7.39

	
	
	
	
	
	
	




	Машин
	
	Материал
	
	

	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


74-3-3-1. Том тоосгоор өрсөн нүүрэн талын өргийн нэг газарт 10 хүртэл ширхэг тоосго орсон хэсгийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц

Өргийн дагуу эгнээг болгоомжтой ухаж өрөгтэй холбох хөндлөн нүх ухах

Ханын уулзвар хэсэгт ховилт залгаа гаргах

Ухсан газрыг угаах

Тоосгыг сонгон авч зуурмаг дэвсэж өрөх, заадал гаргах

Гадаргуугаас илүү гарсан зуурмагийг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж: Өрөгдсөн 10ш тоосго

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	372
	Өргөгч
	V
	1
	1.86
	
	2.47
	0
	0
	A-4241
	Том тоосго
	м.ш
	0.011
	6.97

	
	Өргөгч
	III
	1
	1.87
	
	1.87
	
	
	A-4187
	Цем.шох
	м3
	0.015
	2.2

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.02
	
	0.02
	
	
	
	зуурмаг
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.36
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74-3-3-2. Хуучин загварын тоосгоор өрсөн нүүрэн талын өргийн нэг газарт 10 хүртэл ширхэг тоосго орсон зарим хэсгийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

Өргийн дагуу эгнээг болгоомжтой малтаж өрөгтэй холбох хөндлөн нүх ухах

Ханын уулзвар хэсэгт ховилт залгаа гаргах

Ухсан газрыг угаах

Тоосгыг сонгон авч зуурмаг дэвсэж өрөх, заадал гаргах

Гадаргуугаас илүү гарсан зуурмагийг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : Өрөгдсөн 10ш тоосго

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	373
	Өргөгч
	V
	1
	1.68
	
	2.23
	0
	0
	A-4241
	Том тоосго
	м.ш
	0.011
	6.97

	
	Өргөгч
	III
	1
	1.68
	
	1.68
	
	
	A-4187
	Цем.шох
	м3
	0.008
	2.2

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.01
	
	0.01
	
	
	
	зуурмаг
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.92
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-3-3-3. Стандартын тоосгоор өрсөн нүүрэн талын өргийн нэг газарт 10 хүртэл ширхэг тоосго орсон зарим хэсгийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц

Өргийн дагуу эгнээг болгоомжтой малтаж өрөгтэй холбох хөндлөн нүх ухах

Ханын уулзвар хэсэгт ховилт залгаа гаргах

Ухсан газрыг угаах

Тоосгыг сонгон авч зуурмаг дэвсэж өрөх, заадал гаргах

Гадаргуугаас илүү гарсан зуурмагийг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : Өрөгдсөн 10ш тоосго

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	374
	Өргөгч
	V
	1
	1.68
	
	2.23
	0
	0
	A-4241
	Том тоосго
	м.ш
	0.011
	6.97

	
	Өргөгч
	III
	1
	1.68
	
	1.68
	
	
	A-4187
	Цем.шох
	м3
	0.007
	2.2

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.01
	
	0.01
	
	
	
	зуурмаг
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.92
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-3-4 А-1. Дунд зэргийн төвөгшилтэй архитектурын тоосгон деталийг сэргээн засварлахад зориулагдсан өөлж хэлбэржүүлсэн тоосго бэлтгэх

Ажлын бүтэц

Хураалттай тоосгоноос өнгө, чанараар нь сонгон авч ажлын байранд хүргэх

Загвар шаблон хийж бэлтгэх.

Загварын дагуу тоосгон дээрээ зурах

Тоосгыг гараар өөлж засах, өнгөлөх, сийлбэрийг тоосгон дээр гараар сийлэх

Тоосгыг өөлж зассаны дараа дөрвөлжилж хураах
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Хэмжих нэгж: 10ш зассан том тоосго

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	384
	Өргөгч
	VI
	1
	2.46
	
	3.79
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Өргөгч
	V
	1
	2.46
	
	3.28
	
	
	
	
	
	
	

	
	Өргөгч
	III
	1
	2.53
	
	2.53
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	9.60
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-3-4 А-2. Уран хийцтэй хэлбэр дүрс гаргах архитектурын тоосгон деталийг сэргээн засварлах зориулагдсан өөлж хэлбэржүүлсэн тоосго бэлтгэх

Ажлын бүтэц

Тоосгийг чанар өнгөөр нь сонгон авч ажлын байранд зөөх

Загвар шаблон хийж бэлтгэх

Загварын дагуу тоосгон дээрээ зурах

Тоосгыг гараар өөлж засах, өнгөлөх сийлбэрийг тоосгон дээр гараар сийлэх

Тоосгыг өөлж зассаны дараа дөрвөлжилж хураах

Хэмжих нэгж: 10ш зассан том тоосго

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	385
	Өргөгч
	VI
	1
	4.29
	
	6.61
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Өргөгч
	V
	1
	4.29
	
	5.71
	
	
	
	
	
	
	

	
	Өргөгч
	III
	1
	4.29
	
	4.29
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	16.61
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-3-4 А-3.
Тоосгон дээр үсэг ба тэмдэг сийлэх

Ажлын бүтэц:

� Тоосгийг чанар өнгөөр нь сонгон авч ажлын байранд зөөх

� Загвар шаблон хийж бэлтгэх

� Загварын дагуу тоосгон дээрээ зурах

� Тоосгыг гараар өөлж засах, өнгөлөх сийлбэрийг тоосгон дээр гараар сийлэх

� Тоосгыг өөлж зассаны дараа дөрвөлжилж хураах

Хэмжих нэгж: 10ш зассан том тоосго

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж


	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	386
	Өргөгч
	VI
	1
	20.59
	
	31.71
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Өргөгч
	V
	1
	20.59
	
	27.38
	
	
	
	
	
	
	

	
	Өргөгч
	III
	1
	20.61
	
	20.61
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	79.90
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74-3-4 А-4.
Тоосгон дээр дэлбээт цэцгэн хээ угалз сийлэх

Ажлын бүтэц:

Тоосгыг чанар өнгөөр нь сонгон авч ажлын байранд зөөх

Загвар шаблон бэлтгэх

Загварын дагуу тоосгон дээрээ зурах

Тоосгыг гараар өелж засах, өнголөх сийлбэрийг тоосгоп дээр гараар сийлэх

Тоосгыг өөлж зассаны дараа дөрвелжилж хураах

Хэмжих нэгж: 10ш зассан том тоосго

	Үндэслэл
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	387
	Өргөгч
	VI
	1
	42.90
	
	66.07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Өргөгч
	V
	1
	42.90
	
	57.06
	
	
	
	
	
	
	

	
	Өргөгч
	III
	1
	42.92
	
	42.92
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	166.05
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар: Том тоосгоноос өөр хэмжээнээс тоосгыг өөлж засах, сийлбэр хийхэд хөдөлмөр зарцуулалтын нормд (3-4А-1-3-4А-4)-д 0.9 итгэлцүүр хэрэглэнэ.

74-3-4Б-1. Том тоосгоор архитектурын деталийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц

Өргийн дагуу эгнээг болгоомжтой задалж өрөгтэй холбох хөндлөн нүх ухах

Ханын уулзварын хэсэгт ховилт залгаа гаргах

Ухсан газрыг угааж цэвэрлэх

Бэлэн хэлбэржүүлэн зассан тоосгыг зуурмагдээр өрж заадал гаргах

Гадаргуугаас илүү гарсан зуурмагийг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : Өрөгдсөн 10ш тоосго

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	375
	Өргөгч
	V
	1
	2.12
	
	2.82
	0
	0
	A-4241
	Том тоосго
	м.ш
	0.012
	6.97

	
	Өргөгч
	III
	1
	2.12
	
	2.12
	
	
	A-4187
	Цем.шох
	м3
	0.015
	2.2

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.02
	
	0.02
	
	
	
	зуурмаг M50
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.96
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-3-4Б-2.
Хуучин загварын тоосгоор архитектурын деталийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

Өргийн дагуу эгнээг болгоомжтой задалж өрөггэй холбох хендлөн нүх ухах

Ханын уулзварын хэсэгт ховилт залгаа гаргах

Ухсан газрыг угаах

Бэлэн хэлбэржүүлэн зассан тоосгыг зуурмагдээр өрж заадал гаргах

Гадаргуугаас илүү гарсан зуурмагийг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : Өрөгдсөн 10ш тоосго

	Үндэслэл
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	
	-жил
	Зэрэг
	о
	бодит
	/хүн.цаг/
	механизм
	дугаар
	марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	төрөл
	/маш.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	376
	Өргөгч
	V
	1
	1.93
	
	2.57
	0
	0
	A-4241
	Том тоосго
	м.ш
	0.012
	4.38

	
	Өргөгч
	III
	1
	1.93
	
	1.93
	
	
	A-4187
	Цем.шох
	м3
	0.008
	2.2

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.01
	
	0.01
	
	
	
	зуурмаг M50
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.51
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74-3-4Б-3.
Стандартын тоосгоор архитектурын деталийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

Хэвтээ өрөгдсөн тоосгыг болгоомжтой задалж өргийн холбоосон босоо тоосго өрөх, үүр ухах

Ханын уулзварын хэсэгг ховилт залгаа гаргах

Ухсан газрыг угаах

Бэлэн хэлбэржүүлэн зассан тоосгыг зуурмагдээр өрж заадал гаргах

Гадаргуугаас илүү гарсан зуурмагийг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : Өрөгдсөн 10ш тоосго

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377
	Өргөгч
	V
	1
	1.93
	
	2.56
	0
	0
	A-4241
	Том тоосго
	м.ш
	0.012
	3.75

	
	Өргөгч
	III
	1
	1.93
	
	1.93
	
	
	A-4187
	Цем.шох
	м3
	0.007
	2.2

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.01
	
	0.01
	
	
	
	зуурмаг M50
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.50
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-3-5-1а. Дунд зэргийн төвөгшилтэй нэг газарт 0.5мЗ хүртэл өрөг орсон ханын тоосгон өргийг том тоосгоор сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

Хуучин өргийн хэсгийг цэвэрлэж ховилт залгаа гаргах

Шинэ өрөгтэй нийлж байгаа хуучин өргийн хэсгийг усаар угааж цэвэрлэх

Тоосгийг зуурмагдээр өрж хуучин өрөгтэй холбож заадал гаргах

Гадаргуугаас илүү гарсан зуурмагийг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : 1м3 өрөг

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	378
	Өргөгч
	V
	1
	7.72
	
	11.88
	0
	0
	A-4241
	Том тоосго
	м.ш
	0.213
	3.75

	
	Өргөгч
	III
	1
	7.72
	
	7.73
	
	
	A-4187
	Цем.шох
	м3
	0.288
	2.2

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.38
	
	0.34
	
	
	
	зуурмаг M50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	19.95
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-3-5-1б. Дунд зэргийн төвөгшилтэй нэг газарт 5мЗ хүртэл өрөг орсон ханын тоосгон өргийг том тоосгоор сэргээн засварлах .

Ажлын бүтэц

Хуучин өргийн хэсгийг цэвэрлэж ховилт залгаа гаргах

Шинэ өрөгтэй нийлж байгаа хуучин өргийн хэсгийг усаар угааж цэвэрлэх

Тоосгыг зуурмагдээр өрөж хуучин өрөгтэй холбож заадал гаргах ;

Гадаргуугаас илүү гарсан зуурмагийг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : 1м3 өрөг

	Үндэслэл
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	
	-жил
	Зэрэг
	о
	бодит
	/хүн.цаг/
	механизм
	дугаар
	марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	төрөл
	/маш.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	379
	Өргөгч
	V
	1
	6.76
	
	10.42
	0
	0
	A-4187
	Том тоосго
	м.ш
	0.213
	3.75

	
	Өргөгч
	III
	1
	6.76
	
	6.76
	
	
	
	Цем.шох
	м3
	0.288
	2.2

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.38
	
	0.34
	
	
	
	зуурмаг M50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	17.52
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74-3-5-1в Дунд зэргийн төвөгшилтэй нэг газарт 0.5мЗ хүртэл өрөг орсон ханын тоосгон өргийг хуучим загварын тоосгоор сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц

Хуучин өргийн хэсгийг цэвэрлэж ховилтзалгаа гаргах

Шинэ өрөгтэй нийлж байгаа хуучин өргийн хэсгийг усаар угааж цэвэрлэх

Тоосгыг зуурмагдээр өрж хуучин өрөгтэй холбож заадал гаргах

Гадаргуугаас илүү гарсан зуурмагийг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : 1м3 өрөг

	Үндэслэл
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	
	-жил
	Зэрэг
	о
	бодит
	/хүн.цаг/
	механизм
	дугаар
	марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	төрөл
	/маш.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	380
	Өргөгч
	V
	1
	7.72
	
	11.89
	0
	0
	A-4241
	Том тоосго
	м.ш
	0.351
	4.38

	
	Өргөгч
	III
	1
	7.72
	
	7.73
	
	
	A-4187
	Цем.шох
	м3
	0.252
	2.2

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.38
	
	0.34
	
	
	
	зуурмаг M50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	19.96
	
	
	
	
	
	
	


74-3-5-1г Дунд зэргийн төвөгшилтэй нэг газарт 5мЗ хүртэл өрөг орсон ханын тоосгон өргийг хуучин загварын тоосгоор сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц

Хуучин өргийн хэсгийг цэвэрлэж ховилт залгаа гаргах

Шинэ өрегтэй нийлж байгаа хуучин өргийн хэсгийг усаар угааж цэвэрлэх

Тоосгыг зуурмагдээр өрж хуучин өрөгтэй холбож заадал гаргах

Гадаргуугаас гарсан зуурмагийг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : 1м3 өрөг

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	-жил
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	шилжүүлсэн
	төрөл
	/маш.
	дугаар
	марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	381
	Өргөгч
	V
	1
	6.76
	
	10.42
	0
	0
	A-4187
	Том тоосго
	м.ш
	0.351
	4.38

	
	Өргөгч
	III
	1
	6.76
	
	6.76
	
	
	
	Цем.шох
	м3
	0.252
	2.2

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.38
	
	0.34
	
	
	
	зуурмаг M50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	17.52
	
	
	
	
	
	
	


74-3-5-1Д Дунд зэргийн төвөгшилтэй нэг газарт 0.5мЗ хүртэл тоосго орсон ханын тоосгон өргийг стандартын тоосгоор сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

Хуучин өргийн хэсгийг цэвэрлэж ховилт залгаа гаргах

Шинэ өрөгтэй нийлж байгаа хуучин өргийн хэсгийг усаар угааж цэвэрлэх

Хуучин өргийн эгнээ, зуурмагийн зузаан, түүнийг янзалсан байдлыг хадгалсан өрөг хийх

Гадаргуугаас илүү гарсан зуурмагийг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : 1м3 өрөг

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	-жил
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	шилжүүлсэн
	төрөл
	/маш.
	дугаар
	марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	382
	Өргөгч
	V
	1
	7.72
	
	11.89
	0
	0
	A-4241
	Том тоосго
	м.ш
	0.408
	3.75

	
	Өргөгч
	III
	1
	7.73
	
	7.73
	
	
	A-4187
	Цем.шох
	м3
	0.257
	2.2

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.41
	
	0.37
	
	
	
	зуурмаг M50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	19.99
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74-3-5-1е Дунд зэргийн төвөгшилтэй нэг газарт 5мЗ хүртэл тоосго орсон ханын тоосгон өргийг стандартын тоосгоор сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц

Хуучин өргийн хэсгийг цэвэрлэж ховилт залгаа гаргах

Шинэ өрегтэй нийлж байгаа хуучин өргийн хэсгийг усаар угааж цэвэрлэх

Тоосгыг зуурмаг дээр өрж хуучин өрөгтэй холбож заадал гаргах '

Гадаргуугаас илүү гарсан зуурмагийг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : 1м3 өрөг

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	-жил
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	шилжүүлсэн
	төрөл
	/маш.
	дугаар
	марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	383
	Өргөгч
	VI
	1
	6.76
	
	10.42
	0
	0
	A-4241
	Том тоосго
	м.ш
	0.408
	3.75

	
	Өргөгч
	V
	1
	6.76
	
	8.98
	
	
	A-4187
	Цем.шох
	м3
	0.257
	2.2

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.41
	
	0.37
	
	
	
	зуурмаг M50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	19.77
	
	
	
	
	
	
	


74-3-10А-1. Стандартын тоосгыг хэвтээ талаар нь дэвссэн тоосгон шал, талбай, гишгүүр засварлах

Ажлын бүтэц

5см хүртэл зузаан элс дэвсэж бэлтгэл үе хийх

Тоосгыг зөв байрлуулж дэвсэх

Загварыг нь зуурмагаар чигжих

Дэвссэн тоосгонуудыг засахтэгшлэх

Хэмжих нэгж : 1м2 шал, талбай, гишгүүр

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	-жил
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	шилжүүлсэн
	төрөл
	/маш.
	дугаар
	марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	388
	Өргөгч
	VI
	1
	1.0
	
	1.54
	0
	0
	A-4287
	Стандарт
	м.ш
	0.032
	3.75

	
	Өргөгч
	IV
	1
	0.02
	
	1.15
	
	
	
	тоосго
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	
	
	0.02
	
	
	A-4187
	Шохойн
	м3
	0.008
	1.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	зуурмаг
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.71
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БНбД 81-01-00

   Дөрөвдүгээр бүлэг

Байгалийн чулуу бүтээц, чимэглэлийг сэргээн засварлах, шинэчлэх

30

БНбД 81-01-00
ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Энэхүү бүлэгт түүх соёлын дурсгалт уран барилгын хаяавч, багана, шал, шат архитектурын чимэглэлийн чулуугаар хийгдсэн нүүрлэгээг сэргээн засварлах ажлууд тусгагдсан болно. Сэргээн босголтын ажлын үндсэн зарчим нь түүний хуучин байсан хэсгийг аль болох ихээр хэвээр нь үлдээх явдал байдаг. Ийм учраас энэхүү бүлэгт зөвхөн нүүрлэгээ нь бүрэн эвдэрч нурсан тохиолдолд солих, эвдрэлийг зогсоох боломжгүй болсон хийгээд чулуун материал нь бат бэх байх чанаар алдсан учраас зайлшгүй солих шаардлагатай болсон зэрэг ажлуудын нормыг тусгасан болно.

Хэрэв чулууны зарим хэсэг нь эвдэрсэн болон гэмтсэн байвал зөвхөн тэр хэсгийг ухаж; аваад зургийн дагуу шинээр бэлтгэсэн оруулга хэсгийг тавьж анхны хэлбэр байдалд нь оруулж сэргээн засварлана.

Энэ бүлэгт ашиглах боломжгүй болсон хуучин чулууг зайлуулж шинийг бэлтгэж тавихаар оруулав. Задалж буулгасан чулууг хэсэгчлэн засаж ашигласан тохиолдолд ажлын хүнд хүчир байдлаас хамааруулан чулуу бэлтгэх ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг 0.4-0.8 гэсэн илтгэлцүүрээр бууруулна. Итгэлцүүрийг тодотгон тогтоосон акт үйлдэнэ.

Чулууг засахгүйгээр дахин хэрэглэвэл чулуу бэлтгэх ажлын зардлыг хасаж тооцно.

Хуучин чулуу бүрэн үгүй болсон тохиолдолд шинэ чулууг бэлтгэж тавина.

Боржин чулууны ажлын нормонд түүнийг засаж боловсруулах үеийн хүндрэлээс хамаарсан II бүлгийн хатуу боржин чулууг хэрэглэхээр авсан. Боржин чулууны эзлэхүүн жин нь 2.8 т/мЗ байна. Байгалийн чулууны нэр төрлөөс хамааруулж сэргээн засварлах ажлын хүнд хүчир байдлыг тодорхойлохдоо хавсралт № 1-д заасан дундаж илтгэлцүүрийг хэрэглэх хэрэгтэй.

Ажлыг зөөврийн шат ашиглан гүицэтгэвэл хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг 1.15 гэсэн итгэлцүүрээр өсгөнө.

Материал ба гарсан хогийг 50 м -ийн зайнд зөөхөөр ажлын бүтцэд оруулж тусгасан болно.

31

БНбД 81-01-00

74-4-1-3 Хана ба хаяавчийн нүүр талын 15см хүртэл зузаантай боржин чулуун хавханг бүрэн сольж сэргээн засварлаж шинэчлэн дотор талын бүтэцэцтэй холбох

Ажлын бүтэц:

Дээд талын эгнээний боржинг ухаж авах

Доод эгнээг задалж, өрөгт үлдсэн чулууны хэсгийг хэсэгчлэн ухаж авах

Боржингийн нүүр тал, хажуу ирмэгийг засах

Хавтанд ховтл гаргах хагалах

Шаардлагатай үед пирон /уусгуур хэрэглэх/ тавих

Боржин хавтанг зуурмаг дээр тавьж заадас гаргах

Наалдсан зуурмаг тоос бохирдлыг цэвэрлэх

Хогийг овоолох

Хэмжих нэгж : 1м2 хана ба хаяавчийн нүүрэн тал

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	285
	Чулуу
	VI
	1
	17.79
	
	23.65
	5 тн
	0.01
	A-4494
	Боржин чулуун
	м2
	1.08
	0.039

	
	засагч
	IV
	1
	17.79
	
	20.45
	кран
	
	
	хавтан /18-20см/
	
	
	

	
	
	III
	1
	32.65
	
	32.65
	
	
	A-4186
	Цем.шох
	м3
	0.04
	2.2

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.10
	
	0.08
	
	
	
	зуурмаг М25
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	76.83
	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар: 4-1-1-ээс 4-1-3-д хамаарагдана. 1. Нормд 18*2см зузаантай боржин чулуун хавтанг тусгасан. Харин хажуу талыг янзлах ажил тусгагдаагүй. 2. Перон хэрэглэх шаардлагатай бол 1м2 хана, хаяавчийн нүүрэн талд 1.5 гэсэн хөдөлмөр зарцуулалт нэмнэ.

74-4-18-1 Зүсэж бэлтгэсэн 5-7см зузаантай 0.5х0.5м-ын хэмжээтэй ирмэг гаргалгүй зассан, уулзуулж тавьсан, тэгш өнцөгт хэлбэртэй хучилтын /шал, дээвэр, шатны талбай/боржин хавтан сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

Хучилтын 1/3 хэсгийг ухаж авах

Хучилтын үлдсэн хэсгийг задлах

Хавтанг хагалж ховил гаргах

Хавтангийн гадаргууг засах

2.5см хүртэл зузаан зуурмаг дэвсэх

Хавтанг байрлуулж заадсыг зуурмагаар дүүргэх

Хавтангийн гадаргууд наалдсан зуурмаг, хогийг цэвэрлэх

Хогийг овоолох

Хэмжих нэгж : 1м2 хучилтын гадаргуу

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	III-р зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	286
	Чулуу
	VI
	1
	8.50
	
	11.30
	5 тн
	0.01
	A-4494
	Боржин чулуун
	м2
	1.34
	0.039

	
	засагч
	IV
	1
	8.50
	
	9.77
	кран
	
	
	хавтан /18-20см/
	
	
	

	
	
	III
	1
	10.09
	
	10.09
	
	
	A-4186
	Цем.шох
	м3
	0.03
	2.2

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.10
	
	0.08
	
	
	
	зуурмаг М25
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	31.24
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74-4-18-2 Зүсэж бэлтгэсэн 8-12см зузаантай 0.5х0.5м-ын хэмжээтэй ирмэг гаргалгүй засаж, уулзуулж тавьсан, тэгш өнцөгт хэлбэртэй хучилтын /шал, дээвэр, шатны талбай/боржин хавтан сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц

Хучилтын 1/3 хэсгийг ухаж авах

Хучилтын үлдсэн хэсгийг задлах :

Хавтанг хагалж ховил гаргах

Хавтангийн гадаргууг засах

2.5см хүртэл зузаан зуурмаг дэвсэх

Хавтанг байрлуулж заадсыг зуурмагаар дүүргэх

Хавтангийн гадаргууд наалдсан зуурмаг, хогийг цэвэрлэх

Хогийг овоолох

Хэмжих нэгж : 1м2 хучилт

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	287
	Чулуу
	VI
	1
	11.47
	
	15.25
	5 тн
	0.01
	A-4494
	Боржин чулуун
	м2
	1.34
	0.039

	
	засагч
	IV
	1
	11.47
	
	13.19
	кран
	
	
	хавтан /18-20см/
	
	
	

	
	
	III
	1
	18.48
	
	18.48
	
	
	A-4186
	Цем.шох
	м3
	0.03
	2.2

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.10
	
	0.08
	
	
	
	зуурмаг М25
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	47.0
	
	
	
	
	
	
	


74-4-18-3 Зүсэж бэлтгэсэн 13-17см зузаантай О.5хО.5м-ын хэмжээтэй ирмэг гаргалгүй засаж, уулзуулж тавьсан, тэгш өнцөгт хэлбэртэй хучилтын /шал, дээвэр, шатны талбай/боржин хавтан сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

Хучилтын 1/3 хэсгийгухаж авах

Хучилтын үлдсэн хэсгийг задлах

Хавтанг хагалж ховил гаргах

Хавтангийн гадаргууг засах 5.2.5см хүртэл зузаан зуурмаг дэвсэх

Хавтанг байрлуулж заадасыг зуурмагаар дүүргэх

Хавтангийн гадаргууд наалдсан зуурмаг, хогийг цэвэрлэх

Хогийг овоолох

Хэмжих пэгж : 1м2 хучилт

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	288
	Чулуу
	VI
	1
	14.02
	
	18.64
	5 тн
	0.01
	A-4494
	Боржин чулуун
	м2
	1.34
	0.039

	
	засагч
	IV
	1
	14.02
	
	16.12
	кран
	
	
	хавтан /18-20см/
	
	
	

	
	
	III
	1
	24.43
	
	24.43
	
	
	A-4186
	Цем.шох
	м3
	0.03
	2.2

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.10
	
	0.08
	
	
	
	зуурмаг М25
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	59.27
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74-4-45-1 Гантиг чулуун дээрхи төвөгшилийн И-р зэрэгтэй товгор сийлбэрийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

Смйлбэрийн чулууг бэлтгэх

Чулууны гадаргуу дээр бодит хэмжэээгээр хийсэн загвар буюу зургаар урьчилан тэмдэглээс хийж сийлбэрнйн зураг буулгах

Сийлбэрийг чулууны цүүцээр ухаж сийлэх

Ажлын явцад хэмжээг шалгаж байх

Багажийг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	289
	Өнгөл-
	VI
	1
	3.09
	
	4.75
	5 тн
	0.001
	A-4425
	Гантиг чулуу
	м3
	0,002
	2,6

	
	гөөчин
	
	
	
	
	
	кран
	
	
	гулдмай
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.02
	
	0.01
	
	
	
	/V бүлэг/
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.76
	
	
	
	
	
	
	


74-4-45-2 Гантиг чулуун дээрхи төвөгшилийн 1У-р зэрэгтэй товгор сийлбэрийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

Сийлбэрийн чулууг бэлтгэх

Чулууны гадаргуу дээр бодит хэмжэээгээр хийсэн загвар буюу зургаар урьчилан тэмдэглээс хийж сийлбэрийн зураг буулгах

Сийлбэрийг чулууны цүүцээр ухаж сийлэх

Ажлын явцад хэмжээг шалгаж байх

Багажаа цэвэрлэх

Хэмжих нэгж: 1дм2 сийлбэр

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	290
	Өнгөл-
	VI
	1
	5.02
	
	7.73
	5 тн
	0.001
	A-4425
	Гантиг чулуу
	м3
	0,002
	2,6

	
	гөөчин
	
	
	
	
	
	кран
	
	
	гулдмай
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.02
	
	0.01
	
	
	
	/V бүлэг/
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	7.74
	
	
	
	
	
	
	


74-4-45-3 Гантиг чулуун дээрхи төвөгшилийн II-р зэрэгтэй эзлэхүүнт сийлбэрийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц

�⸀Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā��Ā����������Ȁ�⸀Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā��Ā����������Ȁ�⸀Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā��Ā����������Ȁ�⸀Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������ Сийлбэрийн чулууг бэлтгэх

�⸀Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā��Ā����������Ȁ�⸀Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā��Ā����������Ȁ�⸀Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā��Ā����������Ȁ�⸀Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������ Чулууны гадаргуу дээр бодит хэмжэээгээр хийсэн загвар буюу зургаар урьчилан тэмдэглээс хийж сийлбэрийн зураг буулгах

�⸀Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā��Ā����������Ȁ�⸀Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā��Ā����������Ȁ�⸀Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā��Ā����������Ȁ�⸀Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������ Сийлбэрийг чулууны цүүцээр ухаж сийлэх

�⸀Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā��Ā����������Ȁ�⸀Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā��Ā����������Ȁ�⸀Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā��Ā����������Ȁ�⸀Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������ Ажлын явцад хэмжээг шалгаж байх

�⸀Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā��Ā����������Ȁ�⸀Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā��Ā����������Ȁ�⸀Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā��Ā����������Ȁ�⸀Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������ Багажаа цэвэрлэх

БНбД 81-01-00

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	291
	Өнгөл-
	VI
	1
	5.02
	
	7.73
	5 тн
	0.001
	A-4425
	Гантиг чулуу
	м3
	0,002
	2,6

	
	гөөчин
	
	
	
	
	
	кран
	
	
	гулдмай
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.02
	
	0.01
	
	
	
	/V бүлэг/
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	7.74
	
	
	
	
	
	
	


74-4-45-4 Гантиг чулуун дээрхи төвөгшилийн 1У-р зэрэгтэй эзлэхүүнт сийлбэрийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

Сийлбэрийн чулууг бэлтгэх

Чулууны гадаргуу дээр бодит хэмжэээгээр хийсэн загвар буюу зургаар урьчилан тэмдэглээс хийж сийлбэрийн зураг буулгах

Сийлбэрийг чулууны цүүцээр ухаж сийлэх

Ажлын явцад хэмжээг шалгаж байх ;:

Багажаа цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	292
	Өнгөл-
	VI
	1
	6.30
	
	9.70
	5 тн
	0.002
	A-4425
	Гантиг чулуу
	м3
	0,004
	2,6

	
	гөөчин
	
	
	
	
	
	кран
	
	
	гулдмай
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.02
	
	0.02
	
	
	
	/V бүлэг/
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	9.72
	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар: 4.45-1 -ээс 4.45-4-д хамаарна. 1. Норм д сийлбэрийн өндрийг 5 см хүртэл байхаар тусгасан. 2. Сийлбэрийн гадаргуур зүлгэж өнгөлбөл хөдөлмөр зарцуулалт 10 хувиар нэмнэ.

74-4-47-1
I бүлгийн боржин чулуунд бэхэлгээний жижиг нүх гараар ухаж гаргах

Ажлын бүтэц:

Нүх гаргах газрыг тэмдэглэж, нүхний төвд багажаар зураас татах

Нүхийг багажаар ухаж тэгшлэх .

Нүхний ханын босоо чиг ба гүнийг шалгаж цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : 10 ш нүх

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	293
	Өнгөл-
	VI
	1
	3.45
	
	4.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	гөөчин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.0
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74-4-47-2
II бүлгийн боржин чулуунд бэхэлгээний жижиг нүх гараар ухаж гаргах

Ажлын бүтэц:

Нүх гаргах газрыгтэмдэглэж, иүхний төвд багажаар зураас татах

Нүхийг багажаар ухаж тэгшлэх г . .

Нүхний ханын босоо чиг ба гүнийг шалгаж цэпэрлэх

Хэмжих нэгж : 10 ш нүх

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	294
	Өнгөл-
	VI
	1
	2.83
	
	3.26
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	гөөчин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.26
	
	
	
	
	
	
	


74-4-48-1 I бүлгийн боржин чулуундээр Юсм хүртэл өргөн, Зсм хүртэл гүнтэй ховил ба дөрвөлж гараар ухаж гаргах

Ажлын бүтэц:

Чулууг ажиллах боломжтой байрлалд тавьж ховил буюу дөрвөлж гаргах тэмдэглээс хийх

Дөрвөлжийн чулууг хагалуураар ухаж хагалах ,

Ховил буюу дөрвөлжийг гударга буюу цүүцээр ухаж гаргах

Хэмжих нэгж : 1м ховил ба дөрвөлж

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	295
	Өнгөл-
	VI
	1
	3.73
	
	4.30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	гөөчин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.30
	
	
	
	
	
	
	


74-4-48-2 II бүлгийн боржин чулуундээр 10 см хүртэл өргөн, 3см хүртэл гүнтэй ховил ба дөрвөлж гараар ухаж гаргах

Ажлын бүтэц

Чулууг ажиллах боломжтой байрлалд тавьж ховил буюу дөрвөлж гаргах тэмдэглээс хийх

Дөрвөлжийн чулууг хагалуураар ухаж хагалах

Ховил буюу дөрвөлжийг гударга бугоу цүүцээр ухаж гаргах

Хэмжих нэгж : 1м ховил ба дөрвөлж

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	296
	Өнгөл-
	VI
	1
	2.70
	
	3.10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	гөөчин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.10
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74-4-48-3 I бүлгийн боржин чулуун дээр 15см хүртэл өргөн, бсм хүртэл гүнтэй ховил ба дөрвөлжгараар ухаж гаргах

Ажлын бүтэц

Чулууг ажиллах боломжтой байрлалд тавьж ховил буюу дөрволж гаргах тэмдэглээс хийх

Дөрвөлжийн чулууг хагалуураар ухаж хагалах

Ховил буюу дөрвөлжийг гударга буюу цүүцээр ухаж гаргах к

Хэмжих нэгж: 1м ховил ба дөрвөлж

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	297
	Өнгөл-
	VI
	1
	7.08
	
	8.15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	гөөчин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	8.15
	
	
	
	
	
	
	


74-4-48-4 II бүлгийн боржин чулуун дээр 15см хүртэл өргөн, бсм хүртэл гүнтэй ховил ба дөрвөлж гараар ухаж гаргах

Ажлын бүтэц

1.Чулууг ажиллах боломжтой байрлалд тавьж ховил буюу дөрвөлж гаргах тэмдэглээс хийх

Дөрвөлжийн чулууг хагалуураар ухаж хагалах .

Ховил буюу дөрвөлжийг гударга буюу цүүцээр ухаж гаргах

Хэмжих нэгж: 1м ховил ба дөрвөлж

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	298
	Өнгөл-
	VI
	1
	5.28
	
	6.07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	гөөчин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	6.07
	
	
	
	
	
	
	


74-4-52-1 Зассан гантиг чулуун гадаргууд фторт нэгдлийн уусмал түрхэж арчилж хамгаалах

Ажлын бүтэц

Сэргээн засварласны дараа уусмалаа бэлтгэж чулууны гадаргууд багсаар 2 удаа түрхэж хамгаалалт хийх

Хэмжих нэгж: 10м2 боловсруулсан гадаргуу

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	299
	Өнгөл-
	III
	1
	0.99
	
	0.99
	5 тн
	0.001
	ССН-84
	Флюат
	кг
	0.4
	1

	
	гөөчин
	
	
	
	
	
	кран
	
	П-345
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.001
	
	0.001
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.991
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74-4-55-1 Дурсгалып зүйлийн /боржин чулуун/ зассан өөгүй гадаргууг угааж арчилж хамгаалах.

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргууг бүлээн усаар чийглэж арчиж цэвэрштэл угаах /Боржин чулууний гадаргууг давсны хүчлийн уусмалаар угаах/

Хэмжих нэгж : 10м2 гадаргуу

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	Өнгөл-
	III
	1
	4.63
	
	4.63
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	гөөчин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	4.63
	
	4.63
	
	
	
	
	
	
	


74-4-60-1 Уран барилгын хэсгийн гадаргуугийн арилгахад төвөгтэй онцгой бөх будсан тосон будаг бохирдолыг чулууг эвдэхээс болгоомжилж гараар арилгаж цэвэрлэх

Ажлын бүгэц:

Гадаргууг тоос, бохирдол, төрөл бүрийн тосон будгийн давхарга, чулууны эвдэрсэн үеээс багажаар бүрэн гүйцэд арилгаж цэвэрлэх

Багажаар засаж тэгшлэх

Хэмжих нэгж: 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Өнгөл-
	III
	1
	4.63
	
	4.63
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	гөөчин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.63
	
	
	
	
	
	
	


74-4-60-2 Уран барилгын хэсгийн төвөгшил ихтэй гадаргуугийн арилгахад төвөгтэй онцгой бөх будсан тосон будаг бохирдлыг чулууг эвдэхээс болгоомжилж гараар арилгаж цэвэрлэх

Ажлын бүгэц:

Гадаргуун тоос, бохнрдол, төрөл бүрийн тосон будгийн давхарга, чулууны эвдэрсэн үеээс багажаар бүрэн гүйцэд арилгаж цэвэрлэх

Багажаар засаж тэгшлэх

Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	302
	Өнгөл-
	III
	1
	9.91
	
	9.91
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	гөөчин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	9.91
	
	
	
	
	
	
	


38
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74-4-63-1
Чулуунханыг 15см хүртэл гүн ухаж авах

Ажлын бүтэц:

1. Чулуун ханын өргийн үлдэх хэсгийг эвдэхгүйгээр болгоомжтой ухаж авах

Хэмжих нэгж: 1м2 талбайтай нэг удаагийн ухалт

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	339
	Чулуу-
	IV
	1
	4.38
	
	5.03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.12
	
	0.10
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	5.13
	
	
	
	
	
	
	


74-4-63-2
Чулуун ханыг 30см хүртэл гүн ухаж авах

Ажлын бүтэц

1. Чулуун ханын өргийн үлдэх хэсгийг эвдэхгүйгээр болгоомжтой ухаж авах

Хэмжих нэгж: 1м2 талбайтай нэг удаагийн ухалт

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	340
	Чулуу-
	IV
	1
	5.93
	
	6.81
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	чин
	
	
	0.23
	
	0.22
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	7.03
	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар: Ухах ажлыг гулдан /арка/ хүнхэр /свод/ хзлбэртэй бүтээцэд гүйцэтгэх бол хөдөлмөр зарцуулалтыг 10 хувиар нэмнэ.
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Шалыг задалж хуулах ажлыг мөрдөгдөж байгаа засварын ажлын нэгжийн үнэлгээгээр үнэлнэ.

Сэргээн засварлах ажлыг гүйцэтгэхдээ технологийн доорхи онцлогийг чандлаи харгалзвал зохино.

Эртний дурсгалт барилгын бүтэцэц, хэсгийн хуучин байдлыг хэвээр нь хадгалах зайлшгүй шаардлагатай тул мужаан, нарийн мужааны ажлыг гүйцэтгэхдээ туйлын болгоомжтой, нягт нямбай хандах хэрэгтэй.

Задалж буулгах болон цэвэрлэх, хаалга цонхны хайрцаг, цонхны модон тавцан, жааз

/колод/-ыг солих ажлыг хийхдээ дурсгалт барилгын өрөг, үлдсэн хэсэгт эвдрэл гаргахгүйгээр онцгой болгоомжтой ажиллах шаардлагатай.

Нөхөөс хийх модыг төрөл, ангилал, чийглэгийн зэрэглэлээр нь техникийн нөхцөлд тохируулан сонгон авах хэрэгтэй.

Дурсгалт барилгын ихэнх мужааны ажлууд ихээхэн өндөрт хийгддэг. Дурсгалт барилгууд шаталсан хэлбэртэй байдаг тул том хэмжээтэй бүтэцэц / дугуй хашлага, шувуу нуруу /, материалыг өндөрт өргөж гаргах, ажлын шат байрлуулахад үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын нарийвчилсан төвөл боловсруулж мөрдөх хэрэгтэй.

Барилгын зарим элементийг задалж буулгахад гарсан материалыг эргүүлж ашиглах тохиолдолд: модон материалыг хөрөөдөх, цавчих, үзүүрлэхэд 1.1 гэсэн, вандан шат гишгүүр хэрэглэж байсан зуурмаг наалдсан банзыг засаж хэрэглэхэд 1.2 гэсэн итгэлцүүрээр тухайн ажилбарын хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг өсгөнө.

Ажлын хэмжилтийг хийдээ дор дурьдсан аргачлалыг мөрдөнө.

Хаалга цонхны талбайг хайрцагны гаднах хэмжээгээр тодорхойлно.

Цонхны хавтас, хаалганы самбарыг түүний талбайн хэмжээгээр тодорхойлно.

Цонхны модон тавцангийн талбайг тодорхойлохдоо модон тавцан хананд орж суух, хайрцаганд углуурагдах уртын хэсгийг оруулж бодно.

Хаалганы гонхийг / тамбур / гадна талын эргэн тойрны хэмжээгээр авсан талбайгаар тодорхойлно.

Хаалга, цонхны хайрцаг ширхгээр хэмжигдэнэ.Талбайг нь 3.5 м2 хүртэл, 3.51-6.0 м2 хүртэл гэсэн хэмжээний ангилалаар ялгаж бодно.

Нормд цонхны хавтас, шилтэй хаалгыг сэргээн засварлахдаа цонхны хавтасыг дан шилтэй, хаалганы самбарыг 2 шилтэй байхаар авсан. Шиллэгээний ажлын тоо хэмжээ нэмэгдэхэд дараачийн шиллэлгээ бүрт хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг 5 хувиар өсгөж авна.
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Б. ТӨСВИЙН ЖИШИГ НОРМ

74-5-1-1
Дээврийн дүнзэнцэр унь мод задалж буулгах

Ажлын бүтэц

Дээврийн хийц, хэсгийн хэлбэр байдлыг нь алдагдуулахгүйгээр болгоомжтой задалж буулгах

Задалж буулгасан материалуудыг 50м хүртэл зайнд зөөх

Материалуудыг цэвэрлэж, тэмдэгтавьж ялгах

Материалуудыг төрөлжүүлж хураах

Хэмжих нэгж : 100 м2 сараалж

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Мужаан
	V
	1
	2.25
	
	3.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	IV
	1
	2.25
	
	2.60
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	III
	1
	4.49
	
	4.49
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	10.09
	
	
	
	
	
	
	


74-5-1-2
Дээврийн банзан сараалж задалж буулгах

Ажлын бүтэц:

Дээврийн хийц, хэсгийн хэлбэр байдлыг нь алдагдуулахгүйгээр болгоомжтой задалж буулгах

Задалж буулгасан материалуудыг 50м хүртэл зайнд зөөх

Материалуудыг цэвэрлэж, тэмдэг тавьж ялгах

Материалуудыг төрөлжүүлж хураах

Хэмжих нэгж : 100 м2 сараалж

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Мужаан
	V
	1
	3.54
	
	4.71
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	IV
	1
	3.54
	
	7.07
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	III
	1
	7.08
	
	7.08
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	18.86
	
	
	
	
	
	
	


74-5-1-3
Дээврийн дүнз, гуалин, тал гуалингаар хийсэн шувуу нурууг задалж буулгах

Ажлын бүтэц

Дээврийн хийц, хэсгийн хэлбэр байдлыг нь алдагдуулахгүйгээр болгоомжтой задалж буулгах

Задалж буулгасан материалуудыг 50м хүртэл зайнд зөөх

Материалуудыг цэвэрлэж, тэмдэг тавьж ялгах

Материалуудыг төрөлжүүлж хураах

Хэмжих нэгж : 100м2 элемент

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Мужаан
	V
	1
	5.79
	
	7.69
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	IV
	1
	5.79
	
	6.65
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	III
	1
	11.59
	
	11.59
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	25.93
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74-5-2-2
Дүнзэн хана задалж буулгах :

Ажлын бүтэц:

Шавардлагыг нурааж, ханын хэлбэр, хийцийг алдагдуулахгүйгээр болгоомжтой задалж буулгах

Материалыг 30м хүртэл зайнд зөөх

Буулгахад гарсан материалыг цэвэрлэж, ялгаж, хадаасыг сугалж авах, тэмдэг тавих

Материалыг төрөлжүүлж хураах

Хэмжих нэгж : 10 м2 буулгах бүтэцэцийн норм

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Мужаан
	IV
	1
	2.63
	
	3.02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	5.36
	
	5.36
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	8.38
	
	
	
	
	
	
	


74-5-2-3 Шавардлагатай банзан хамар хана /босоо шургуулсан заадастай/ задалж буулгах

Ажлын бүтэц:

Шавардлагыг нурааж, ханын хэлбэр, хийцийг алдагдуулахгүйгээр болгоомжтой задалж буулгах

Матсриалыг 30м хүртэл зайнд зөөх

Буулгахад гарсан материалыг цэвэрлэж, ялгаж, хадаасыг сугалж авах, тэмдэг тавих

Материалыг төрөлжүүлж хураах

Хэмжих нэгж : 10 м2 буулгах бүтэцэцийн норм

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Мужаан
	IV
	1
	2.15
	
	2.46
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	4.54
	
	4.54
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	7.0
	
	
	
	
	
	
	


74-5-2-4
Шавардлагатай банзан бүрээстэй хамар хана задалж буулгах

Ажлын бүтэц:

Шавардлагыг нурааж, ханын хэлбэр, хийцийг алдагдуулахгүйгээр болгоомжтой задалж буулгах

Материалыг 30м хүртэл зайнд зөөх

Буулгахад гарсан материалыг цэвэрлэж, ялгаж, хадаасыг сугалж авах, тэмдэг тавих

Материалыг төрөлжүүлж хураах

Хэмжих нэгж : 10 м2 буулгах бүтээцийн норм

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Мужаан
	IV
	1
	2.59
	
	2.97
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	5.26
	
	5.26
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	8.23
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74-5-2-5 Шавардлагагүй шургуулсан босоо заадастай цэвэр банзан хамар хана задалж буулгах

Ажлын бүтэц

Шавардлагыг нурааж, ханын хэлбэр, хийцийг алдагдуулахгүйгээр болгоомжтой задалж буулгах

Материалыг 30м хүртэл зайнд зөөх .

Буулгахад гарсан материалыг цэвэрлэж, ялгаж, хадаасыг сугалж авах, тэмдэг тавих

Материалыгтөрөлжүүлж хураах

Хэмжих нэгж : 10 м2 буулгах бүтэцэцийи норм

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Мужаан
	IV
	1
	1.32
	
	1.52
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	2.66
	
	2.66
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.18
	
	
	
	
	
	
	


74-5-2-6
Шавардлагагүй банзан бүрээстэй хамар хана задалж буулгах

Ажлын бүтэц

Шавардлагыг нурааж, ханын хэлбэр, хийцийг алдагдуулахгүйгээр болгоомжтой задалж буулгах

Материалыг 30м хүртэл зайнд зөөх

Буулгахад гарсан материалыг цэвэрлэж, ялгаж, хадаасыг сугалж авах, тэмдэг тавих

Материалыг төрөлжүүлж хураах

Хэмжих нэгж : 10 м2 буулгах бүтэцэцийн норм

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Мужаан
	IV
	1
	1.87
	
	2.15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	3.79
	
	3.79
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	5.94
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тайлбар: 5-2-1-ээс 5-2-6-г хамаарна. Буулгалтаас гарах материалын хэмжээг газар


дээр нь акт хийж тогтоосно. - Хана, хамар ханын шавардлага хадаасыг цэвэрлэхгүй бол хөдөлмөр зарцуулалтыг 50 хувиар багасгана. - Буулгах бүтэцэгдэхүүний талбайг хаалга, цонхны нүхтэй талбайг хасахгүйгээр тооцож гаргана. - Хаалганд хадсан банзнаы талбайг талын тоогоор үржүүлж гаргана.

74-5-3-1
Модон хучилтын банзан бамбай задалж буулгах

Ажлын бүтэц

Хучилтын хэлбэр, хийцийг эвдэхгүйгээр болгоомжтой задалж буулгах

Материалыг буулгаж 30м хүртэл зайнд зөөх

Материалыг цэвэрлэж, ялгах

Материалыг төрөлжүүлж хураах

Хэмжих нэгж : 10 м2 хучилтын норм

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Мужаан
	IV
	1
	0.39
	
	0.45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	0.79
	
	0.79
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.24
	
	
	
	
	
	
	


43

БНбД 81-01-00

74-5-3-2
Шавардлагагүй модон хучилтын тал гуалин ба банзан бамбайг задалж буулгах

Ажльш бүтэц:

Хучилтын хэлбэр, хийцийг эвдэхгүйгээр болгоомжтой задалж буулгах

Материалыг буулгаж 30м хүртэл зайнд зөөх

Материалыг цэвэрлэж, ялгах, тэмдэг тавих

Материалыг төрөлжүүлж хураах

Хэмжих нэгж: 10 м2 хучилтып норм

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Мужаан
	IV
	1
	0.74
	
	0.86
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	1.51
	
	1.51
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.37
	
	
	
	
	
	
	


74-5-3-3
Шавардлагатай модон хучилтын тал гуалин ба банзан бамбайг задалж буулгах

Ажлын бүтэц

Хучилтын хэлбэр, хийцийг эвдэхгүйгээр болгоомжтой задалж буулгах

Материалыг буулгаж 30м хүртэл зайнд зөөх

Материалыг цэвэрлэж, ялгах, тэмдэг тавих

Материалыг төрөлжүүлж хураах

Хэмжих нэгж : 10 м2 хучилтын норм

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Мужаан
	IV
	1
	1.49
	
	1.70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	3.02
	
	3.02
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.72
	
	
	
	
	
	
	


74-5-3-4
Модон хучилтын шавардлагатай банзан тааз задалж буулгах

Ажлын бүтэц

Хучилтын хэлбэр, хийцийг эвдэхгүйгээр болгоомжтой задалж буулгах

Материалыг буулгаж 30м хүртэл зайнд зөөх

Материалыг цэвэрлэж, ялгах, тэмдэг тавих

Материалыг төрөлжүүлж хураах

Хэмжих нэгж : 10 м2 хучилтын норм

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Мужаан
	IV
	1
	2.38
	
	2.74
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	4.83
	
	4.83
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	7.57
	
	
	
	
	
	
	


74-5-3-5
Модон хучилтын шавардлагагүй банзан тааз задалж буулгах

Ажлын бүтэц

Хучилтын хэлбэр, хийцийг эвдэхгүйгээр болгоомжтой задалж буулгах

Материалыг буулгаж 30м хүртэл зайнд зөөх

Материалыг цэвэрлэж, ялгах, тэмдэг тавих

Материалыг төрөлжүүлж хураах
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Хэмжих нэгж : 10 м2 хучилтын норм

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж


	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Мужаан
	IV
	1
	1.36
	
	1.56
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	2.76
	
	2.76
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.32
	
	
	
	
	
	
	


74-5-3-6 Модон хучилттай тоосгон болон чулуун өрөгтэй барилгын хучилтын дам нурууг задалж буулгах

Ажлын бүтэц

Хучилтын хэлбэр, хийцийг эвдэхгүйгээр болгоомжтой задалж буулгах

Материалыг буулгаж 30м хүртэл зайнд зөөх

Материалыг цэвэрлэж, ялгах, тэмдэг тавих

Материалыг төрөлжүүлж хураах

Хэмжих нэгж : 10 м2 хучилтын норм

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Мужаан
	IV
	1
	1.57
	
	1.81
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	3.19
	
	3.19
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	5.0
	
	
	
	
	
	
	


74-5-3-7
Модон барилгын хучилтын дам нурууг задалж буулгах

Ажлын бүтэц

Хучилтын хэлбэр, хийцийг эвдэхгүйгээр болгоомжтой задалж буулгах

Материалыг буулгаж 30м хүртэл зайнд зөөх

Материалыг цэвэрлэж, ялгах, тэмдэг тавих

Материалыг төрөлжүүлж хураах

Хэмжих нэгж : 10 м2 хучилтын норм

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Мужаан
	IV
	1
	1.87
	
	2.15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	3.79
	
	3.79
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	5.94
	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар: (5-3-1-ээс 5-3-7-д хамаарагдана.) 1. Буулгалтаас гарах, материалын хэмжээг газар дээр нь акт хийж тогтооно. 2. Банзан таазны шавардлага хадаасыг цэвэрлээгүй бол хөдөлмвр зарцуулалтыг 50 хувиар багасгана.

74-5-4-1
Цэвэр модон шат задалж буулгах

Ажлын бүтэц

Шат довжооны хийцийн материалыг эвдэхгүйгээр болгоомжтой задалж буулгах

Материалыг буулгаж 30м хүртэл зайнд зөөх

Материалыг цэвэрлэж, ялгах, тэмдэг тавих

Материалыг төрөлжүүлж хураах
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Хэмжих нэгж . 10 м хучилтып норм

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Мужаан
	IV
	1
	3.02
	
	2.47
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	6.12
	
	6.12
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	8.59
	
	
	
	
	
	
	


74-5-4-2
Адрын модон шат задалж буулгах

Ажлын бүтэц

Шат довжооны хийцийн материалыг эвдэхгүйгээр болгоомжтой задалж буулгах

Материалыг буулгаж 30м хүртэл зайнд зөөх

Материалыг цэвэрлэж, ялгах, тэмдэг тавих

Материалыг төрөлжүүлж хураах

Хэмжих нэгж : 10 м2 шат талбайн норм

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Мужаан
	IV
	1
	1.66
	
	1.91
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	3.36
	
	3.36
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	5.27
	
	
	
	
	
	
	


74-5-4-3
Гишгүүр талбайтай довжоог задалж буулгах .

Ажлын бүтэц

Шат довжооны хийцийн материалыг эвдэхгүйгээр болгоомжтой задалж буулгах

Материалыг буулгаж 30м хүртэл зайнд зөөх

Материалыг цэвэрлэж, ялгах, тэмдэгтавих -. -.

Материалыг төрөлжүүлж хураах

Хэмжих нэгж: 10 м2 довжооны норм

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Мужаан
	IV
	1
	1.66
	
	1.91
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	3.36
	
	3.36
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	5.27
	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар: /5-4-1-ээс 5-4-3-д хамаарна./ Буулгалтаас гарах материалын хэмжээг газар дээр нь акт хийж тогтооно.

74-5-5-1
Хаалга, цонхны нэг талаас нь хадсан хүрээ модыг задалж буулгах

Ажлын бүтэц

Нүх зайн элементүүдийн хэлбэр хийцийг эвдэхгүйгээр задалж буулгах, материалыг 50м хүртэл зайнд зөөх

Элементүүдийг цэвэрлэж тэмдэг тавьж ялгах

Чулуун ханын хайрцагийг буулгахдаа амалгааны шавардалагыг болгоомжтой нураах шаардлагатай үед өргийг хэсэгчилэн задалж буулгах
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	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Мужаан
	IV
	1
	0.10
	
	0.12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	0.11
	
	0.11
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.23
	
	
	
	
	
	
	


74-5-5-2
Хаалганы самбарыг нугастай нь салгаж задалж буулгах

Ажлын бүтэц

Нүх зайн элементүүдийн хэлбэр хийцийг эвдэхгүйгээр задалж буулгах, материалыг 50м хүртэл зайнд зөөх

Элементүүдийг цэвэрлэж тэмдэг тавьж ялгах

Чулуун ханын хайрцагийг буулгахдаа амалгааны шавардлагыг болгоомжтой нураах шаардлагатай үед өргийг хэсэгчилэн задалж буулгах

Хэмжих нэгж : 1самбар

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Мужаан
	IV
	1
	0.21
	
	0.24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	0.21
	
	0.21
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.45
	
	
	
	
	
	
	


74-5-5-3
Шиллэгээгүй цонхны нугастай далбааг задалж буулгах

Ажлын бүтэц

Нүх зай элементүүдийн хэлбэр хийцийг эвдэхгүйгээр задалж буулгах, материалыг 50м хүртэл зайнд зөөх

Элементүүдийг цэвэрлэж тэмдэг тавьж ялгах

Чулуун ханын хайрцагийг буулгахдаа амалгааны шавардлагыг болгоомжтой нураах шаардлагатай үед өргийг хэсэгчилэн задалж буулгах

Хэмжих нэгж : 1 далавч

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Мужаан
	IV
	1
	0.10
	
	0.12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	0.11
	
	0.11
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.23
	
	
	
	
	
	
	


74-5-5-4
Шиллэсэн цонхны нугастай далбааг задалж буулгах

Ажлын бүтэц

Нүх зайн элементүүдийн хэлбэр хийцийг эвдэхгүйгээр задалж буулгах, материалыг 50м хүртэл зайнд зөөх

Элементүүдийг цэвэрлэж тэмдэг тавьж ялгах

Чулуун ханын хайрцагийг буулгахдаа амалгааны шавардлагыг болгоомжтой нураах шаардлагатай үед өргийг хэсэгчилэн задалж буулгах

47

БНбД 81-01-00

Хэмжих нэгж : 1 хайрцаг

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Мужаан
	IV
	1
	0.17
	
	0.20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	0.18
	
	0.18
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.38
	
	
	
	
	
	
	


74-5-5-5
Хамар ханын хаалга цонхны хайрцаг задалж буулгах

Ажлын бүтэц:

Нүх зайн элементуүдийн хэлбэр хийцийг эвдэхгүйгээр задалж буулгах, материалыг 50м хүртэл зайнд зөөх

Элементүүдийг цэвэрлэж тэмдэг тавьж ялгах

Чулуун ханын хайрцагийг буулгахдаа амалгааны шавардлагыг болгоомжтой нураах шаардлагатай үед өргийг хэсэгчилэн задалж буулгах

Хэмжих нэгж: 1 хайрцаг

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Мужаан
	IV
	1
	0.17
	
	0.20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	0.18
	
	0.18
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.38
	
	
	
	
	
	
	


74-5-5-6
Гуалин дүнзэн ханын хаалга, цонхны хайрцаг задалж буулгах

Ажлын бүтэц

Нүх зайн элементүүдийн хэлбэр хийцийг эвдэхгүйгээр задалж буулгах, материалыг 50м хүртэл зайнд зөөх

Элементүүдийг цэвэрлэж тэмдэг тавьж ялгах

Чулуун ханын хайрцагийг буулгахдаа амалгааны шавардлагыг болгоомжтой нураах шаардлагатай үед өргийг хэсэгчилэн задалж буулгах

Хэмжих нэгж: 1 хайрцаг

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Мужаан
	IV
	1
	0.39
	
	0.45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	0.39
	
	0.39
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.84
	
	
	
	
	
	
	


74-5-5-7
Чулуун ханын амалгааны шавардлагыг нурааж хаалга, цонхны хайрцагийг авах

Ажлын бүтэц

Нүх зайн элементүүдийн хэлбэр хийцийг эвдэхгүйгээр задалж буулгах, материалыг 50м хүртэл зайнд зөөх

Элементүүдийг цэвэрлэж тэмдэг тавьж ялгах

Чулуун ханын хайрцагийг буулгахдаа амалгааны шавардлагыг болгоомжтой нураах шаардлагатай үед өргийг хэсэгчилэн задалж буулгах

48

БНбД 81-01-00

Хэмжих нэгж: 1 хайрцаг

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Мужаан
	IV
	1
	2.32
	
	2.67
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	2.32
	
	2.32
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.99
	
	
	
	
	
	
	


74-5-5-8
Чулуун ханын өргийг буулгаж хаалга, цонхны хайрцагийг авах

Ажлын бүтэц

Нүх зай элементүүдийн хэлбэр хийцийг эвдэхгүйгээр задалж буулгах, материалыг 50м хүртэл зайнд зөөх

Элементүүдийг цэвэрлэж тэмдэг тавьж ялгах

Чулуун ханын хайрцагийг буулгахдаа амалгааны шавардлагыг болгоомжтой нураах шаардлагатай үед өргийг хэсэгчилэн задалж буулгах

Хэмжих нэгж: 1 хайрцаг

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Мужаан
	IV
	1
	0.42
	
	0.48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	0.43
	
	0.43
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.91
	
	
	
	
	
	
	


74-5-5-9
Гуалин дүнзэн ханын цонхны тавиур авах

Ажлын бүтэц

Нүх зай элементүүдийн хэлбэр хийцийг эвдэхгүйгээр задалж буулгах, материалыг 50м хүртэл зайнд зөөх

Элементүүдийг цэвэрлэж тэмдэг тавьж ялгах

Чулуун ханын хайрцагийг буулгахдаа амалгааны шавардлагыг болгоомжтой нураах шаардлагатай үед өргийг хэсэгчилэн задалж буулгах

Хэмжих нэгж: 1 тавиур

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Мужаан
	IV
	1
	0.17
	
	0.20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	0.18
	
	0.18
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.38
	
	
	
	
	
	
	


74-5-5-10
Чулуун ханын амалгааны шавардлагыг нурааж цонхны тавиур авах

Ажлын бүтэц

Нүх зайн элементүүдийн хэлбэр хийцийг эвдэхгүйгээр задалж буулгах, материалыг 50м хүртэл зайнд зөөх

Элементүүдийг цэвэрлэж тэмдэг тавьж ялгах

Чулуун ханын хайрцагийг буулгахдаа амалгааны шавардлагыг болгоомжтой нураах шаардлагатай үед өргийг хэсэгчилэн задалж буулгах

49

БНбД 81-01-00

Хэмжих нэгж: 1 хайрцаг

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Мужаан
	IV
	1
	0.21
	
	0.24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	0.21
	
	0.21
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.45
	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар: /5-5-1-ээс 5-5-10-д хамаарна./ 1. Буулгалтаас гарах материалын хэмжээг газар дээр актаар хийж тогтооно. 2. Цонх хаалганы шилийг бүтнээр нь авбал эргэн тойрны 1м тутамд 0.25 хүн.цаг, хагасыг нь авбал 0.10 хүн.цаг нэмнэ.

74-5-7-1
Гуалин ханын 0.35м хүртэл урттай гэмтсэн хэсгийг солих

Ажлын бүтэц

Гэмтсэн хэсгийг үзэж хэмжиж тэмдэглээс тавих

Өмхөрсөн хэсгийг тайрч, ухаж авах, цэвэрлэх, зах ирмэгийг засах

Оруулга хэсгийн модыг ялгаж сонгон авч бэлтгэх •

Оруулга хэсгийг модон хадаасан дээр байрлуулан шахаж тавих

Хэмжих нэгж : 10-15см зузаантай 1ш солих хэсэг

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Мужаан
	V
	1
	2.0
	
	2.66
	5тн
	0.002
	А-4042
	Гуалин
	IIC
	м3
	0.027
	0.8

	
	
	
	
	
	
	
	кран
	
	
	Ф40мм
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.01
	
	0.01
	
	
	А-0418
	Барилгын олс
	кг
	0.15
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Хадаас
	
	кг
	0.015
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0005
	Антисептик
	кг
	0.23
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.67
	
	
	
	
	
	
	
	


74-5-7-2
Гуалин ханын 1 м хүртэл урттай гэмтсэн хэсгийг солих

Ажлын бүтэц:

Гэмтсэн хэсгийг үзэж хэмжиж тэмдэглээс тавих

Өмхөрсөн хэсгийг тайрч, ухаж авах, цэвэрлэх, зах ирмэгийг засах

Оруулга хэсгийг модыг ялгаж сонгон авч бэлтгэх

Оруулгаа хэсгийг модон хадаасан дээр байрлуулан шахаж тавих

Хэмжих нэгж : 10-15см зузаантан 1ш солих хэсэг

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Мужаан
	V
	1
	3.23
	
	4.29
	5тн
	0.002
	А-4042
	Гуалин
	IIC
	м3
	0.027
	0.8

	
	
	
	
	
	
	
	кран
	
	
	Ф40мм
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.02
	
	0.01
	
	
	А-0418
	Барилгын олс
	кг
	0.15
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Хадаас
	
	кг
	0.015
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0005
	Антисептик
	кг
	0.23
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.30
	
	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар: /5-7-1-ээс 5-7-2-д хамаарна./ 1. Булангийн уулзварыг сэргээж засварлахад хөдөлмөр зарцуулалтыг 20 хувиар нэмнэ. 2. 1мм-ээс урт гуалин тавих бол хөдөлмөр зарцуулалтыг 15 хувиар нэмнэ.
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74-5-8-1
Булангийн холбоостой 240мм голчтой гуалин ханын муудсан нэг эгнээг солих

Ажлын бүтэц Эгнээг солиход

Солих гуалингийн дээд талынхыг бэхлэхийн тулд эгнээний банзан бүрээс хадах

Дээд талын эгнээг тулаасаар /доод ба дунд талын эгнээг солиход/ба дам нуруун дор босоо шон тавьж бэхлэх /дээдталын эгнээг солиход/

Дурсгалт зүйлийн хэлбэрийг эвдэхгүйгээр солих эгнээг авах

Материалыг зэрэг, чанар, хэмжээгээр нь сонгон авч булангийн холбоосын хамт шинэ дүнзэн ба гуалин эгнээг бэлтгэх

Доод талын эгнээг давирхайдаж хар цаасаар дэвсгэр үе хийж өгөх

Доод талын эгнээний давирхайдсан ивээсийг хийх

Эгнээг байранд нь шахаж байрлуулан олсоор чигжилт хийх

Цонхы чигжилт хийх

Дээд талын эгнээний тулаасан бэхэлгээ, банзан бүрээсийг авах

Хэмжих лэгж : 1м эгнээ

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Мужаан
	V
	1
	1.03
	
	1.37
	5тн
	0.002
	А-4042
	Гуалин
	IIC
	м3
	0.052
	0.8

	
	
	III
	1
	3.09
	
	3.09
	кран
	
	
	Ф40мм
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.03
	
	0.02
	
	
	А-0418
	Барилгын олс
	кг
	0.25
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-0682
	Хар цаас
	
	м2
	0.5
	1.1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Хадаас
	
	кг
	0.015
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-1256
	Давирхай
	
	кг
	0.40
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0005
	Антисептик
	кг
	0.23
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.48
	
	
	
	
	
	
	
	


74-5-8-2 Булангийн холбоостой 200х200мм хэмжээтэй дүнзэн ханын муудсан нэг эгнээг солих

Ажлын бүтэц Эгнээг солиход

Солих гуалингийн дээд талынхыг бэхлэхийн тулд эгнээний банзан бүрээс хадах

Дээд талын эгнээг тулаасаар /доод ба дунл талын эгнээг солиход/ба дам нуруун дор босоо шон тавьж бэхлэх /дээд талын эгнээг солиход/

Дурсгалт зүйлийн хэлбэрийг эвдэхгүйгээр солих эгнээг авах

Материалыг зэрэг, чанар, хэмжээгээр нь сонгон авч булангийн холбоосын хамт шинэ дүнзэн ба гуалин эгнээг бэлтгэх

Доод талын эгнээг давирхайдаж хар цаасаар дэвсгэр үе хийж өгөх

Доод талын эгнээний давирхайдсан ивээсийг хийх

Эгнээг байранд нь шахаж байрлуулан олсоор чигжилт хийх

Цонхонд чигжилтхийх

Дээд талын эгнээний тулаасан бэхэлгээ, банзан бүрээсийг авах

Хэмжих нэгж : 1м эгнээ

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Мужаан
	V
	1
	0.83
	
	1.10
	5тн
	0.002
	А-4042
	Гуалин
	IIC
	м3
	0.052
	0.8

	
	
	III
	1
	2.51
	
	2.51
	кран
	
	
	Ф40мм
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.03
	
	0.02
	
	
	А-0418
	Барилгын олс
	кг
	0.25
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-0682
	Хар цаас
	
	м2
	0.5
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Хадаас
	
	кг
	0.015
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-1256
	Давирхай
	
	кг
	0.4
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.63
	
	
	
	
	
	
	
	


51

БНбД 81-01-00

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Мужаан
	V
	1
	0.64
	
	0.85
	5тн
	0.01
	А-4042
	Гуалин
	IIC
	м3
	0.052
	0.8

	
	
	III
	1
	1.29
	
	1.29
	кран
	
	
	Ф40мм
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.02
	
	0.01
	
	
	А-0095
	Хадаас
	
	кг
	0.3
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-0005
	Антисептик
	кг
	0.35
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.63
	
	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар: /5-9-1-ээс 5-9-4-д хамаарагдана./ Каркасын солигдох хэсэг гэдгийг тулгуур, тулаас, уулзварын холбоос нэг нэг байна гэж ойлговол зохино.

74-5-11-1
Модон ханын булангийн бүрээс ба хүрээ модыгсолих . ;

Ажлын бүтэц

Гэмтсэн банзыг хэсэгчилэн хөрөөдөж авч хаях

Шинэ банзыг бэлтгэх .

Солих банзыг загвараар бэлтгэх, байрлуулах

Солих болон шинэ банзыг хадах

Хэмжих нэгж: 1м солигдох банз

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Мужаан
	V
	1
	0.49
	
	0.65
	5тн
	0.001
	А-4042
	Гуалин
	IIC
	м3
	0.052
	0.8

	
	
	III
	1
	0.50
	
	0.50
	кран
	
	
	Ф40мм
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.003
	
	0.002
	
	
	А-0095
	Хадаас
	
	кг
	0.02
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.152
	
	
	
	
	
	
	
	


74-5-11-2
Модон ханын бүрээс солих

Ажлын бүтэц

Гэмтсэн банзыг хэсэгчилэн хөреөдөж авч хаях

Шинэ банзыг бэлтгэх

Солих банзыг загвараар бэлтгэх, байрлуулах

Солих болон шинэ банзыг хадах

Хэмжих нэгж: 1м солигдох банз

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Мужаан
	V
	1
	0.32
	
	0.43
	5тн
	0.001
	А-4042
	Гуалин
	IIC
	м3
	0.004
	0.8

	
	
	III
	1
	0.32
	
	0.32
	кран
	
	
	Ф40мм
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.002
	
	0.002
	
	
	А-0095
	Хадаас
	
	кг
	0.02
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.752
	
	
	
	
	
	
	
	


74-5-13-1
Горив татсан энгийн урлалтай мөг солих

Ажльш бүтэц:

Мөгийн муудсан хэсгийг хэсэгчилэн авч хаях

Горив татсан загварыг зургаар хуучин байдлаар нь банзаар хийх

Мөгний сараалжийг бэлтгэх хадах

Мөгний горви татсан банзыг бэлтгэх

Мөгний банз хадах

52
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Хэмжих нэгж: 1м2 солигдох мөгийн иорм

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Мужаан
	V
	1
	2.32
	
	3.08
	5тн
	0.01
	А-4153
	Дүнзэнээр IIC
	м3
	0.007
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	кран
	
	А-3976
	Банз IIC 25мм
	м3
	0.03
	0.65

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.03
	
	0.02
	
	
	А-3988
	Банз IIC 50мм
	м3
	0.036
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Хадаас 100мм
	м3
	0.28
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.10
	
	
	
	
	
	
	


74-5-13-2
Дунд зэргийн урлалтай горив татсан мөг солих

Ажлын бүтэц

Мөгийн муудсан хэсгийг хэсэгчилэн авч хаях

Горив татсан загварыг зургаар хуучин байдлаар нь банзаар хийх

Мөгний сараалжийг бэлтгэх хадах

Мөгний горви татсан банзыг бэлтгэх

Мөгний банз хадах

Хэмжих нэгж :1 м солигдох мөгийн норм

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Мужаан
	V
	1
	5.93
	
	7.87
	5тн
	0.01
	А-4153
	Дүнзэнээр IIC
	м3
	0.003
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	кран
	
	А-3976
	Банз IIC 25мм
	м3
	0.033
	0.65

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.03
	
	0.02
	
	
	А-3988
	Банз IIC 50мм
	м3
	0.004
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Хадаас 100мм
	м3
	0.32
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	7.89
	
	
	
	
	
	
	


74-5-13-3
Дээд зэргийн урлалтай горив татсан мөг солих

Ажлын бүтэц

Мөгийн муудсан хэсгийг хэсэгчилэн авч хаях

Горив татсан загварыг зургаар хуучин байдлаар ыь банзаар хийх

Мөгний сараалжийг бэлтгэх хадах

Мөгний горви татсан банзыг бэлтгэх

Мөгний банз хадах

Хэмжих нэгж:1 м2 гсолигдох могийн нор.м

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Мужаан
	V
	1
	11.07
	
	14.73
	5тн
	0.01
	А-4153
	Дүнзэнээр IIC
	м3
	0.009
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	кран
	
	А-3976
	Банз IIC 25мм
	м3
	0.037
	0.65

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.03
	
	0.02
	
	
	А-3988
	Банз IIC 50мм
	м3
	0.004
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Хадаас 100мм
	м3
	0.35
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	14.76
	
	
	
	
	
	
	


53

БНбД 81-01-00

74-5-15-1 г
5 м2 хүртэл талбайтай нэг хэсэгт шинэ банз оруулахгүйгээр дахин шахах

Ажлын бүтэц / 5-15-1 а-тай адил /

Хэмжих нэгж: 1м2 шалыг хуулждахин шахах 1м2 шалны завсарыг модоор чигжих 1м солигдох банз

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Мужаан
	V
	1
	1.28
	
	1.70
	5тн
	0.001
	А-3988
	Захиалсан банз
	м3
	0.025
	0.65

	
	
	III
	1
	1.29
	
	1.29
	кран
	
	
	IIC 50
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.001
	
	0.001
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.20
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-0005
	Антисептик
	кг
	0.45
	1.1

	
	Дүн
	
	
	2.951
	
	2.991
	
	
	
	
	
	
	


74-5-15-1м 20 м2 хүртэл талбайтай нэг хэсэгт шалны хуучин банзыг засаж эргүүлж хадах ба 5 хүртэл хувийн шинэ банз оруулж дахин шахах

Ажлын бүтэц: / 5-15-1 а-тай адил /

Хэмжих нэгж : 1м2 шалыг хуулж дахин шахах 1м2 шалны завсарыг модоор чигжих 1м солигдох банз

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Мужаан
	V
	1
	0.90
	
	1.20
	5тн
	0.001
	А-3988
	Захиалсан банз
	м3
	0.005
	0.65

	
	
	III
	1
	0.90
	
	0.90
	кран
	
	
	IIC 50
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.004
	
	0.003
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.20
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-0005
	Антисептик
	кг
	0.45
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.103
	
	
	
	
	
	
	


74-5-15-1к 20 м2 хүртэл талбайтай нэг хэсэгт шалны хуучин банзыг засаж эргүүлж хадах ба 25 хүртэл хувийн шинэ банз оруулж дахин шахах

Ажлын бүтэц / 5-15-1 а-тай адил /

Хэмжих нэгж : 1м2 шалыг хуулж дахин шахах 1м2 шалны завсарыг модоор чигжих 1м солигдох банз

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Мужаан
	V
	1
	1.05
	
	1.40
	5тн
	0.01
	А-3988
	Захиалсан банз
	м3
	0.015
	0.65

	
	
	III
	1
	1.14
	
	1.14
	кран
	
	
	IIC 50
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.01
	
	0.01
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.20
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-0005
	Антисептик
	кг
	0.45
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.55
	
	
	
	
	
	
	


54

БНбД 81-01-00

74-5-15-1л 20 м2хүртэл талбайтай нэг хэсэгт шалны хуучин банзыг засаж эргүүлж хадах ба 50 хүртэл хувийн шинэ банз оруулж дахин шахах

Ажлын бүтэц / 5-15-1 а-тай адил /

Хэмжих нэгж: 1м2 шалыг хуулж дахин шахах 1м2 шалны завсарыг модоор чигжих 1м солигдох банз

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Мужаан
	V
	1
	1.35
	
	1.79
	5тн
	0.001
	А-3988
	Захиалсан банз
	м3
	0.028
	0.65

	
	
	III
	1
	1.36
	
	1.36
	кран
	
	
	IIC 50
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.02
	
	0.01
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.20
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-0005
	Антисептик
	кг
	0.45
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.16
	
	
	
	
	
	
	


74-5-15-1м
20 м2 хүртэл талбайтай нэг хэсэгт шинэ банз оруулахгүйгээр дахин шахах

Ажлын бүтэц / 5-15-1 а-тай адил /

Хэмжих нэгж: 1м2 шалыг хуулж дахин шахах 1м2 шалны завсарыг модоор чигжих 1м солигдох банз

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	


	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Мужаан
	V
	1
	0.83
	
	1.10
	5тн
	0.001
	А-3988
	Захиалсан банз
	м3
	0.003
	0.65

	
	
	III
	1
	0.83
	
	0.83
	кран
	
	
	IIC 50
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.002
	
	0.001
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.20
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-0005
	Антисептик
	кг
	0.45
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.931
	
	
	
	
	
	
	


74-5-15-1н 20 м2-аас дээш талбайтай нэг хэсэгт шалны хуучин банзыг засаж эргүүлж хадах ба 5 хүртэл хувийн шинэ банз оруулж дахин шахах

Ажлын бүтэц / 5-15-1 а-тай адил /

Хэмжих нэгж: 1 лгшалпы хуучин банз засах 1 м: шалны завсарыг модоор чигжих 1м солигдох банз

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Мужаан
	V
	1
	0.84
	
	1.12
	5тн
	0.001
	А-3988
	Захиалсан банз
	м3
	0.005
	0.65

	
	
	III
	1
	0.84
	
	0.84
	кран
	
	
	IIC 50
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.003
	
	0.002
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.20
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-0005
	Антисептик
	кг
	0.45
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.962
	
	
	
	
	
	
	


55

БНбД 81-01-00

74-5-15-1о 20м2-аас дээш талбайтай нэг хэсэгт шалны хуучин банзыг засаж эргүүлж хадах ба 25 хүртэл хувийн шинэ банз оруулж дахин үахах

Ажлын бүтэц / 5-15-1 а-тай адил /

Хэмжих нэгж : 1м2 шалыг хуулж дахин шахах 1м2 шалны завсарыг модоор чигжих 1м солигдох банз

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Мужаан
	V
	1
	0.96
	
	1.28
	5тн
	0.001
	А-3988
	Захиалсан банз
	м3
	0.005
	0.65

	
	
	III
	1
	0.96
	
	0.96
	кран
	
	
	IIC 50
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.01
	
	0.01
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.20
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-0005
	Антисептик
	кг
	0.45
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.25
	
	
	
	
	
	
	


74-5-15-1п 20 м2-аас дээш талбайтай нэг хэсэгт шалны хуучин банзыг засаж эргүүлж хадах ба 50 хүртэл хувийн шинэ банз оруулж дахин шахах

Ажлын бүтэц / 5-15-1 а-тай адил /

Хэмжих нэгж: 1м2 шалыг хуулж дахин шахах 1м2 шалны завсарыг модоор чигжих 1м солигдох банз

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Мужаан
	V
	1
	1.15
	
	1.54
	5тн
	0.001
	А-3988
	Захиалсан банз
	м3
	0.028
	0.65

	
	
	III
	1
	1.16
	
	1.16
	кран
	
	
	IIC 50
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.02
	
	0.01
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.20
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-0005
	Антисептик
	кг
	0.45
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.71
	
	
	
	
	
	
	


74-5-15-1р
20 м2-аас дээш талбайтай нэг хэсэгт шинэ банз оруулахгүйгээр дахин шахах

Ажлын бүтэц / 5-15-1 а-тай адил /

Хэмжих нэгж : 1 м2шалыг хуулж дахии шахах 1 м2 шалпы завсарыг модоор чигжих 1м солигдох банз

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Мужаан
	V
	1
	0.77
	
	1.02
	5тн
	0.001
	А-3988
	Захиалсан банз
	м3
	0.025
	0.65

	
	
	III
	1
	0.78
	
	1.65
	кран
	
	
	IIC 50
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.002
	
	0.001
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.20
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-0005
	Антисептик
	кг
	0.45
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.671
	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар: 5-15-1а-аас 5-15-1р-д хамаарагдана.

Шалны банзны зузааны нэмэгдэх 10 мм тутамд 5-1 5-1-ын хөдөлмөр зарцуулалтыг а, к-д 0.28; г, л -д 0.31; л, н-д 0.23; д-д 0.31, б-д 0.41, в-0.57, ж-0.36, м-д 0.12, д-д 0.26, н-д 0.21 хөдөлмөр зарцуулалтыг тустус нэмж тооцпо.

Нормд ханалсан ба гударган заадалтай шалыг сэлбэж засахаар оруулсан. Хэрэв углуургатай шалыг сэлбэж засвал 1.3 гэсэн, зөрүүлэгтэй шалыг сэлбэж засвал 1.4 гэсэн итгэлцүүрээр хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг өсгөнө.

56

БНбД 81-01-00

Нормд будагтай шалыг сэлбэж засахаар оруулсаи. Будаггүй шалыг сэлбэж засвал 0.9 гэсэн, шалны дэр модонд ивээс бэлтгэн хадаж тэгшилбэл итгэлцүүр 1.35 гэсэн итгэлцүүрээр хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг бууруулан авах.

	74-5-15-1
	Шалны завсарыг модоор чигжих
	
	
	
	
	
	

	Ажлын бүтэц Хуудас 58-аас авах
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 м2 шалны завсарыг модоор чигжих

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Мужаан
	V
	1
	1.35
	
	1.79
	5тн
	0.001
	А-3988
	Захиалсан банз
	м3
	0.025
	0.65

	
	
	III
	1
	1.35
	
	1.35
	кран
	
	
	IIC 50
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.003
	
	0.002
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.20
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-0005
	Антисептик
	кг
	0.45
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.142
	
	
	
	
	
	
	

	74-5-15-1
	Шалны банзыг солих
	
	
	
	
	
	
	

	Ажлын бүтэц Хуудас 58-аас авах
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 м солигдох банз

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Мужаан
	V
	1
	1.13
	
	1.50
	5тн
	0.001
	А-3988
	Захиалсан банз
	м3
	0.012
	0.65

	
	
	III
	1
	1.13
	
	1.13
	кран
	
	
	IIC 50
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.01
	
	0.01
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.04
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-0005
	Антисептик
	кг
	0.09
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.631
	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар: 5-15-1-д хамаарна. Шалны дэр модны ивээс бэлтгэж хадаж тэгшилбэл 1.35 гэсэн итгэлцүүрээр хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг өсгөнө.

2. Шалны банзны зузааныг нэмэгдэх 10 мм тутамд шалны завсарыг модоор чигжихэд 0.13, шалны банзыг солиход 0.16 хөдөлмөр зарцуулалтыг тус тус нэмж тооцно.

74-5-16-1
Шалны хөвөө модыг авах

Ажлын бүтэц

Хөвөө эвдэхгүйгээр хана буюу шалнаас салгаж авах

Хадаасыг сугалах буюу нугалах

Хэмжих нэгж : 100м хөвөө мод

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Мужаан
	III
	1
	4.44
	
	4.44
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.44
	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар: Хадаасыг цэвэрлэхгүй бол 0.62 гэсэн итгэлцүүр хэрэглэнэ.

57

БНбД 81-01-00

74-5-16-2
Шалны хөвөө мод бэлтгэх

Ажлын бүтэц

Материалыг мужааны ширээн дээр тавих

Тэмдэглээс хийх

Эвийн харуул ба гар багажаар харуулдах

Мужааны ширээнээс буулгаж хажуу тал руу нь хураах

Хэмжих нэгж : 100м эдлэл

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Мужаан
	V
	1
	12.85
	
	17.13
	5тн
	0.11
	А-3988
	Захиалсан банз
	м3
	0.5
	0.65

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.36
	
	0.31
	кран
	
	
	IIC 50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	17.44
	
	
	
	
	
	
	


74-5-16-3
Шалны хөвөө мод суулгах

Ажлын бүтэц

Ердийн бэлэн хөвөө модыг залгаж шахах

Хөвөө модыг суулгаж ханатай бэхлэх

Хэмжих нэгж : 1м хөвоө мод

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Мужаан
	IV
	1
	0.20
	
	0.23
	5тн
	0.001
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.02
	1.1

	
	
	III
	1
	0.21
	
	0.21
	кран
	
	A-0005
	Антисептик
	кг
	0.09
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.001
	
	0.001
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.441
	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар: Жижиг модон бөглөө бэлтгээд хананд ухаж гаргасан нүхэнд суулгавал хөвөө модны 1м тутамд 0.17 хөдөлмөр зарцуулалт нэмнэ.

74-5-17-1 10м кв хүртэл талбайтай цэвэр банзан шалыг хуучин загвараар нь шинэчилж хийх

Ажлын бүтэц

Банзаа бэлдэж харуулдах, догол, заадлуудыг гаргах, захын банзанд налуу муруилтыг гаргах

Шалыг тавьж өөг харуулдах

Хэмжих нэгж: I м2: шал

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Мужаан
	V
	1
	2.51
	
	3.34
	5тн
	0.01
	А-3988
	Захиалсан банз
	м3
	0.053
	0.65

	
	
	III
	1
	2.52
	
	2.52
	кран
	
	
	IIC 50
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.03
	
	0.03
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.21
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-0005
	Антисептик
	кг
	0.45
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	5.89
	
	
	
	
	
	
	


58

БНбД 81-01-00

74-5-17-2 25 м2 хүртэл талбайтай цэвэр банзан шалыг хуучин загвараар нь шинэчилж хийх

Ажлын бүтэц

Банзаа бэлдэж харуулдах, догол, заадлуудыг гаргах, захын банзанд налуу муруйлтыг гаргах

Шалыг тавьж өөг харуулдах

Хэмжих нэгж : I м2 шал

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Мужаан
	V
	1
	1.93
	
	2.56
	5тн
	0.01
	А-3988
	Захиалсан банз
	м3
	0.053
	0.65

	
	
	III
	1
	1.93
	
	1.93
	кран
	
	
	IIC 50
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.03
	
	0.03
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.21
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-0005
	Антисептик
	кг
	0.45
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.52
	
	
	
	
	
	
	


74-5-18-1
Шалны тал гуалин дэр модыг солих

Ажлын бүгэц:

Хуучин дэр модыг авах

Нэмэгдэл тулгуур ба ивээстэй элементүүдийн доорх суурийг шалгах /хүнхэр бүтэцэцийн дор дэр мод тавих тохиолдолд/

Элементүүдийн холбоосуудыг гаргаж бэлтгэх, давирхайдах, хар цаасаар ороох /тоосгон тулгуур буюу үргэлж суурин дээр тавих үед/

Дэр мод тавиж түвшинг шалгах

Хэмжих нэгж: 1м дэр мод

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Мужаан
	IV
	1
	2.70
	
	3.10
	5тн
	0.003
	А-4152
	Дүнз  IIC
	м3
	0.014
	0.65

	
	
	III
	1
	2.70
	
	2.70
	кран
	
	A-0095
	Хадаас
	кг
	0.1
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.01
	
	0.01
	
	
	А-0005
	Антисептик
	кг
	0.2
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-0811
	Хар цаас
	м2
	0.17
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	5.81
	
	
	
	
	
	
	


74-5-18-2
Шалны дүнзэн буюу банзан дэр модыг солих

Ажлын бүтэц

Хуучин дэр модыг авах

Нэмэгдэл тулгуур ба ивээстэй элементүүдийн доорх суурийг шалгах /хүнхэр бүтэцэцийн дор дэр мод тавих тохиолдолд/

Элементүүдийн холбоосуудыг гаргаж бэлтгэх, давирхайдах, хар цаасаар ороох /тоосгон тулгуур буюу үргэлж суурин дээр тавих үед/

Дэр мод тавьж түвшинг шалгах

Хэмжих нэгж : 1м дэр мод

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Мужаан
	IV
	1
	1.87
	
	2.15
	5тн
	0.005
	А-4152
	Дүнз  IIC
	м3
	0.02
	0.65

	
	
	III
	1
	1.86
	
	2.12
	кран
	
	A-0095
	Хадаас
	кг
	0.1
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.01
	
	0.01
	
	
	А-0005
	Антисептик
	кг
	0.2
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-0811
	Хар цаас
	м2
	0.17
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.28
	
	
	
	
	
	
	


59

БНбД 81-01-00

74-5-19-1
Хучилтын бамбайн зулавчийг солих

Ажлын бүтэц

Бамбайн зулавч, доторлогооны муудсан хэсгийг болгоомжтой задалж буулгах

Бамбайн зулавч, доторлогооны материалыг бэлтгэж хийх

Бамбайн зулавч, доторлогоог тавих

Хэмжих нэгж: I м2 бамбайн зулавч

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Мужаан
	IV
	1
	0.93
	
	1.07
	5тн
	0.01
	А-4052
	Тал гуалин
	м3
	0.066
	0.7

	
	
	III
	1
	0.94
	
	0.94
	кран
	
	А-0005
	Антисептик
	кг
	1.1
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.04
	
	0.03
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.04
	
	
	
	
	
	
	


74-5-19-2
Цэвэр банзан таазны муудсан хэсгийг солих

Ажлын бүтэц

Бамбайн зулавч, доторлогооны муудсан хэсгийг болгоомжтой задалж буулгах

Бамбайн зулавч, доторлогооны материалыг бэлтгэж хийх

Бамбайн зулавч, доторлогоог тавих

Хэмжих нэгж : I м доторлого

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Мужаан
	IV
	1
	0.80
	
	0.93
	5тн
	0.01
	А-3976
	Банз IIC 25см
	м3
	0.026
	0.65

	
	
	III
	1
	0.80
	
	0.80
	кран
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.6
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.02
	
	0.01
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.74
	
	
	
	
	
	
	


74-5-19-3
Шавардсан таазны муудсан хэсгийг солих

Ажлын бүтэц

Бамбайн зулавч, доторлогооны муудсан хэсгийг болгоомжтой задалж буулгах

Бамбайн зулавч, доторлогооны материалыг бэлтгэж хийх

Бамбайн зулавч, доторлогоог тавих

Хэмжих нэгж : I м2 доторлого

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	Мужаан
	IV
	1
	0.73
	
	0.85
	5тн
	0.01
	А-3976
	Банз IIC 25см
	м3
	0.026
	0.65

	
	
	III
	1
	0.74
	
	0.74
	кран
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.6
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.02
	
	0.01
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.6
	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар: Нормд солих таазны нэг талбайд байх хэмжээ 5м2-ээс дээш байхаар тусгагдсан. Хэрэв солих талбай нь 5м2-аас бага байвал хөдөлмөр зарцуулалтанд 1.25 гэсэн итгэлцүүр хэрэглэнэ.

60

БНбД 81-01-00

74-5-19-4
Хучилтын 100мм хүртэл зузаан дулаалгыг хар цаасны хамт солих

Ажлын бүтэц

Хучилтын дулаалгыг задлах

Тусгаарлалтын хар цаас түрхлэгийг арилгах

Шавар зуурмаг шинээр түрхэх буюу хар цаас наах

Дулаалгын дүүргэлт хийх '

Хэмжих нэгж : I м2 дулаалга

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	Мужаан
	III
	1
	0.99
	
	0.99
	5тн
	0.04
	А-4272
	Үнс
	м3
	0.11
	0.7

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.17
	
	0.15
	кран
	
	А-0811
	Хар цаас
	м2
	1.1
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.14
	
	
	
	
	
	
	


74-5-19-5
Хучилтын дулаалгыг шавран зуурмагтай түрхлэгээр солих -

Ажлын бүтэц

Хучилтын дулаалгыг задлах

Тусгаарлалтын шавар түрхлэгийг арилгах

Шавар зуурмаг шинээр түрхэх

Дулаалгын дүүргэлт хийх

Хэмжих нэгж : I м2 дулаалга

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	Мужаан
	III
	1
	0.99
	
	0.99
	5тн
	0.04
	А-4272
	Үнс
	м3
	0.11
	0.65

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.21
	
	0.18
	кран
	
	А-0811
	Шавар
	м2
	0.04
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.17
	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар: 19-4, 19-5 хамаарна. Дулаалга 100мм-ээс илүү бол дараагийн 10мм тутамд 0.09 хөдөлмөр зарцуулалт нэмнэ.

74-5-20-1 Заамал модон ханан дээр суулгасан хучилтын дам нурууны үзүүрийн муудсан хэсгийг сольж хүчитгэх

Ажлын бүтэц

Дулаалга баймбай зулавчыг авах,түрхлэгийг арилгах

Дам нурууны үзүүрийн өмхөрсөн хэсгийг авах

Дам нурууны шинэ үзүүрийг бэлтгэх

Дам нурууны шинэ үзүүрийг тавьж 2 талаас нь банзан даруулгаар хавчих

Даруулгыг бэхлэх

Хэмжих нэгж : I үзүүр

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	Мужаан
	IV
	1
	2.32
	
	2.67
	5тн
	0.02
	А-3988
	Банз IIC 35см
	м3
	0.32
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	кран
	
	А-4272
	Үнс
	м3
	0.04
	0.7

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.06
	
	0.05
	
	
	А-4525
	Шавар
	м3
	0.02
	1.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.72
	
	
	
	
	
	
	


61

БНбД 81-01-00

74-5-20-2 Тоосгон ханан дээр суулгасан хучилтын дам нурууны үзүүрийн муудсан хэсгийг сольж хүчитгэх

Ажлын бүтэц

Дулаалга баймбай зулавчыг авах.түрхлэгийг арилгах

Дам нурууны үзүүрийн өмхөрсөн хэсгийг авах

Дам нурууны шинэ үзүүрийг бэлтгэх.

Дам нурууны шинэ үзүүрийг тавьж 2 талаас нь банзан даруулгаар хавчих

Даруулгыг бэхлэх

Хэмжих нэгж: I үзүүр

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	Мужаан
	IV
	1
	2.58
	
	2.96
	5тн
	0.02
	А-3988
	Банз IIC 35см
	м3
	0.32
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	кран
	
	А-4272
	Үнс
	м3
	0.08
	0.7

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.06
	
	0.05
	
	
	А-4525
	Шавар
	м3
	0.04
	1.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4241
	Тоосго
	м.ш
	0.004
	3.75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4029
	Цемент
	тн
	0.006
	1.04

	
	Дүн
	
	
	3.02
	
	3.01
	
	
	
	
	
	
	


74-5-20-3 Заамал модон ханан дээр суулгасан хучилтын дам нурууг уртын дагуу нийтэд нь сольж хүчитгэх Ажлын бүтэц

Хучилтын дулаалга, бамбай зулавчыг авах, түрхлэгийг арилгах

Дам нурууны муудсан хэсгийг цавчиж засах

Банзан дулаалга тавьж хадаас, боолт буюу хомоор бэхлэх

Хэмжих нэгж : 1м хэсэг

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Мужаан
	IV
	1
	3.60
	
	4.13
	5тн
	0.02
	А-3988
	Банз IIC 35см
	м3
	0.021
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	кран
	
	А-4272
	Үнс
	м3
	0.04
	0.7

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.11
	
	0.10
	
	
	А-4525
	Шавар
	м3
	0.02
	1.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.23
	
	
	
	
	
	
	


74-5-20-4 Тоосгон ханан дээр суулгасан хучилтын дам нурууг уртын дагуу нийтэд нь сольж хүчитгэх

Ажлын бүтэц

Хучилтын дулаалга, бамбай зулавчыг авах, түрхлэгийг арилгах

Дам нурууны муудсан хэсгийг цавчиж засах

Банзан дулаалга тавьж хадаас, боолт буюу хомоор бэхлэх

Хэмжих нэгж : 1м хэсэг

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	Мужаан
	IV
	1
	4.50
	
	5.18
	5тн
	0.02
	А-3988
	Банз IIC 35см
	м3
	0.32
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	кран
	
	А-4272
	Үнс
	м3
	0.08
	0.7

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.105
	
	0.08
	
	
	А-4525
	Шавар
	м3
	0.04
	1.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4241
	Тоосго
	м.ш
	0.004
	3.75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4029
	Цемент
	тн
	0.001
	1.04

	
	Дүн
	
	
	
	
	5.26
	
	
	
	
	
	
	


62

БНбД 81-01-00

74-5-21-1 Тоосгон ханан дээрх 6м урт бүрэн өмхөрч муудсан модон дам нурууг бүтнээр нь солих

Ажлын бүтэц:

Хуучин загвараар гуалин буюу дүнзэн дам нурууг бэлтгэх

Дам нуруу сууж байсан хуучин нүх ховилыг цэвэрлэх, тоосгон ханын нүхийг бэхлэх тоосгон хананд нүх ховил гаргах

Давирхайдсан модон ивээс буюу хар цаас дэвсэж дам нурууны үзүүрийг давирхайдаж байранд нь тааруулж суулгах

Тоосгон өргийн хуучин байдлыг алдагдуулахгүйгээр нүх ховилыг битүүлэх : .

Дам нурууны чих дүнзэнцэр хадах

Хэмжих нэгж : 1м дам нуруу

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	Мужаан
	IV
	1
	0.80
	
	1.07
	5тн
	0.022
	А-4042
	Гуалин IC 24см
	м3
	0.076
	0.8

	
	
	III
	1
	0.80
	
	0.80
	кран
	
	А-4153
	Дүнзэнцэр III
	м3
	0.005
	0.65

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.11
	
	0.08
	
	
	
	C 5м
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4241
	Тоосго
	м.ш
	0.003
	3.75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4029
	Цемент
	тн
	0.001
	1.04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4528
	Шохой
	тн
	0.001
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4543
	Элс
	м3
	0.003
	1.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0811
	Хар цаас
	м2
	0.14
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0089
	Эсгий
	тн
	0.001
	1.03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0005
	Антисептик
	кг
	0.43
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.63
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-1256
	Давирхай
	кг
	0.10
	1.1

	
	Дүн
	
	
	1.96
	
	1.95
	
	
	
	
	
	
	


74-5-21-2 Тоосгон ханан дээрх 5м урт өмхөрч муудсан модон дам нурууг бүтнээр нь солих

Ажлын бүтэц:

Хуучин загвараар гуалин буюу дүнзэн дам нурууг бэлтгэх

Дам нуруу сууж байсан хуучин нүх ховилыг цэвэрлэх, тоосгон хаиын нүхийг бэхлэх тоосгон хаианд нүх ховил гаргах

Давирхайдсан модон ивээс буюу хар цаас дэвсэж дам нурууны үзүүрийг давирхайдаж байранд нь тааруулж суулгах

Тоосгон өргийн хуучин байдлыг алдагдуулахгүйгээр нүх ховилыг битүүлэх

Дам нурууны чих дүнзэнцэр хадах

Хэмжих нэгж : 1м дам нуруу

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	Мужаан
	IV
	1
	0.96
	
	1.28
	5тн
	0.02
	А-4042
	Гуалин IC 24см
	м3
	0.055
	0.8

	
	
	III
	1
	0.97
	
	0.97
	кран
	
	А-4153
	Дүнзэнцэр III
	м3
	0.005
	0.65

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.08
	
	0.07
	
	
	
	C 5м
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4241
	Тоосго
	м.ш
	0.004
	3.75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4029
	Цемент
	тн
	0.001
	1.04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4528
	Шохой
	тн
	0.001
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4543
	Элс
	м3
	0.003
	1.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0811
	Хар цаас
	м2
	0.15
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0089
	Эсгий
	тн
	0.04
	1.03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0005
	Антисептик
	кг
	0.43
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.63
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-1256
	Давирхай
	кг
	0.10
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.32
	
	
	
	
	
	
	


63

БНбД 81-01-00

74-5-21-3 Тоосгон ханан дээрх 4м урт өмхөрч муудсан модон дам нурууг бүтнээр нь солих

Ажлын бүтэц

Хуучин загвараар гуалин буюу дүнзэн дам нурууг бэлтгэх

Дам нуруун сууж байсан хуучин нүх ховилыг цэвэрлэх, тоосгон ханын нүхийг бэхлэх тоосгон хананд нүх ховил гаргах

Давирхайдсан модон ивээс буюу хар цаас дэвсэж дам нурууны үзүүрийг давирхайдаж байранд нь тааруулж суулгах

Тоосгон өргийн хуучин байдлыг алдагдуулахгүйгээр нүх ховилыг битүүлэх

Дам нурууны чих дүнзэнцэр хадах

Хэмжих нэгж : 1м дам нуруу

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	Мужаан
	IV
	1
	1.26
	
	1.68
	5тн
	0.01
	А-4042
	Гуалин IC 24см
	м3
	0.044
	0.8

	
	
	III
	1
	1.25
	
	1.25
	кран
	
	А-4153
	Дүнзэнцэр III
	м3
	0.005
	0.65

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.07
	
	0.06
	
	
	
	C 5м
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4241
	Тоосго
	м.ш
	0.005
	3.75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4029
	Цемент
	тн
	0.001
	1.04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4528
	Шохой
	тн
	0.001
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4543
	Элс
	м3
	0.004
	1.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0811
	Хар цаас
	м2
	0.16
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0089
	Эсгий
	тн
	0.04
	1.03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0005
	Антисептик
	кг
	0.43
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.034
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-1256
	Давирхай
	кг
	0.10
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.99
	
	
	
	
	
	
	


74-5-21-4 Модон ханан дээрх 6м урт өмхөрч муудсан модон дам нурууг бүтнээр нь солих

Ажлын бүтэц

Хуучин загвараар гуалин буюу дүнзэн дам нурууг бэлтгэх

Дам нуруун сууж байсан хуучин нүх ховилыг цэвэрлэх, тоосгон ханын нүхийг бэхлэх тоосгон хананд нүх ховил гаргах

Давирхайдсан модон ивээс буюу хар цаас дэвсэж дам нурууны үзүүрийг давирхайдаж байранд нь тааруулж суулгах

Тоосгон өргийн хуучин байдлыг алдагдуулахгүйгээр нүх ховилыг битүүлэх

Дам нурууны чих дүнзэнцэр хадах

Хэмжих нэгж : 1м дам нуруу

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	Мужаан
	IV
	1
	0.56
	
	0.74
	5тн
	0.022
	А-4042
	Гуалин IC 24см
	м3
	0.076
	0.8


	
	
	III
	1
	0.56
	
	0.56
	кран
	
	А-4153
	Дүнзэнцэр III
	м3
	0.005
	0.65

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.10
	
	0.08
	
	
	
	C 5м
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0089
	Эсгий
	тн
	0.001
	1.03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0005
	Антисептик
	кг
	0.43
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.06
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.38
	
	
	
	
	
	
	


64

БНбД 81-01-00

74-5-21-5 Модон ханан дээрх 5м урт өмхөрч муудсан модон дам нурууг бүтнээр нь солих

Ажлын бүтэц

Хуучин загвараар гуалин буюу дүнзэн дам нурууг бэлтгэх

Дам нуруун сууж байсан хуучин нүх ховилыг цэвэрлэх, тоосгон ханын нүхийг бэхлэх тоосгон хананд нүх ховил гаргах

Давирхайдсан модон ивээс буюу хар цаас дэвсэж дам нурууны үзүүрийг давирхайдаж байрандан тааруулж суулгах

Тоосгон өргийн хуучин байдлыг алдагдуулахгүйгээр нүх ховилыг битүүлэх

Дам нурууны чих дүнзэнцэр хадах

Хэмжих нэгж : 1м дам нуруу

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	Мужаан
	IV
	1
	0.75
	
	0.99
	5тн
	0.02
	А-4042
	Гуалин IC 24см
	м3
	0.055
	0.8

	
	
	III
	1
	0.76
	
	0.76
	кран
	
	А-4153
	Дүнзэнцэр III
	м3
	0.005
	0.65

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.09
	
	0.08
	
	
	
	C 5м
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0089
	Эсгий
	тн
	0.001
	1.03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0005
	Антисептик
	кг
	0.43
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.06
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	1.60
	
	1.85
	
	
	
	
	
	
	


74-5-21-6 Модон ханан дээрх 4м урт өмхөрч муудсан модон дам нурууг бүтнээр нь солих

Ажлын бүтэц

Хуучин загвараар гуалин буюу дүнзэн дам нурууг бэлтгэх

Дам нуруун сууж байсан хуучин нүх ховилыг цэвэрлэх, тоосгон ханын нүхийг бэхлэх тоосгон хананд нүх ховил гаргах

Давирхайдсан модон ивээс буюу хар цаас дэвсэж дам нурууны үзүүрийг давирхайдаж байранд нь тааруулж суулгах

Тоосгон өргийн хуучин байдлыг алдагдуулахгүйгээр нүх ховилыг битүүлэх -

Дам нурууны чих дүнзэнцэр хадах

Хэмжих нэгж : 1м бүтэц

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	Мужаан
	IV
	1
	0.75
	
	0.99
	5тн
	0.02
	А-4042
	Гуалин IC 24см
	м3
	0.055
	0.8

	
	
	III
	1
	0.76
	
	0.76
	кран
	
	А-4153
	Дүнзэнцэр III
	м3
	0.005
	0.65

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.09
	
	0.08
	
	
	
	C 5м
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0089
	Эсгий
	тн
	0.001
	1.03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0005
	Антисептик
	кг
	0.43
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.06
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	1.60
	
	1.85
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74-5-25-1
Бөмбөгөр дээврийн бүтэцийн дүнзэн хийцийг шинэчлэх

Ажлын бүтэц:

Бүтэцэцийг хуучин загвараар бэлтгэж, холбоос гаргах

Бүтэцэцийг тусгай тавиур дээр урьдчилан угсарч үзэх

Бүтэцэцийг байранд нь тааруулж тавих, хананд суух хэсэгт давирхайдсан банзан ивээс тавих, хар цаасаар ороох, давирхай түрхэж тусгаарлалт хийх

Анкер суулгах өргийг задалж битүүлэх, хэсэгчилэн харуулдаж бэхэлгээ хийх

Хэмжих нэгж : 1м бүтэц

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	о
	
	
	шилжүүлсэн
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	Мужаан
	VI
	1
	0.78
	
	1.20
	5тн
	0.01
	А-4042
	Гуалин IC 24см
	м3
	0.036
	0.8

	
	
	IV
	1
	0.78
	
	0.89
	кран
	
	А-0517
	Бэхэлгээ
	кг
	0.30
	1.1

	
	Ажилчин
	III
	1
	0.83
	
	0.83
	
	
	А-0811
	Эсгий
	м2
	0.31
	0.001

	
	
	II
	1
	0.04
	
	0.03
	
	
	А-1256
	Антисептик
	кг
	0.40
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.08
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.95
	
	
	
	
	
	
	


74-5-25-2
Бөмбөгөр дээврийн бүтэцэцийн банзан хийцийг шинэчлэх

Ажлын бүтэц

Бүтэцэцийг хуучин загвараар бэлтгэж, холбоос гаргах

Бүтэцэцийг тусгай тавиур дээр урьдчилан угсарч үзэх

Бүтэцэцийг байранд нь тааруулж тавих, хананд суух хэсэгт давирхайдсан банзан ивээс тавих, хар цаасаар ороох, давирхай түрхэж тусгаарлалт хийх

Анкер суулгах өргийг задалж битүүлэх, хэсэгчилэн харуулдаж бэхэлгээ хийх

Хэмжих нэгж : 1м бүтэцэц

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	Мужаан
	VI
	1
	0.44
	
	0.67
	5тн
	0.01
	А-3988
	Банз IIC 50-70мм
	м3
	0.013
	0.8

	
	
	IV
	1
	0.44
	
	0.51
	кран
	
	А-0517
	Бэхэлгээ
	кг
	0.065
	1.1

	
	Ажилчин
	III
	1
	0.48
	
	1.35
	
	
	А-0811
	Хар цаас
	м2
	0.31
	0.001

	
	
	II
	1
	1.25
	
	1.11
	
	
	А-1256
	Давирхай
	кг
	0.40
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.08
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.64
	
	
	
	
	
	
	


74-5-25-3
Бөмбөгөр дээврийн бүтэцэцийн банзан журавцийг шинэчлэх

Ажлын бүтэц

Бүтэцэцийг хуучин загвараар бэлтгэж, холбоос гаргах .

Бүтэцэцийг тусгай тавиур дээр урьдчилан угсарч үзэх

Бүтэцэцийг байранд нь тааруулж тавих, хананд суух хэсэгт давирхайдсан банзан ивээс тавих, хар цаасаар ороох, давирхай түрхэж тусгаарлалт хийх

Анкер суулгах өргийг задалж битүүлэх, хэсэгчилэи харуулдаж бэхэлгээ хийх
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Хэмжих нэгж : 1м бүтэцэц

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	Мужаан
	VI
	1
	1.57
	
	2.42
	5тн
	0.003
	А-3988
	Банз IIC 50-70мм
	м3
	0.014
	0.8

	
	
	IV
	1
	1.57
	
	1.81
	кран
	
	А-0517
	Бэхэлгээ
	кг
	0.065
	1.1

	
	Ажилчин
	III
	1
	1.62
	
	1.62
	
	
	А-0811
	Хар цаас
	м2
	0.31
	0.001

	
	
	II
	1
	2.42
	
	0.01
	
	
	А-1256
	Давирхай
	кг
	0.40
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.08
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	5.86
	
	
	
	
	
	
	


74-5-25-4 Цамхаг ба асран, шөвгөр хэлбэртэй дээврийн уран хийцтэй бүтэцэцийг шинэчлэх

Ажлын бүтэц

Бүтэцэцийг хуучин загвараар бэлтгэж, холбоос гаргах

Бүтэцэцийг тусгай тавиур дээр урьдчилан угсарч үзэх

Бүтэцэцийг байранд нь тааруулж тавих, хананд суух хэсэгт давирхайдсан банзан ивээс тавих, хар цаасаар ороох, давирхай түрхэж тусгаарлалт хийх

Анкер суулгах өргийг задалж битүүлэх, хэсэгчилэн харуулдаж бэхэлгээ хийх

Хэмжих нэгж : 1м бүтэцэц

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	Мужаан
	VI
	1
	0.70
	
	1.07
	5тн
	0.01
	А-4042
	Гуалин IIC 24см
	м3
	0.036
	0.8

	
	
	IV
	1
	0.70
	
	0.80
	кран
	
	А-0517
	Бэхэлгээ
	кг
	0.30
	1.1

	
	Ажилчин
	III
	1
	0.72
	
	0.72
	
	
	А-0811
	Хар цаас
	м2
	0.31
	0.001

	
	
	II
	1
	0.04
	
	0.03
	
	
	А-1256
	Давирхай
	кг
	0.40
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.08
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.64
	
	
	
	
	
	
	


74-5-26-1
Налуу дээврийн банз ба дүнзэн унь мод солих

Ажлын бүтэц

Муудсан хэсгийн буулгах, гадаргууд тэмдэглээс хийх

Сараалжийг нүх холбоосуудын хамт бэлтгэх .

Сараалжийг байранд нь тавьж бэхлэх

Сараалжийн захын банзыг засах /үргэлж банзан унь мод/

Хэмжих нэгж : I м2 сараалж

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	Мужаан
	IV
	1
	0.42
	
	0.48
	5тн
	0.01
	А-3988
	Банз IIC 50мм
	м3
	0.02
	0.65

	
	
	III
	1
	0.43
	
	0.43
	кран
	
	А-4015
	Зах банз III C
	м3
	0.031
	0.65

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.03
	
	0.03
	
	
	
	50мм
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.06
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.94
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74-5-26-2
Налуу дээврийн банзан унь мод солих

Ажлын бүтэц

Муудсан хэсгийн буулгах, гадаргууд тэмдэглээс хийх

Сараалжийг нүх холбоосуудын хамт бэлтгэх

Сараалжийг байранд нь тавьж бэхлэх

Сараалжийн захын банзыг засах /үргэлж банзан унь мод/

Хэмжих нэгж : I м сараалж

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	Мужаан
	IV
	1
	1.67
	
	1.92
	5тн
	0.01
	А-4003
	Зах банз III C
	м3
	0.035
	0.65

	
	
	III
	1
	1.68
	
	1.68
	кран
	
	
	35мм
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.03
	
	0.02
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.09
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.62
	
	
	
	
	
	
	


74-5-26-3
Бөмбөгөр цамхаг асран дээврийн банзан дэвсгэр сараалжийг солих

Ажлын бүтэц

Муудсан хэсгийн буулгах, гадаргууд тэмдэглээс хийх

Сараалжийг нүх холбоосуудын хамт бэлтгэх

Сараалжийг байранд нь тавьж бэхлэх

Сараалжийн захын банзыг засах /үргэлж банзан унь мод/

Хэмжих нэгж : I м2сараалж

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	Мужаан
	IV
	1
	4.18
	
	4.81
	5тн
	0.01
	А-4003
	Зах банз III C
	м3
	0.07
	0.65

	
	
	III
	1
	4.19
	
	4.19
	кран
	
	
	35мм
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.05
	
	0.04
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.18
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	9.04
	
	
	
	
	
	
	


74-5-26-4
Төмөр вааран, дээврийн шургааган унь мод солих

Ажлын бүтэц

Муудсан хэсгийн буулгах, гадаргууд тэмдэглээс хийх

Сараалжийг нүх холбоосуудын хамт бэлтгэх

Сараалжийг байранд нь тавьж бэхлэх

Сараалхшйн захын банзыг засах /үргэлж бапзан сараалжны/

Хэмжих пэг ж : I м2 сараалж

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	Мужаан
	IV
	1
	0.64
	
	0.73
	5тн
	0.01
	А-4553
	Шургааг 9см
	м3
	0.036
	0.8

	
	
	III
	1
	0.64
	
	0.64
	кран
	
	
	хүртэл
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.64
	
	0.03
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.07
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.40
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74-5-27-1
Чулуун өрөгтэй ханын хаалга цонхны хайрцагны муудсан хэсгийг солих

Ажлын бүтэц

Хаалганы самбар, цонхны далавч, хүрээ модыг авах, буцааж тавих

Хайрцагны муудсан хэсгийг авах

Хайрцагны хэсгийг шинээр хийж байрлуулах

Цонхийг олсоор чигжиж хайрцаганд түрхлэг хийх

Хаалганы самбар, цонхны далавч угсрах

Хэмжих нэгж : 1м хайрцаг

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	Мужаан
	VI
	1
	1.10
	
	0.74
	5тн
	0.01
	А-3988
	Банз II з 50мм
	м3
	0.008
	0.65

	
	
	IV
	1
	1.13
	
	1.13
	кран
	
	А-1275
	Давирхай
	кг
	0.15
	1.19

	
	Ажилчин
	III
	1
	0.01
	
	0.01
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.02
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0418
	Олс
	кг
	0.6
	0.061

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0811
	Хар цаас
	м2
	0.36
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0811
	Альбастор
	кг
	
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.88
	
	
	
	
	
	
	


74-5-27-2
Хамар ханын хаалга цонхны хайрцагны муудсан хэсгийг солих

Ажлын бүтэц

Хаалганы самбар, цонхны далавч, хүрээ модыг авах, буцааж тавих

Хайрцагны муудсан хэсгийг авах

Хайрцагны хэсгийг шинээр хийж байрлуулах

Цонхийг олсоор чигжиж хайрцаганд түрхлэг хийх

Хаалганы самбар, цонхны далавч угсрах

Хэмжих нэгж : 1м хайрцаг

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	Мужаан
	VI
	1
	0.73
	
	1.13
	5тн
	0.002
	А-3988
	Банз IIC 40-70мм
	м3
	0.009
	0.65

	
	
	III
	1
	0.74
	
	0.74
	кран
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.02
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.01
	
	0.01
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.88
	
	
	
	
	
	
	


74-5-27-3
Модон ханын хаалга цонхны жаазны муудсан хэсгийг солих

Ажлын бүтэц:

Хаалганы самбар, цонхны далавч, хүрээ модыг авах, буцааж тавих

Хайрцагны муудсан хэсгийг авах

Хайрцагны хэсгийг шинээр хийж байрлуулах

Цонхийг олсоор чигжиж хайрцаганд түрхлэг хийх

Хаалганы самбар, цонхны далавч угсрах

Хэмжих нэгж: 1м хайрцаг

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	Мужаан
	VI
	1
	1.06
	
	1.63
	5тн
	0.004
	А-4152
	Банз IIC 50мм
	м3
	0.018
	0.65

	
	
	III
	1
	1.07
	
	1.07
	кран
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.02
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.02
	
	0.01
	
	
	А-0418
	Олс
	кг
	0.6
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.64
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74-5-28-1 Тоосгон хана ба хамар хананд тэгш өнцөгт оройтой хаалга, цонхны хайрцгийг бэлтгэж, байрлуулж угсрах

Ажлын бүтэц : /28-1ээс 28-7/

А. Хайрцаг ба колодыгхнйж бэлтгэх: а/ Ханрцаг бэлтгэхэд

Зургаар загвар бэлтгэх

Банз, дүнзэнцэрийг дагуу, хөндлөн хөрөөдөх

Догол гаргаж харуулдах

Хуучин загвараар тааруулж байрлуулах, холболт хийх

Хайрцагийг эвлүүлж хйих

б/Колодыг хйиж бэлтгэхэд :

Гуалин колодыг цавчиж засах

Гадаргууг харуулдах

Колодыг хуучин загварын дагуу өнгөлөх

Булангийн ирмэгийг авах

Хийж бэлтгсэн хаалга ба цонхны хайрцаг, колодыг байранд нь тааруулж угсрах а/ Чулуун хананд хайрцаг угсрахад

Шинэ хайрцагийг байрлуулж угсрах

Хайрцагийг давирхайдаж олс буюу хар цаас, эсгийгээр ороож бэхлэх

Гадан ба дотор талын завсарт түрхлэг хийх, хөвөөлөх буюу битүүлж хүрээ мод тавьж

хадах б/ Модон хананд колод угсрахад :

1. Шинэ колод угсрах

Хэмжих нэгж : 1м хайрцаг ба колод

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	Мужаан
	V
	1
	0.58
	
	0.77
	5тн
	0.003
	А-4152
	Банз IIC 50мм
	м3
	0.014
	0.65

	
	
	III
	1
	0.59
	
	0.59
	кран
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.12
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.01
	
	0.01
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.37
	
	
	
	
	
	
	


74-5-28-2 Тоосгон хана ба хамар хананд тэгш биш оройтой хаалга, цонхны хайрцгийг бэлтгэж, байрлуулж угсрах

Ажлын бүтэц /28-1ээс 28-7/

Хэмжих нэгж : 1м хайрцагба колод

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	Мужаан
	V
	1
	0.90
	
	1.20
	5тн
	0.004
	А-4152
	Банз IIC 40-70мм
	м3
	0.018
	0.65

	
	
	III
	1
	0.90
	
	0.90
	кран
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.015
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.02
	
	0.01
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.03
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.11
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	74-5-28-3
	Заамал модон хананд тэгш өнцөгт оройтой колод бэлтгэж хийх
	
	

	Ажлын бүтэц /28-1ээс 28-7/
	
	
	
	Хэмжих нэгж: 1м хайрцаг ба колод

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	Мужаан
	V
	1
	1.15
	1.54
	5тн
	0.006
	А-4152
	Банз IIC 70мм
	м3
	0.028
	0.65

	
	
	IV
	1
	1.16
	1.34
	кран
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.2
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.02
	0.01
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	1.37
	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар: (5-28-3, 5-28-4-д хамаарна.) Колод дээр сийлбэр хийх бол зохих нормыг хэрэглэнэ.

74-5-28-4
Заамал модон хананд тэгш биш оройтой колод бэлтгэж хийх

Ажлын бүтэц /28-1ээс 28-7/

Хэмжих нэгж: 1м хайрцаг ба колод

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	Мужаан
	V
	1
	1.61
	
	2.14
	5тн
	0.01
	А-4152
	Банз IIC 70мм
	м3
	0.028
	0.65

	
	
	III
	1
	1.62
	
	1.85
	кран
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.2
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.02
	
	0.02
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.89
	
	
	
	
	
	
	


	74-5-28-5
	Тоосгон хананд хаалга цонхны хайрцагийг угсрах
	
	
	

	Ажлын бүтэц: /28-1ээс 28-7/
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1ш хайрцаг

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	Мужаан
	VI
	1
	1.09
	
	1.68
	5тн
	0.01
	А-1256
	Давирхай
	кг
	0.63
	1.19

	
	
	III
	1
	1.10
	
	1.10
	кран
	
	А-0811
	Хар цаас
	м2
	2.4
	0.001

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.02
	
	0.01
	
	
	А-4035
	Бэхэлгээ
	ш
	5
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.11
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0418
	Олс
	кг
	2.4
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4053
	Альбастор
	кг
	4.68
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.79
	
	
	
	
	
	
	


74-5-32а-6 Хагас гэгээвчтэй тэгш оройтой нэг самбартай гадна талын хаалгыг хуучин загвараар хийж бэлтгэх

Ажлын бүтэц

Банзыг дагуу хөндлөн хөрөөдөх

Банзыг харуулдаж өө сэвийг авах

Банзанд ховил, догол, углуурга гаргах

Хаалганы банзан толийг хийж наах, хөндлөн холбоосыг хуучин байдлаар нь нарийн тохируулж хийх

Харуулсан банзан хөндлөвч буюу холбоос хийх

Хаалганы самбарыг эвлүүлэх, холбоос гаргах хөндлөвчийг байрлуулах, самбарыг цэвэрлэх
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Хэмжих нэгж : I м2самбар

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	Мужаан
	VI
	1
	4.44
	
	6.83
	5тн
	0.01
	А-3988
	Банз IIC 40-70мм
	м3
	0.061
	0.65

	
	
	III
	1
	4.45
	
	4.45
	кран
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.051
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.04
	
	0.03
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	11.31
	
	
	
	
	
	
	


74-5-32а-7 Хагас гэгээвчтэй тэгш оройтой хоёр самбартай дотор талын хаалгыг хуучин загвараар хийж бэлтгэх

Ажлын бүтэц:

Банзыг дагуу хөндлөн хөрөөдөх

Банзыг харуулдаж өө сэвийг авах

Банзанд ховил, догол, углуурга гаргах

Хаалганы банзан толийг хийж наах, хөндлөн холбоосыг хуучин байдлаар нь нарийн тохируулж хийх

Харуулсан банзан хөндлөвч буюу холбоос хийх

Хаалганы самбарыг эвлүүлэх, холбоос гаргах хөндлөвчийг байрлуулах, самбарыг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : I м2самбар

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	Мужаан
	VI
	1
	5.34
	
	8.22
	5тн
	0.01
	А-3988
	Банз IIC 40-70мм
	м3
	0.056
	0.65

	
	
	III
	1
	5.35
	
	5.35
	кран
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.055
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.04
	
	0.03
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	13.60
	
	
	
	
	
	
	


74-5-32а-8 Хагас гэгээвчтэй тэгш оройтой хоёр самбартай гадна талын хаалгыг хуучин загвараар хийж бэлтгэх

Ажлын бүтэц

Банзыг дагуу хөндлөн хөрөөдөх

Банзыг харуулдаж өө сэвийг авах

Банзанд ховил, догол, углуурга гаргах

Хаалганы банзан толийг хийж наах, хөндлөн холбоосыг хуучин байдлаар нь нарийн тохируулж хийх

Харуулсан банзан хөндлөвч буюу холбоос хийх

Хаалганы самбарыг эвлүүлэх, холбоос гаргах хөндлөвчийг байрлуулах, самбарыг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж: I м2самбар

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	Мужаан
	VI
	1
	5.53
	
	8.52
	5тн
	0.02
	А-3988
	Банз IIC 40-70мм
	м3
	0.068
	0.65

	
	
	III
	1
	5.54
	
	5.54
	кран
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.06
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.05
	
	0.04
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	14.10
	
	
	
	
	
	
	


72

БНбД 81-01-00

74-5-32а-9 Тэгш оройтой тэвхэн холбоостой дотор талын энгийн хаалгыг хуучин загвараар хийж бэлтгэх

Ажлын бүтэц:

Банзыг дагуу хөндлөн хөрөөдөх

Банзыг харуулдаж өө сэвийг авах

Банзанд ховил, догол, углуурга гаргах

Хаалганы банзан толийг хийж наах, хөндлөн холбоосыг хуучин байдлаар нь нарийн тохируулж хийх

Харуулсан банзан хөндлөвч буюу холбоос хийх ;

Хаалганы самбарыг эвлүүлэх, холбоос гаргах хөндлөвчийг байрлуулах, самбарыг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : I м2самбар

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	118
	Мужаан
	VI
	1
	1.86
	
	2.87
	5тн
	0.02
	А-3988
	Банз IIC 40-70мм
	м3
	0.071
	0.65

	
	
	III
	1
	1.87
	
	1.87
	кран
	
	
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.04
	
	0.03
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.77
	
	
	
	
	
	
	


74-5-32а-10 Тэгш оройтой тэвхэн холбоостой гадна талын энгийн хаалгыг хуучин загвараар хийж бэлтгэх

Ажлын бүтэц

Банзыг дагуу хөндлөн хөрөөдөх

Банзыг харуулдаж өө сэвийг авах

Банзанд ховил, догол, углуурга гаргах

Хаалганы банзан толийг хийж наах, хөндлөн холбоосыг хуучин байдлаар нь нарийн тохируулж хийх;

Харуулсан банзан хөндлөвч буюу холбоос хийх

Хаалганы самбарыг эвлүүлэх, холбоос гаргах хөндлөвчийг байрлуулах, самбарыг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : I м2 самбар

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	Мужаан
	VI
	1
	2.44
	
	3.76
	5тн
	0.02
	А-3988
	Банз IIC 40-70мм
	м3
	0.071
	0.65

	
	
	III
	1
	2.45
	
	2.45
	кран
	
	
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.05
	
	0.04
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	6.25
	
	
	
	
	
	
	


74-5-32а-16 Тэгш биш оройтой хагас гэгээвчтэй нэг самбартай гадна талын шиллээгүй хаалгыг хуучин загвараар хийж бэлтгэх

Ажлын бүтэц

Банзыг дагуу хөндлөн хөрөөдөх

Банзыг харуулдаж өө сэвийг авах

Банзанд ховил, догол, углуурга гаргах

Хаалганы банзан толийг хийж наах, хөндлөн холбоосыг хуучин байдлаар нь нарийн тохируулж хийх

Харуулсан банзан хөндлөвч буюу холбоос хийх

Хаалганы самбарыг эвлүүлэх, холбоос гаргах хөндлөвчийг байрлуулах, самбарыг цэвэрлэх

73

БНбД 81-01-00

Хэмжих нэгж : I м2самбар

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	Мужаан
	VI
	1
	5.99
	
	9.22
	5тн
	0.01
	А-3988
	Банз IIC 40-70мм
	м3
	0.084
	0.65

	
	
	III
	1
	5.99
	
	5.99
	кран
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.07
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.06
	
	0.05
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	15.26
	
	
	
	
	
	
	


74-5-32а-17 Тэгш биш оройтой хагас гэгээвчтэй хоёр самбартай дотор талын хаалгыг хуучин загвараар хийж бэлтгэх

Ажлын бүтэц

Банзыг дагуу хөндлөн хөрөөдөх

Банзыг харуулдаж өө сэвийг авах

Банзанд ховил, догол, углуурга гаргах

Хаалганы банзан толийг хийж наах, хөндлөн холбоосыг хуучин байдлаар нь нарийн тохируулж хийх

Харуулсан банзан хөндлөвч буюу холбоос хийх

Хаалганы самбарыг эвлүүлэх, холбоос гаргах хөндлөвчийг байрлуулах, самбарыг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : I м2самбар

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	126
	Мужаан
	VI
	1
	7.08
	
	10.89
	5тн
	0.02
	А-3988
	Банз IIC 40-70мм
	м3
	0.076
	0.65

	
	
	III
	1
	7.08
	
	7.08
	кран
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.075
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.05
	
	0.04
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	18.0
	
	
	
	
	
	
	


74-5-32а-18 Тэгш биш оройтой хагас гэгээвчтэй хоёр самбартай гадна талын хаалгыг хуучин загвараар хийж бэлтгэх

Ажлын бүтэц

Банзыг дагуу хөндлөн хөрөөдөх

Банзыг харуулдаж өө сэвийг авах

Банзанд ховил, догол, углуурга гаргах

Хаалганы банзан толийг хийж наах, хөндлөн холбоосыг хуучин байдлаар нь нарийн тохируулж хийх

Харуулсан банзан хөндлөвч буюу холбоос хийх

Хаалганы самбарыг эвлүүлэх, холбоос гаргах хөндлөвчийг байрлуулах, самбарыг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : I м2самбар

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	Мужаан
	VI
	1
	7.40
	
	11.40
	5тн
	0.02
	А-3988
	Банз IIC 40-70мм
	м3
	0.092
	0.65

	
	
	III
	1
	7.40
	
	7.40
	кран
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.08
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.06
	
	0.05
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	18.85
	
	
	
	
	
	
	


74

БНбД 81-01-00

74-5-32а-19 Тэгш биш оройтой тэвхэн холбоостой дотор талын энгийн хаалга хуучин загвараар хийж бэлтгэх Ажлын бүтэц

Банзыгдагуу хөндлен хөроодох

Банзыг харуулдаж өө сэвийг авах

Банзанд ховил, догол, углуурга гаргах

Хаалганы банзан толийг хийж наах, хөндлөн холбоосыг хуучин байдлаар нь нарийн тохируулж хийх

Харуулсан банзан хөндлөвч буюу холбоос хийх

Хаалганы самбарыг эвлүүлэх, холбоос гаргах хөндлөвчийг байрлуулах, самбарыг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж: Iм2 самбар

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	128
	Мужаан
	VI
	1
	2.32
	
	3.57
	5тн
	0.02
	А-3988
	Банз IIC 40-70мм
	м3
	0.093
	0.65

	
	
	III
	1
	2.32
	
	2.32
	кран
	
	
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.07
	
	0.06
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	5.95
	
	
	
	
	
	
	


74-5-32а-20 Тэгш биш оройтой тэвхэн холбоостой гадна талын энгийн хаалга хуучин загвараар хийж бэлтгэх

Ажлын бүтэц

Банзыг дагуу хөндлөн хөрөөдөх

Банзыг харуулдаж өө сэвийг авах

Банзанд ховил, догол, углуурга гаргах

Хаалганы банзан толийг хийж наах, хөндлөн холбоосыг хуучин байдлаар нь нарийн тохируулж хийх

Харуулдсан банзан хөндлөвч буюу холбоос хийх

Хаалганы самбарыг эвлүүлэх, холбоос гаргах хөндлөвчийг байрлуулах, самбарыг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : I м2 самбар

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	129
	Мужаан
	VI
	1
	3.09
	
	4.75
	5тн
	0.02
	А-3988
	Банз IIC 40-70мм
	м3
	0.096
	0.65

	
	
	III
	1
	3.09
	
	3.09
	кран
	
	
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.07
	
	0.06
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	7.90
	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар: /5-32а-1-ээс 5-32а-20-д хамаарна./ Нарийн хийцтэй хаалганы самбар бэлтгэх бол хөдөлмөр зарцуулалтыг 30 хувь хүртэл нэмнэ.

74-5-32б-1 Гадна талын хоёр самбартай хаалганы шинээр хийж бэлтгэсэн самбарыг тааруулж угсрах

Ажлын бүтэц

Хаалганы хайрцаг самбарыг тааруулж байрлуулах

Хаалгыг угсарч нугас, хэрэгсэлийг суулгах

75

БНбД 81-01-00

Хэмжих нэгж: Хаалга суулгах 1 нүх

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	Мужаан
	VI
	1
	1.61
	
	2.47
	5тн
	0.0003
	А-4265
	Нугас 150мм
	ш
	4
	

	
	
	III
	1
	1.62
	
	1.62
	кран
	
	А-0861
	Шураг
	кг
	0.14
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.001
	
	0.001
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.091
	
	
	
	
	
	
	


74-5-32б-2 Гадна талын нэг самбартай хаалганы шинээр хийж бэлтгэсэн самбарыг тааруулж угсрах

Ажлын бүтэц

Хаалганы хайрцаг самбарыг тааруулж байрлуулах

Хаалгыг угсарч нугас, хэрэгсэлийг суулгах

Хэмжих нэгж : Хаалга суулгах 1 нүх

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	131
	Мужаан
	VI
	1
	1.35
	
	2.07
	5тн
	0.0002
	А-4265
	Нугас 150мм
	ш
	2
	

	
	
	III
	1
	1.35
	
	1.35
	кран
	
	А-0861
	Шураг
	кг
	0.07
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.001
	
	0.001
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.421
	
	
	
	
	
	
	


74-5-32б-3 Дотор талын хоёр самбартай хаалганы шинээр хийж бэлтгэсэн самбарыг тааруулж угсрах

Ажлын бүтэц

Хаалганы хайрцаг самбарыг тааруулж байрлуулах

Хаалгыг угсарч нугас, хэрэгслийг суулгах

Хэмжих нэгж: Хаалга суулгах 1 нүх

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	132
	Мужаан
	VI
	1
	1.28
	
	1.98
	5тн
	0.0003
	А-4265
	Нугас 150мм
	ш
	4
	

	
	
	III
	1
	1.28
	
	1.29
	кран
	
	А-0861
	Шураг
	кг
	0.14
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.001
	
	0.001
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.271
	
	
	
	
	
	
	


74-5-32б-4 Дотор талын нэг самбартай хаалганы шинээр хийж бэлтгэсэн самбарыг тааруулж угсрах

Ажлын бүтэц

Хаалганы хайрцаг самбарыг тааруулж байрлуулах

Хаалгыг угсарч нугас, хэрэгслийг суулгах

76

БНбД 81-01-00

Хэмжих нэгж: Хаалга 1 суулгах 1 нүх

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	Мужаан
	VI
	1
	1.09
	
	1.68
	5тн
	0.0002
	А-4265
	Нугас 150мм
	ш
	2
	

	
	
	III
	1
	1.09
	
	
	кран
	
	А-0861
	Шураг
	кг
	0.07
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.001
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.771
	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар: Хаалгын цонхны нүхний хэмжээ 3.5м2-аас илүү бол хөдөлмөр зарцуулалтыг 30 хувиар нэмнэ.

74-5-33-1 Энгийн хийцтэй цонхны онгойдог хавтсанд нарийвтар ажиллагаа хийж сэргээн их засвар хийх

Ажлын бүтэц

Цонхны хавтасыг байрнаас нь задалж авах

Муудсан дүнзэнцэр, цонхны шилний рамыг солих, түүнийг хийж бэлтгэх, хуучин хэлбэрийн дагуу нарийн холбоос гаргах

Цонхны хавтасыг эвлүүлж шинээр наах

Цонхны тавтасыг тааруулж шинээр угсрах

Хэмжих нэгж : 1 хавтас

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	


	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	Мужаан
	VI
	1
	5.28
	
	8.13
	5тн
	0.0001
	А-3988
	Банз IIC 40-70мм
	м3
	0.005
	0.65

	
	
	III
	1
	5.27
	
	5.27
	кран
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.03
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.003
	
	0.002
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	13.402
	
	
	
	
	
	
	


74-5-33-2 Энгийн хийцтэй цонхны онгойдоггүй хавтсанд нарийвтар ажиллагаа хийж сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц

Цонхны хавтасыг байрнаас нь задалж авах

Муудсан дүнзэнцэр, цонхны шилний рамыг солих, түүнийг хийж бэлтгэх, хуучин хэлбэрийн дагуу нарийн холбоосгаргах

Цонхны хавтасыг эвлүүлж шинээр наах

Цонхны тавтасыгтааруулж шинээр угсрах

Хэмжих нэгж: 1 м2 хавтас

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	151
	Мужаан
	VI
	1
	5.15
	
	7.93
	5тн
	0.02
	А-3988
	Банз IIC 40-70мм
	м3
	0.08
	0.65

	
	
	III
	1
	5.15
	
	5.15
	кран
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.045
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.06
	
	0.05
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	13.13
	
	
	
	
	
	
	


77

БНбД 81-01-00

74-5-34-3 Дунд зэргийн хийцтэй, цонхны онгойдог хавтасыг хуучин загвараар хийж бэлтгэх байрлуулж угсрах

Ажлын бүтэц

Банзыгдагуу, хөндлөн хөрөөдөх

Дүнзэнцэрийг өгөгдсөн огтлоосоор харуулдах

Догол, ховил гаргах

Хөндлөвч бэлтгэх

Холбоосыг хуучин байдлаар нь тохируулж гаргах

Цонхны хавтасыг эвлүүлэх

Цонхны хавтасыг хуучин нүхэнд нь байрлуулж, тааруулж угсрах

Хэмжих нэгж : 1 м2 хавтас

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	152
	Мужаан
	VI
	1
	8.56
	
	13.18
	5тн
	0.02
	А-3988
	Банз IIC 40-70мм
	м3
	0.18
	0.65

	
	
	III
	1
	8.57
	
	8.56
	кран
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.06
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.13
	
	0.11
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	21.85
	
	
	
	
	
	
	


74-5-34-4 Дунд зэргийн хийцтэй, цонхны онгойдоггүй хавтасыг хуучин загвараар хийж бэлтгэхэд нугас хадаж угсрах

Ажлын бүтэц

Банзыг дагуу, хөндлөн хөрөөдөх

Дүнзэнцэрийг өгөгдсөн огтлоосоор харуулдах

Догол, ховил гаргах

Хөндлөвч бэлтгэх

Холбоосыг хуучин байдлаар нь тохируулж гаргах

Цонхны хавтасыг эвлүүлэх

Цонхны хавтасыг хуучин нүхэнд нь байрлуулж, тааруулж угсрах

Хэмжих нэгж : 1 м2 хавтас

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	153
	Мужаан
	VI
	1
	6.43
	
	9.90
	5тн
	0.03
	А-3988
	Банз IIC 40-70мм
	м3
	0.14
	0.65

	
	
	III
	1
	6.44
	
	6.44
	кран
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.05
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.10
	
	0.09
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	16.43
	
	
	
	
	
	
	


74-5-34-5 Нарийн хийцтэй, цонхны онгойдог хавтасыг хуучин загвараар хийж бэлтгэхэд нугас хадаж угсрах

Ажлын бүтэц

Банзыгдагуу, хөндлөн хөрөөдөх

Дүнзэнцэрийг өгөгдсөн огтлоосоор харуулдах

Догол, ховил гаргах

Хөндлөвч бэлтгэх

Холбоосыг хуучин байдлаар нь тохируулж гаргах

Цонхны хавтасыг эвлүүлэх

Цонхны хавтасыг хуучин нүхэнд нь байрлуулж, тааруулж угсрах

78

БНбД 81-01-00

Хэмжих нэгж : 1 м2 хавтас

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	154
	Мужаан
	VI
	1
	9.47
	
	14.58
	5тн
	0.05
	А-3988
	Банз IIC 40-70мм
	м3
	0.24
	0.65

	
	
	III
	1
	9.47
	
	9.46
	кран
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.08
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.16
	
	0.14
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	24.18
	
	
	
	
	
	
	


74-5-34-6 Нарийн хийцтэй, цонхны онгойдоггүй хавтасыг хуучин загвараар хийж бэлтгэхэд нугас хадаж угсрах

Ажлын бүтэц

Банзыг дагуу, хөндлөн хөрөөдөх

Дүнзэнцэрийг өгегдсөн огтлоосоор харуулдах

Догол, ховил гаргах

Хөндлөвч бэлтгэх

Холбоосыг хуучин байдлаар нь тохируулж гаргах

Цонхны хавтасыг эвлүүлэх

Цонхны хавтасыг хуучин нүхэнд нь байрлуулж, тааруулж угсрах

Хэмжих нэгж : 1 м2 хавтас

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	155
	Мужаан
	VI
	1
	7.52
	
	11.59
	5тн
	0.05
	А-3988
	Банз IIC 40-70мм
	м3
	0.20
	0.65

	
	
	III
	1
	7.53
	
	7.53
	кран
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.07
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.14
	
	0.12
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	19.24
	
	
	
	
	
	
	


74-5-36-1 Хаалга, цонхны дунд зэргийн хийцтэй, шулуун хүрээ модыг солих шинэчилэж засварлах

Ажлын бүтэц

Хүрээ модыг авах

Хүрээ модны будгийг цэвэрлэх

Муудсан хэсгийг авах

Шинэчилэн засварлах хэсгийг цэвэрлэх

Шинэ хэсгийг хуучин загвартай нь нарийн тааруулж бэлтгэх

Хүрээ модыг байрлуулж бэхлэх

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	153
	Мужаан
	VI
	1
	0
	
	0
	5тн
	0
	А-3988
	Банз IIC 40-70мм
	м3
	
	

	
	
	III
	1
	
	
	
	кран
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	10.212
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74-5-43-4
Шатны бариул, хайсны дугуйрсан хэсгийг хэсэгчилэн засварлах ба солих

Ажлын бүтэц

Муудсан хэсгийг цэвэрлэх

Муудсан хэсгийг тойруулж болгоомжтой херөедөх

Материалыг зэрэг, хэмжээгээр нь сонгон авч оруулга хэсгийг бэлтгэх

Бариул дугуйрсан хэсгийг чигжсэний дараа цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : 1 бариул

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	173
	Мужаан
	V
	1
	7.80
	
	10.38
	5тн
	0.0002
	А-3988
	Банз IIC 40-70мм
	м3
	0.001
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	кран
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.1

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.001
	
	0.001
	
	
	А-0071
	Зүлгүүр
	м2
	0.8
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	10.381
	
	
	
	
	
	
	


74-5-44-1
Цонхны ялуунд 4м хүртэл өндөртэй түр тулаас хийж бэхлэх

Ажлын бүгэц:

Тулаас тавих газрыг цэвэрлэх

Тулаасыг газар дээр нь бэхлэх

Ивэх шаантаг бэлтгэх

Бэхэлгээг байгаа хучилт буюу зөөврийн шатнаас тавих

Хэмжих нэгж : 1 тулаас

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	174
	Мужаан
	V
	1
	1.35
	
	1.55
	5тн
	0.03
	А-4043
	Гуалин III С
	м3
	0.069
	0.8

	
	
	III
	1
	1.35
	
	1.55
	кран
	
	
	16-18см
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.10
	
	0.10
	
	
	А-3991
	Банз IIC 35мм
	м3
	0.02
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.05
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Буцааж ашиглах
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	материал
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4043
	Гуалин III С
	м3
	0.035
	0.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16-18см
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-3991
	Банз IIC 35мм
	м3
	0.01
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4237
	Түлээ
	м3
	0.022
	0.40

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.0
	
	
	
	
	
	
	



74-5-44-2
Цонхны ялуунд 12м хүртэл өндөртэй, түр тулаас хийж бэхлэх

Ажлын бүтэц

Тулаас тавих газрыг цэвэрлэх

Тулаасыг газар дээр нь бэхлэх

Ивэх шаантаг бэлтгэх

Бэхэлгээг байгаа хучилт буюу зөөврийн шатнаас тавих
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Хэмжих нэгж : 1 тулаас

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	175
	Мужаан
	V
	1
	1.99
	
	2.29
	5тн
	0.08
	А-4043
	Гуалин III С
	м3
	0.028
	0.8

	
	
	III
	1
	1.99
	
	2.00
	кран
	
	
	16-18см
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.38
	
	0.34
	
	
	А-3991
	Банз IIC 35мм
	м3
	0.02
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	0.05
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Буцааж ашиглах
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	материал
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4043
	Гуалин III С
	м3
	0.014
	0.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16-18см
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-3991
	Банз IIC 35мм
	м3
	0.01
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4237
	Түлээ
	м3
	0.075
	0.40

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.36
	
	
	
	
	
	
	


74-5-45-1
Хүнхэр хучилтанд 4м хүртэл өндөртэй, түр тулаас хийж бэхлэх

Ажлын бүтэц

Тулаас тавих газрыг цэвэрлэх

Тулаасыг газар дээр нь бэлтгэх

Ивээс, шаантаг бэлтгэх

Тулаасыг байрлуулж расшивокийг бэхлэх

Хэмжих нэгж : 1 тулаас

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	176
	Мужаан
	V
	1
	2.51
	
	2.88
	5тн
	0.03
	А-4043
	Гуалин III С
	м3
	0.069
	0.8

	
	
	III
	1
	2.51
	
	2.52
	кран
	
	
	16-18см
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.10
	
	0.10
	
	
	А-3991
	Банз IIC 35мм
	м3
	0.02
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Хадаас
	кг
	1
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Буцааж ашиглах
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	материал
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4043
	Гуалин III С
	м3
	0.035
	0.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16-18см
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-3991
	Банз IIC 35мм
	м3
	0.01
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4237
	Түлээ
	м3
	0.022
	0.40

	
	Дүн
	
	
	
	
	5.50
	
	
	
	
	
	
	


74-5-45-2
Хүнхэр хучилтанд 12м хүртэл өндөртэй түр тулаас хийж бэхлэх

Ажлын бүтэц

Тулаас тавих газрыг цэвэрлэх

Тулаасыг газар дээр нь бэлтгэх

Ивээс, шаантаг бэлтгэх

Тулаасыг байрлуулж расшивокийг бэхлэх

Хэмжих нэгж: 1 тулаас

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	177
	Мужаан
	V
	1
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0
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ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Энэ бүлгийн нормонд дээврийг дараах байдлаар ангилж тусгасан.
Шулуун налуутай энгийн дээвэр /нэг налуутай, хоёр налуутай, дөрвөн налуутай/

Шулуун налуутай, дунд зэргийн төвөгшил бүхий хийцтэй дээвэр /мансаарзтай нугалсан, хагас, олон налуу, налуу г.м / адарын хөндийтэй,

Төвөгшил ихтэй хийц бүхий дээвэр /дугуй гадаргуутай бөмбөгөр булцуй хэлбэртэй гэх мэт/

Нормд дээврийн бүрээсийн дараах хэлбэрүүдийг оруулсан.
Төмөр дээвэр:

Бэлдмэл энгийн бүрээс

Дөрвөлжин буюу ромбо хэлбэртэй зүссэн хэвтээ эргээсэн холбоостой бүрээс

Савх модон холбоостой тэгш өнцөгт хэлбэртэй бэлдмэл бүрээс

Модон дээвэр:

Банзан бүрээс

Савх модон бүрээс

в.  Вааран дээвэр:

Шавар вааран хучаас

Паалантай вааран хучаас

Нормд дээврййг сэргээн засварлах ба шинэчлэх ажлын технологийн дараах өвөрмөц онцлогийг тусгасан болно.
Төмрөөр бэлтгэсэн бүх бүрдэл хэсэг стандартын бус хийцэд хамаарна.

Төмрийг эсгэх, тайрч тохируулахын өмнө загварыг бэлдэхэд хэмжилт, тооцоо хийх шаардлагатай.

Загвар нь хучаасны хэлбэр, хэмжээнээс хамаарч харилцан адилгүй байна.

Хучаасны бүх бүрдэл хэсгийг нягт нямбай тохируулж, тааруулж хийх шаардлагатай.

Нормд дээвэрт тавигдах дараах техникийн шаардлагыг оруулсан
Төмөр дээвэр:

Төмөр бүрээс хана болон бусад хэсэгт зай завсаргүй тулсан байх.

Холбоосны бүх заадлууд гагнагдан бэхлэгдсэн байх.

Дээврийн төмөр бэхэлгээг бат бэх, тогтвортой байрлуулах.
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Модон дээвэр

Тогтвортой бат бэх байх.

Холбоос нь зай завсаргүй байх.

Дээвэрт хэрэглэгдэх материал нь 18 хувиас ихгүй чийглэгтэй байвал сайн зохино.

Бүрээсний бүрдэл хэсгийн хүлцэх алдаа нь зураг төсөлд зөвшөөрөгдсөнөөс хэтэрч болохгүй.

Үжил эсэргүүцэх уусмалыг бүрээсний дотор талаас шингээнэ.

Хадаасны толгойг далд оруулж өгсөн байна.

Дээврийн хучилтыг нийтэд нь хийсэн үед талбайг нь хучилтын нийт хэмжээгээр тодорхойлно. Дээвэр дээр байгаа яндан, дээврийн цонх, гал тусгаарлалтын хана, хамгаалалтын хашилга зэргийг дээврийн талбайгаас хасахгүй. Энэ үед дээврийн цонх, гал тусгаарлалтын хана, хамгаалалтын хашилга зэргийг тусгайд нь үнэлнэ. Төмөр дээврийн нугалаасыг нэмж тооцохгүй.
50 м2-аас бага талбайтай жижиг дээврийн хучилт хийхэд хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг дараах илтгэлцүүрээр өсгөнө.
	¹
	Хучилтын төрөл
	
	
	Дээврийн хучилт м2
	талбай хүртэл

	
	
	
	
	10
	25
	
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Модон
	ба
	ширхэгийн
	
	
	
	

	1
	материал
	/ваар
	ба
	бусад
	1.55
	1.30
	
	1.15

	
	материалууд/
	
	
	
	
	
	

	2
	Гөлмөн
	төмрөн
	/хар
	буюу
	1.85
	1.50
	
	1.25

	
	цайрдсан ба зэсэн/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Энэ нормд дээврийн хучилтыг унь модон дээр хийхээр оруулсан . Хэрэв төмөр сараалж, унь төмөр дээр дээвэр хийвэл хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг 1.1 гэсэн итгэлцүүрээр өсгөнө.

Энэ нормын зүйл ангид заагдаагүй материалыг дээврийн хучилтанд тохируулан сольж хэрэглэж болох бөгөөд хөдөлмөр зарцуулалтын нормонд дор дурьдсан зохицуулах итгэлцүүрийг хэрэглэнэ.

Хуучин хэрэглэж байсан гөлмөн төмрийн ирмэгийг зүсэж, сойзоор цэвэрлэж хэрэглэвэл -1.3

Хавтгай лист төмөр хэрэглэвэл -1.4.
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74-6-1-4
Нарийн хийцтэй зэс ба төмөр дээвэр задлах

Ажлын бүгэц:

Хучилтын модон элементийн хэлбэр, материалын анхны байдлыг алдагдуулахгүйгээр бүрээсийг болгоомжтой задлах

Дээврийг задалж буулгахад гарсан материалыг 50м зайнд зөөж ялгаж хураах

Хэмжих нэгж : 10 м2 хучаас

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	184
	Дээвэр-
	IV
	1
	0.67
	
	0.78
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	лэгч
	II
	1
	0.68
	
	0.68
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.46
	
	
	
	
	
	
	


74-6-1-5
Нарийн хийцтэй нимгэн банзан савх, хошуу модон дээвэр задлах

Ажлын бүтэц

Хучилтын модон элементийн хэлбэр, материалын анхны байдлыг алдагдуулахгүйгээр бүрээсийг болгоомжтой задлах

Дээврийг задалж буулгахад гарсан материалыг 50м зайнд зөөж ялгаж хураах

Хэмжих нэгж : 10 м2 хучаас

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	185
	Дээвэр-
	IV
	1
	0.67
	
	0.78
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	
	лэгч
	II
	1
	0.68
	
	0.68
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.29
	
	
	
	
	
	
	

	74-6-2-1
	Энгийн 1м2 нь 4 кг хүртэл жинтэй хар гөлмөн төмөр дээврийг сэргээн засварлах


Ажлын бүтэц

Бүрэс хийх гадаргууг хэмжиж, тэмдэглээс хийж, зурж бэлтгэх

Загварын зургаар буюу газар дээр нь тааруулж бэлтгэх .

Бэхэлгээний деталуудыг бэлтгэх

Бүрэх элементийг бэлтгэх, загвараар нь гелмөн төмрийг эсгэж байранд нь тавьж хэмжиж үзэх, бэлдмэл босоо ба хэвтээ нуглаастай холбох

Мөгний бэлдмэл тогтоосыг байрлуулж дээврийн чагт төмрөөр хэрж бэхлэх

Ханын бэлдмэл ховилыг байрлуулж төмөр дэгээгээр хэрж бэхлэх

Дээврийн усны бэлдмэл ховилыг бүрэх

Бэлдмэл энгийн бүрээсийг тавьж, дээврийн бэхэлгээ төмрөөр сараалж хэрж бэхлэх, ханын ба дээврийн ховилтой холбох

Утааны яндан, хамгаалалтын хашлага, хүрд, ханатай нийлсэн уулзварыг битүүлэх

84

БНбД 81-01-00

Хэмжих нэгж : 1 м2бүрээс

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	186
	Дээвэр-
	V
	1
	0.28
	
	0.32
	5тн
	0.002
	А-0725
	Хар гөлмөн
	
	
	

	
	лэгч
	III
	1
	0.29
	
	0.29
	кран
	
	
	төмөр
	кг
	5
	1.0

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.004
	
	0.003
	
	
	А-0094
	Дээврийн хадаас
	кг
	0.01
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0517
	Дээврийн чагт
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	төмөр дэгээ
	кг
	0.73
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0410
	Маажин
	кг
	0.03
	1.2

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.613
	
	
	
	
	
	
	


74-6-2-2 Энгийн 1м2 нь 4кг хүртэл жинтэй цайрдмал гөлмөн төмөр дээврийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц

Бүрэс хийх гадаргууг хэмжиж, тэмдэглээс хийж, зурж бэлтгэх

Загварын зургаар буюу газар дээр нь тааруулж бэлтгэх

Бэхэлгээний деталуудыг бэлтгэх

Бүрэх элементийг бэлтгэх, загвараар нь гелмен төмрийг эсгэж байранд нь тавьж хэмжиж үзэх, бэлдмэл босоо ба хэвтээ нуглаастай холбох

Мөгний бэлдмэл тогтоосыг байрлуулж дээврийн чагт төмрөөр хэрж бэхлэх

Ханын бэлдмэл ховилыг байрлуулж темөр дэгээгээр хэрж бэхлэх

Дээврийн усны бэлдмэл ховилыг бүрэх

Бэлдмэл энгийн бүрээсийг тавьж, дээврийн бэхэлгээ төмрөөр сараалж хэрж бэхлэх, ханын ба дээврийн ховилтой холбох

Утааны яндан, хамгаалалтын хашлага, хүрд, ханатай нийлсэн уулзварыг битүүлэх

Хэмжих нэгж : 1 м2 бүрээс

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	187
	Дээвэр-
	V
	1
	0.28
	
	0.32
	5тн
	0.002
	А-0725
	Хар гөлмөн
	
	
	

	
	лэгч
	III
	1
	0.29
	
	0.29
	кран
	
	
	төмөр
	кг
	5
	1.0

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.004
	
	0.003
	
	
	А-0094
	Дээврийн хадаас
	кг
	0.01
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0517
	Дээврийн чагт
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	төмөр дэгээ
	кг
	0.73
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.613
	
	
	
	
	
	
	


74-6-2-3 Дунд зэргийн төвөгшилтэй 1м2 нь 4 кг хүртэл жинтэй хар гөлмөн төмөр дээврийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц

Бүрэс хийх гадаргууг хэмжиж, тэмдэглээс хийж, зурж бэлтгэх

Загварын зургаар буюу газар дээр нь тааруулж бэлтгэх

Бэхэлгээний деталуудыг бэлтгэх

Бүрэх элементийг бэлтгэх, загвараар нь гөлмөн төмрийг эсгэж байранд нь тавьж хэмжиж үзэх, бэлдмэл босоо ба хэвтээ нуглаастай холбох

Мөгний бэлдмэл тогтоосыг байрлуулж дээврийн чагт төмрөөр хэрж бэхлэх

Ханын бэлдмэл ховилыг байрлуулж төмөр дэгээгээр хэрж бэхлэх

Дээврийн усны бэлдмэл ховилыг бүрэх

Бэлдмэл энгийн бүрээсийг тавьж, дээврийн бэхэлгээ төмреөр сараалж хэрж бэхлэх, ханын ба дээврийн ховилтой холбох

Утааны яндан, хамгаалалтын хашлага, хүрд, ханатай нийлсэн уулзварыг битүүлэх

85

БНбД 81-01-00

Хэмжих нэгж : 1 м2 бүрээс

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	188
	Дээвэр-
	IV
	1
	0.35
	
	0.40
	5тн
	0.002
	А-0725
	Хар гөлмөн
	
	
	

	
	лэгч
	III
	1
	0.36
	
	0.36
	кран
	
	
	төмөр
	кг
	5.2
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.76
	
	
	
	
	
	
	


74-6-9-1 Халхавчын бүрээсийг хар гөлмөн төмрөөр /орц, орох хаалга, шат, довжоон дээрх/ солих

Ажлын бүтэц:

Хуучин бүрээсийг хуулж авах, дээврийн гадаргууг хэмжих

Шинэ бүрээсний хэсгийн бэлдэц бэлтгэх

Бүрээсний деталийг байранд нь тавьж бэхлэх

Хэмжих нэгж : 1м2 бүрээс солих

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	202
	Дээвэр-
	V
	1
	0.73
	
	0.83
	5тн
	0.001
	А-0725
	Хар гөлмөн
	
	
	

	
	лэгч
	III
	1
	0.74
	
	0.73
	кран
	
	
	төмөр
	кг
	5
	1.0

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.002
	
	0.001
	
	
	А-0094
	Дээврийн хадаас
	кг
	0.01
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0517
	Дээврийн чагт
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	төмөр дэгээ
	кг
	0.05
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0410
	Маажин
	кг
	0.03
	1.2

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.561
	
	
	
	
	
	
	


74-6-9-2 Халхавчын бүрээсийг цайрдмал гөлмөн төмрөөр /орц, орох хаалга, шат, довжоон дээрх/ солих

Ажлын бүтэц

Хуучин бүрээсийг хуулж авах, дээврийн гадаргууг хэмжих

Шинэ бүрээсний хэсгийн бэлдэц бэлтгэх

Бүрээсний деталийг байранд нь тавьж бэхлэх

Хэмжих нэгж : 1м2 бүрээс солих

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	203
	Дээвэр-
	V
	1
	0.73
	
	0.83
	5тн
	0.001
	А-0725
	Хар гөлмөн
	
	
	

	
	лэгч
	III
	1
	0.74
	
	0.73
	кран
	
	
	төмөр
	кг
	5
	1.0

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.002
	
	0.001
	
	
	А-0094
	Дээврийн хадаас
	кг
	0.01
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0517
	Дээврийн чагт
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	төмөр дэгээ
	кг
	0.05
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0410
	Маажин
	кг
	0.03
	1.2

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.561
	
	
	
	
	
	
	


74-6-16-1 Цайрдмал гөлмөн төмөр бүрээсний хэвтээ ба налуу заадлыг цагаан тугалгаар гараар гагнах

Ажлын бүтэц

Заадлыг цэвэрлэх

Заадалд давсны хүчил түрхэх

Гагнуурын алхыг халааж бэлтгэх, алхыг гүйлгэж гагнаас хийх

86

БНбД 81-01-00

Хэмжих нэгж : 1м гагнаасанын заадал

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	204
	Дээвэр-
	V
	1
	0.25
	
	0.29
	5тн
	0.001
	А-1351
	Цагаан тугалга
	кг
	0.05
	1.1

	
	лэгч
	
	
	
	
	
	кран
	
	
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.001
	
	0.001
	
	
	А-1177
	Давсны хүчил
	кг
	0.01
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.291
	
	
	
	
	
	
	


74-6-16-2 Цайрдмал гөлмөн төмөр бүрээсний босоо ба шулуун биш заадлыг цагаан тугалгаар гараар гагнах

Ажлын бүтэц

Заадлыг цэвэрлэх

Заадалд давсны хүчил түрхэх

Гагнуурын алхыг халааж бэлтгэх, алхыг гүйлгэж гагнаас хийх

Хэмжих нэгж : 1м гагнаасанын заадал

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	205
	Дээвэр-
	V
	1
	0.34
	
	0.39
	5тн
	0.001
	А-1351
	Цагаан тугалга
	кг
	0.06
	1.1

	
	лэгч
	
	
	
	
	
	кран
	
	
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.001
	
	0.001
	
	
	А-1177
	Давсны хүчил
	кг
	0.01
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.391
	
	
	
	
	
	
	


74-6-16-3 Цайрдмал гөлмөн төмөр дээврийн төмөр холбоосыг цагаан тугалгаар гараар гагнах

Ажлын бүтэц

Заадлыг цэвэрлэх

Заадалд давсны хүчил түрхэх

Гагнуурын алхыг халааж бэлтгэх, алхыг гүйлгэж гагнаас хийх

Хэмжих нэгж : 1м гагнаасанын заадал

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	206
	Дээвэр-
	V
	1
	0.34
	
	0.59
	5тн
	0.001
	А-1351
	Цагаан тугалга
	кг
	0.07
	1.1

	
	лэгч
	
	
	
	
	
	кран
	
	
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.001
	
	0.001
	
	
	А-1177
	Давсны хүчил
	кг
	0.01
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.591
	
	
	
	
	
	
	


74-6-21-1 Энгийн ба дунд зэргийн төвөгшилтэй модон дээврийн бие биеийг нь дэрлүүлж хадсан банзан бүрээсийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц

Модон материалыг бэлдэх шилж сонгох

Банзыг харуулдах, ирмэгийг засаж тэгшлэх

Дээд, доод булангийн ирмэгт ховил гаргах /банзан дээвэрт/ 4.Тусгаарлах үеийг бэлдэж, тавих/хар цаасаар/

Банзан бүрээсийг байрлуулж, тааруулж бэхлэх

Дээврийн оройн банз ба ус урсгуурын ховилыг байрлуулж тэгшилж засах
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Хэмжих нэгж: 1м сэргээн засварлах гадаргуу

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	401
	Шавар-
	V
	1
	1.35
	
	1.80
	5тн
	0.001
	А-4045
	Альбастор
	кг
	15
	1.01

	
	чин
	III
	1
	1.35
	
	1.35
	кран
	
	А-4231
	Тунгаагаагүй
	кг
	6.75
	1.0

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.04
	
	0.03
	
	
	
	шохой
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4231
	Савх мод /е=2м/
	у/м
	0.04
	0.45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0094
	Шавард.хадаас
	кг
	0.09
	1.11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4542
	Элс
	м3
	0.03
	1.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4271
	Ус
	м3
	0.04
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.18
	
	
	
	
	
	
	


74-7-2-1 Дотор талын шулуун ханыг цементэн буюу шохой-цементэн зуурмагаар сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц

Шавардлагын хэлбэр байдлыг эвдэхгүйгээр хуучин шавардлагыг ховхолж авах .

Гадаргууг цэвэрлэж, чийглэж хэрчлээс гаргах

Гадаргууг шавардаж өнцөг булан, хажуу, зах ирмэг гаргах

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	402
	Шавар-
	V
	1
	0.96
	
	1.28
	5тн
	0.001
	А-4231
	Тунгаагаагүй
	кг
	3.7
	1.0

	
	чин
	III
	1
	0.97
	
	0.97
	кран
	
	
	шохой
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.03
	
	0.02
	
	
	А-4028
	Цагаан цемент
	кг
	7.5
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4542
	Элс
	м3
	0.04
	1.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4271
	Ус
	м3
	0.02
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.27
	
	
	
	
	
	
	


74-7-2-2
Таазыг цементэн буюу шохой-цементэн зуурмагаар сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц

Шаварддагын хэлбэр байдлыг эвдэхгүйгээр хуучин шавардлагыг ховхолж авах.

Гадаргууг цэвэрлэж, чийглэж хэрчлээс гаргах

Гадаргууг шавардаж өнцөг булан, хажуу, зах ирмэг гаргах

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	403
	Шавар-
	V
	1
	1.13
	
	1.50
	5тн
	0.001
	А-4231
	Тунгаагаагүй
	кг
	3.9
	1.0

	
	чин
	III
	1
	1.13
	
	1.13
	кран
	
	
	шохой
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.03
	
	0.03
	
	
	А-4028
	Цагаан цемент
	кг
	7.9
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4542
	Элс
	м3
	0.04
	1.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4271
	Ус
	м3
	0.02
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.68
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74-7-2-3 Шулуун амалгааг цементэн буюу шохой-цементэн зуурмагаар сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц

Шавардлагын хэлбэр байдлыг эвдэхгүйгээр хуучин шавардлагыг ховхолж авах

Гадаргууг цэвэрлэж, чийглэж хэрчлээс гаргах

Гадаргууг шавардаж өнцөг булан, хажуу, зах ирмэг гаргах

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	404
	Шавар-
	V
	1
	1.54
	
	2.05
	5тн
	0.007
	А-4231
	Тунгаагаагүй
	кг
	5
	1.0

	
	чин
	III
	1
	1.55
	
	1.55
	кран
	
	
	шохой
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.04
	
	0.03
	
	
	А-4028
	Цагаан цемент
	кг
	10
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4542
	Элс
	м3
	0.05
	1.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4271
	Ус
	м3
	0.02
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.63
	
	
	
	
	
	
	


74-7-3-1 Модон барилгын төвийлгөсөн бүс/тяг/-ийг шохой буюу шохой-альбасторын зуурмагаар сэргээн засварлах Ажлын бүтэц

Эвдэрсэн буюу муудсан хуучин шавардлагыг болгоомжтой ховхолж авах

Бүсийг /тяг/ шинэ хэсэгт гаргах

Бүсийг шавардах

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	405
	Шавар-
	V
	1
	0.96
	
	1.28
	5тн
	0.001
	А-4231
	Тунгаагаагүй
	кг
	3.7
	1.0

	
	чин
	III
	1
	0.97
	
	0.97
	кран
	
	
	шохой
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.03
	
	0.02
	
	
	А-4028
	Цагаан цемент
	кг
	7.5
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4542
	Элс
	м3
	0.04
	1.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4271
	Ус
	м3
	0.02
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	
	5.07
	
	
	
	
	
	
	


74-7-3-2 Модон барилгын төвийлгөсөн босоо бүс /тяг/-ийг шохой буюу шохой-альбасторын зуурмагаар сэргээп засварлах

Ажлын бүтэц

Эвдэрсэн буюу муудсан хуучин шавардлагыг болгоомжтой ховхолж авах

Бүсийг /тяг/ шинэ хэсэгт гаргах.

Бүсийг шавардах.
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74-7-10-1 Гадна модон тэгш гөлгөр ханын шавардлагыг шохойн зуурмагаар сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц

Шавардлагын үлдсэн хэсгийг эвдэхгүйгээр хуучин шавардлагыг болгоомжтой ховхолж авах

Гадаргууг цэвэрлэж зарим хэсэгт шавардлагын савх мод хадах

Гадаргууг ховил гаргаж шавардах

Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	411
	Шавар-
	V
	1
	0.93
	
	1.42
	5тн
	0.004
	А-4537
	Тунгаагаагүй
	кг
	8.9
	1.0

	
	чин
	III
	1
	0.94
	
	0.94
	кран
	
	
	шохой
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.02
	
	0.02
	
	
	А-4542
	Савх мод /е=2м/
	м3
	0.04
	1.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4271
	Шавард.хадаас
	м3
	0.02
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0094
	Элс
	кг
	0.07
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4213
	Ус
	у.м
	60
	0.45

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.38
	
	
	
	
	
	
	


74-7-10-2 Гадна модон ханын гүн хэрчлээстэй шавардлагыг шохойн зуурмагаар сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц

Шавардлагын үлдсэн хэсгийг эвдэхгүйгээр хуучин шавардлагыг болгоомжтой ховхолж авах

Гадаргууг цэвэрлэж зарим хэсэгг шавардлагын савх модхадах V

Гадаргууг ховил гаргаж шавардах

Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	412
	Шавар-
	V
	1
	1.61
	
	2.47
	5тн
	0.004
	А-4537
	Тунгаагаагүй
	кг
	8.9
	1.0

	
	чин
	III
	1
	1.62
	
	1.62
	кран
	
	
	шохой
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.03
	
	0.02
	
	
	А-4542
	Савх мод /е=2м/
	м3
	0.04
	1.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4271
	Шавард.хадаас
	м3
	0.02
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0094
	Элс
	кг
	0.07
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4213
	Ус
	у.м
	70
	0.45

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.11
	
	
	
	
	
	
	


74-7-14-1
Ханын яс /каркас/ байрлуулж төмөр тор татаж хадах

Ажлын бүтэц

Арматурын төмөр бэлтгэж каркас байрлуулах

Төмөр шилбэ байрлах газрыг зурж тэмдэглээс хийх

Зангилааны хэсгийг боох

Төмөр торыг татаж хэмжилт хийх, түүнийг чангалж хадах

Хэмжих нэгж: 1м2 татсан ториы гадаргуу



	Үндэслэл




	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	о
	
	
	
	марк
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/
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	413
	Шавар-
	V
	1
	0.43
	0.49
	5тн
	0.01
	А-0733
	Бөөрөнхий ган
	кг
	10.6
	1.0

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0687
	Төмөр тор
	м2
	1.08
	0.015

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0528
	Төмөр утас
	кг
	0.08
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0094
	Барилгын хадаас
	кг
	0.07
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	0.50
	
	
	
	
	
	
	


74-7-14-2
Дүүжин таазны каркас байрлуулж төмөр тор татаж хадах

Ажлын бүтэц:

Арматурын төмөр бэлтгэж каркас байрлуулах

Төмөр шилбэ байрлах газрыг зурж тэмдэглээс хийх

Зангилааны хэсгийгбоох

Төмөр торыг татаж хэмжилт хийх, түүнийг чангалж хадах

Хэмжих нэгж: 1мг татсан торны гада

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	


	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	414
	Шавар-
	V
	1
	0.62
	
	0.74
	5тн
	0.01
	А-0733
	Бөөрөнхий ган
	кг
	1.5
	1.0

	
	чин
	
	
	
	
	
	кран
	
	А-0687
	Төмөр тор
	м2
	1.08
	0.015

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.02
	
	0.01
	
	
	А-0528
	Төмөр утас
	кг
	0.05
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0094
	Барилгын хадаас
	кг
	0.07
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.75
	
	
	
	
	
	
	


74-7-15-1
Дотор хана, таазны шавардлагыг үрж тэгшлэх

Ажльш бүтэц:

1. Гадаргууд гарсан, ан цавыг бөглөж, будгийг хусаж цэвэрлэн үрж тэгшлэх

Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	415
	Шавар-
	V
	1
	0.14
	
	0.18
	5тн
	0.0005
	А-4537
	Тунгаагаагүй
	кг
	1
	1.0

	
	чин
	III
	1
	0.14
	
	0.14
	кран
	
	
	шохой
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.003
	
	0.003
	
	
	А-4542
	Элс
	м3
	0.01
	1.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4217
	Ус
	м3
	0.01
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.323
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ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Энэхүү бүлэгт урлагийн үнэ цэнийн хувьд онцгойд тооцогдох уран барилга зэрэг түүхийн дурсгалт зүйлийг сэргээн засварлахад хийгдэх будгийн ажлын төсвийн норм тусгагдсан болно.

Дурсгалт барилгын будгийг сэргээж шинэчлэх ажлын онцлог нь ихэвчлэн гараар хийгдэх түүний чанарт өндөр шаардлага тавигдаж хуучин будагт шинжилгээ судалгаа, хийх, будах материалаа сонгож авах зэрэг ажлууд хамт хийгддэг явдал юм. Будгийн ажлын технологийн үе шатад хяналтын шалгалт хийнэ. Хяналтын шалгалтаар хуурай будаг, будгийн найрлаган дахь холбогч материалыг /маажин, цавуу зэрэг/ тааруулж тохируулна. Туршилтын будалт хийх замаар ажиглалтын үндсэн дээр хуучин /анхны/ будалттай тохирч байгаа эсэхийг тогтооно. Гадна ба дотор будалтын ажлыг зөвхөн батлагдсан найрлагаар хийж гүйцэтгэнэ.

Нормын ажлын бүтцэд дараах ажиллабарыг оруулан тооцсон болно.

Будгийн найрлага, дэвсгэр үе, шаваасыг сонгон авах ба бэлтгэх, туршилтын будалт хийх

Багс болон бусад багаж хэрэгсэлийг цэвэрлэх, засах, сав суулга угаах, үндсэн найрлаганд ус, маажин юүлэх, материалыг 50 метр хүртэл зайнд зөөх, бэлэн найрлагыг хольж хутгах, гадаргууг будахын өмнө тоос шороог арилгаж арчих.

Шат, ванданг 4м хүртэл өндөрт байрлуулах, ажлын явцад давхар хооронд зөөж шилжүүлэх.

Шат, ванданг 4м-ээс дээш өндөрт байрлуулах ажлыг нормонд оруулаагүй учир тусад нь тооцно.

Дүүжин шат ашиглан ажиллавал ходолмөр зарцуулалтын нормыг 1.7 гэсэн илтгэлцүүрээр, зөөврийн шат ашиглан ажиллавал 1.25 гэсэн итгэлцүүрээр тус тус өсгөнө. Дүүжин шатыг байрлуулах ба хэвтээ чиглэлд зөөхийг нормонд оруулаагүй ба тусад нь нормчилно.

Будах буюу будгийг цэвэрлэхдээ механик багаж хэрэгсэлийг хэрэглэвэл энэ нормыг ашиглахгүй.

Гүйцэтгэх ажлын хэмжээг түүний /рельеф/ хотгор гүдгэрийг тооцон оруулж жинхэнэ боловсруулах гадаргуугийн талбайгаар авна.

Сийлбэр, баримал, мөн түүнчлэн байгалийн чулууны гадаргуун хуучин будгийг арилгаж цэвэрлэх ажилд аль тохирох нормыг хэрэглэнэ.

Баримал чимэглэлийг нарийн нунтаг шохой ба будгаар будна.
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Б.ТӨСВИЙН ЖИШИГ НОРМ

74-8-1 А/а/-1
Шавардлагатай ханыг шохойн будгаар нэг удаа будах

Ажлын бүтэц

Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах

Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх / шавардлагатай гадаргууд/

Дэвсгэр үе нэг удаа тавих :

Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	419
	Будагчин
	V
	1
	
	0.53
	
	0.61
	5тн
	0.0001
	А-4537
	Тунгаагаагүй
	кг
	1.65
	1.0

	
	
	III
	1
	
	0.54
	
	0.54
	кран
	
	
	шохой
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	
	0.003
	
	0.002
	
	
	А-0228
	Хуурай будаг
	кг
	0.04
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	
	1.152
	
	
	
	
	
	
	

	74-8-1 А/а/-2
	
	
	Шавардлагатай тааз ба хүнхэр хийцийг шохойн будгаар нэг удаа будах


Ажлын бүтэц

Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах

Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх / шавардлагатай гадаргууд/

Дэвсгэр үе нэг удаа тавих

Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	420
	Будагчин
	V
	1
	
	0.87
	
	1.0
	5тн
	0.0001
	А-4537
	Тунгаагаагүй
	кг
	1.83
	1.0

	
	
	III
	1
	
	0.87
	
	0.87
	кран
	
	
	шохой
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	
	0.003
	
	0.002
	
	
	А-0228
	Хуурай будаг
	кг
	0.05
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	
	1.872
	
	
	
	
	
	
	

	74-8-1 А/а/-3
	
	
	Шавардлагатай энгийн нүүрэн талыг шохойн будгаар нэг удаа будах


Ажлын бүтэц

Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах.

Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх / шавардлагатай гадаргууд/

Дэвсгэр үе нэг удаа тавих

Нэг удаа будах

Хэмжих 11эгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	426
	Будагчин
	V
	1
	0.64
	
	0.73
	5тн
	0.0002
	А-4537
	Түүхий шохой
	кг
	3.28
	1.0

	
	
	III
	1
	0.64
	
	0.64
	кран
	
	
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.004
	
	0.003
	
	
	А-0228
	Хуурай будаг
	кг
	0.08
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.373
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74-8-1А/6/-1
Шавардлагатай ханыг шохойн будгаар хоёр удаа будах

Ажлын бүтэц

Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах

Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх / шавардлагатай гадаргууд/

Дэвсгэр үе нэг удаа тавих

Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	427
	Будагчин
	V
	1
	
	0.13
	
	0.15
	5тн
	0.0005
	А-4537
	Түүхий шохой
	кг
	0.87
	1.0

	
	
	III
	1
	
	0.15
	
	0.15
	кран
	
	
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	
	0.001
	
	0.001
	
	
	А-0228
	Хуурай будаг
	кг
	0.04
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	
	0.301
	
	
	
	
	
	
	

	74-8-1А/6/-2
	
	
	Шавардлагатай тааз ба хүнхэр хийцийг шохойн будгаар 2 удаа будах


Ажлын бүтэц

Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах

Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх / шавардлагатай гадаргууд/

Дэвсгэр үе нэг удаа тавих

Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	428
	Шавар-
	V
	1
	
	0.64
	
	0.73
	5тн
	0.0002
	А-4537
	Түүхий шохой
	кг
	3.28
	1.0

	
	чин
	III
	1
	
	0.64
	
	0.64
	кран
	
	
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	
	0.004
	
	0.003
	
	
	А-0228
	Хуурай будаг
	кг
	0.08
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	
	1.373
	
	
	
	
	
	
	

	74-8-1А/6/-3
	
	
	Шавардлагатай энгийн нүүрэн талыг /фасад/ шохойн будгаар 2 удаа

	Ажлын бүтэц
	
	будах
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах

Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх / шавардлагатай гадаргууд/

Дэвсгэр үс нэг удаа тавих

Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж : 10м2гадаргуу будах



	Үндэслэл




	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	о
	
	
	
	марк
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/
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	429
	Будагчин
	
	V
	1
	
	0.18
	0.21
	5тн
	0.0005
	А-4537
	Түүхий шохой
	кг
	1.04
	1.0

	
	
	
	III
	1
	
	0.17
	0.17
	кран
	
	
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	
	II
	1
	
	0.001
	0.001
	
	
	А-0228
	Хуурай будаг
	кг
	0.05
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	
	0.381
	
	
	
	
	
	
	

	74-8-1А/6/-4
	
	
	Шавардлагатай нарийн хийцтэй нүүрэн талыг /фасад/ шохойн будгаар

	Ажлын бүтэц
	
	
	хоёр удаа будах
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах

Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх / шавардлагатай гадаргууд/

Дэвсгэр үе нэг удаа тавих

Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	430
	Будагчин
	V
	1
	
	0.21
	
	0.24
	5тн
	0.0002
	А-4537
	Түүхий шохой
	кг
	1.35
	1.0

	
	
	III
	1
	
	0.21
	
	0.21
	кран
	
	
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	II
	1
	
	0.002
	
	0.001
	
	
	А-0228
	Хуурай будаг
	кг
	0.07
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	
	0.451
	
	
	
	
	
	
	

	74-8-1А/6/-5
	
	
	Тоосгон ханыг шохойн будгаар хоёр удаа будах
	
	
	


Ажлын бүтэц

Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах

Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх / шавардлагатай гадаргууд/

Дэвсгэр үе нэг удаа тавих

Нэг удаа будах
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Хэмжих нэпк :10м2 гадаргуу будах

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	436
	Будагчин
	IV
	1
	1.02
	
	1.18
	5тн
	0.001
	А-0186
	Будагийн цавуу
	кг
	0.01
	1.21

	
	
	III
	1
	1.09
	
	1.04
	кран
	
	А-4233
	Барааны саван
	кг
	0.01
	1.15

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.002
	
	0.002
	
	
	А-0550
	Зэсийн байван
	кг
	0.01
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0376
	Нунтаг цэрд
	кг
	0.15
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0410
	Маажин
	кг
	0.03
	1.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0206
	Казейн будаг
	кг
	2.02
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.01
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.01
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.222
	
	
	
	
	
	
	


74-8-2А-2 Шавардлагатай нарийн хийцтэй нүүрэн талын /фасад/ казейн будгаар нэг удаа будах

Ажлын бүтэц:

Гадаргуун ан цав, хонхойсон хэсгийг тэгшилж засах, толбыг арилгах

Гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

Будгийн дэвсгэр үе тавих

Хэсэгчилэн шаваас тавьж тагшлэх тэр хэсгийг үрж өнгөлөх

Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	437
	Будагчин
	IV
	1
	1.25
	
	1.43
	5тн
	0.001
	А-0186
	Будагийн цавуу
	кг
	0.01
	1.21

	
	
	III
	1
	1.26
	
	1.25
	кран
	
	А-4233
	Барааны саван
	кг
	0.01
	1.15

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.003
	
	0.002
	
	
	А-0550
	Зэсийн байван
	кг
	0.01
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0376
	Нунтаг цэрд
	кг
	0.2
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0410
	Маажин
	кг
	0.03
	1.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0206
	Казейн будаг
	кг
	2.63
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.02
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.01
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	
	2.682
	
	
	
	
	
	
	


74-8-2Б-1 Шавардлагатай энгийн нүүрэн талд /фасад/ казейн будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц

Гадаргуун ан цав, хонхойсон хэсгийг тэгшилж засах, толбыг арилгах

Гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

Будгийн дэвсгэр үе тавих

Хэсэгчилэн шаваас тавьж тагшлэх тэр хэсгийг үрж өнгөлөх

Хоёр удаа будах

Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	491
	Будагчин
	IV
	1
	2.25
	
	2.60
	5тн
	0.002
	А-0376
	Нунтаг цэрд
	кг
	2.5
	1.01

	
	
	III
	1
	2.25
	
	2.25
	кран
	
	А-0410
	Маажин
	кг
	0.07
	1.2

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.01
	
	0.01
	
	
	А-0206
	Казейн будаг
	кг
	2.5
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.86
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74-8-2Б-2 Шавардлагатап нарийн хийцтэй нүүрэп талд казсйн будгаар өпдөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

Гадаргуун ан цав, хонхойсон хэсгийг тэгшилж засах, толбыг арилгах :

Гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох '

Будгийн дэвсгэр үе тавих

Хэсэгчилэн шаваас тавьж тагшлэх тэр хэсгийг үрж өнгөлөх

Хоёр удаа будах

Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	492
	Будагчин
	IV
	1
	2.70
	
	3.11
	5тн
	0.003
	А-0376
	Нунтаг цэрд
	кг
	3.25
	1.01

	
	
	III
	1
	2.70
	
	2.70
	кран
	
	А-0410
	Маажин
	кг
	0.09
	1.2

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.01
	
	0.01
	
	
	А-0206
	Казейн будаг
	кг
	3.25
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	5.82
	
	
	
	
	
	
	


74-8-4-1
Шавардлагатай ханыг

Ажлын бүтэц:

Гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

Ан цавыг шавж засах

Хэсэгчилсэн шаваас хийх

Шавсан газрыг тэгшилж өнгөлө

Нийтэд нь 2 удаа шавааслах цавуун будгаар өндөр чанарын будгаар будах

Шавааслалтыг тэгшилж өнгөлөх

Будгийн дэвсгэр үе 3 удаа тавих

Дэвсгэр үеийг зүлгэж өнгөлөх

Будалтыг хоёр удаа хийж өнгөлөх

Гадаргуу зах буланг гаргаж будах

Хэмжих нэгж :10м2 гадаргуу будах

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	438
	Будагчин
	IV
	1
	3.02
	
	4.66
	5тн
	0.002
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.2
	1.21

	
	
	III
	1
	3.02
	
	3.02
	кран
	
	А-4233
	Эдийн саван
	кг
	0.2
	1.15

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.01
	
	0.01
	
	
	А-0256
	Зэсийн саван
	кг
	0.1
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	6.9
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0410
	Маажин
	кг
	0.1
	1.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4537
	Шохой
	кг
	1.1
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0228
	Хуурай будаг
	кг
	0.3
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.3
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.11
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	
	7.69
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74-8-4-2
Шавардлагатай таазыг

Ажлын бүтэц

Гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

Ан цавыг шавж засах

Хэсэгчилсэн шаваас хийх

Шавсан газрыг тэгшилж өнгөлө

Нийтэд нь 2 удаа шавааслах цавуун будгаар өндөр чанарын будгаар будах

Шавааслалтыг тэгшилж өнгөлөх

Будгийн дэвсгэр үе 3 удаа тавих

Дэвсгэр үеийг зүлгэж өнгөлөх

Будалтыг хоёр удаа хийж өнгөлөх

Гадаргуу зах буланг гаргаж будах

Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	
	
	
	Машин
	
	
	
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	Нэр
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	
	Мэргэ
	
	
	
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Зэрэг
	
	о
	
	бодит
	
	
	
	төрөл
	
	
	
	
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	-жил
	
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	о
	
	
	
	
	марк
	
	
	
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	
	/шифр/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	438
	
	Будагчин
	IV
	
	1
	3.02
	4.66
	
	
	5тн
	
	0.002
	А-0186
	
	Будгийн цавуу
	
	кг
	0.2
	1.21

	
	
	
	III
	
	1
	3.02
	3.02
	
	
	кран
	
	
	
	
	А-4233
	
	Эдийн саван
	
	кг
	0.2
	1.15

	
	Ажилчин
	
	II
	
	1
	0.01
	0.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0256
	
	Зэсийн саван
	
	кг
	0.1
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0376
	
	Нунтаг шохой
	
	кг
	6.9
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0410
	
	Маажин
	
	кг
	0.1
	1.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4537
	
	Шохой
	
	кг
	1.1
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0228
	
	Хуурай будаг
	
	кг
	0.3
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	
	Пемза
	
	кг
	0.3
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	
	Навтас
	
	кг
	0.11
	1.0

	
	
	Дүн
	
	
	
	
	
	
	
	7.69
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74-8-4-2
	Шавардлагатай таазыг
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ажлын бүтэц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
	
	
	
	
	
	
	6. Шавааслалтыг тэгшилж өнгөлөх
	

	2. Ан цавыг шавж засах
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Будгийн дэвсгэр үе 3 удаа тавих
	

	3. Хэсэгчилсэн шаваас хийх
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Дэвсгэр үеийг зүлгэж өнгөлөх
	
	

	4. Шавсан газрыг тэгшилж өнгөлө
	
	
	
	
	
	
	9. Будалтыг хоёр удаа хийж өнгөлөх
	

	5. Нийтэд нь 2 удаа шавааслах цавуун будгаар
	10. Гадаргуу зах буланг гаргаж будах
	

	өндөр чанарын будгаар будах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	
	Салааны
	
	
	
	Хөдөлмөр
	
	
	Машин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Материал
	
	
	

	
	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	жил
	
	рэг
	
	0
	
	ДИТ
	
	зэрэгт
	төрөл
	
	лалт
	
	цооны
	
	
	Нэр, төрөл
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	
	Т
	
	бо-
	
	Ш-р
	Нэр
	
	Ашиг-
	
	Тоо-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	шил-
	марк
	
	/маш.
	
	дугаар
	
	
	марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	
	
	
	цаг/
	
	/шифр/
	
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	439
	
	Будаг-
	
	VI
	
	1
	
	4.12
	
	6.34
	5 тн
	
	0.005
	
	А-0186
	
	Будгийн цавуу
	
	кг
	0.22
	1.21

	
	
	чин
	
	III
	
	1
	
	4.12
	
	4.12
	кран
	
	
	
	
	
	А-4233
	
	Эдийн саван
	
	кг
	0.22
	1.15

	
	
	Ажил-
	
	II
	
	1
	
	0.01
	
	0.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0256
	
	Зэсийн байван
	
	кг
	0.1
	1.1

	
	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0376
	
	Нунтаг шохой
	
	кг
	7.6
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0410
	
	Маажин
	
	кг
	0.11
	1.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4537
	
	Шохой
	
	кг
	1.2
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0228
	
	Хуурай будаг
	
	кг
	0.33
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	
	Пемза
	
	кг
	0.3
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	
	Навтас
	
	кг
	0.12
	1.0

	
	
	Дүн
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.47
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74-8-4-3 Шавардлагатай хананд цавуун будгаар сайжруулж будах Ажлын бутэц :

Гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

Гадаргуун ан цавыг шавж засах

Хэсэгчилсэн шаваас хийх

Шавааслалтыг тэгшилж өнгөлөх

Нийтэд нь нэг удаа шавааслах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	Үндэслэл
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	марк
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	440
	Будаг-
	IV
	1
	0.90
	0.94
	5 тн
	0.003
	А-0186
	Будгийн цавуу
	
	кг
	0.1
	1.21

	
	чин
	III
	1
	0.90
	0.90
	кран
	
	А-4233
	Эдийн саван
	
	кг
	0.1
	1.15

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0256
	Зэсийн байван
	
	кг
	0.05
	1.1

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	
	кг
	4.7
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0410
	Маажин
	
	кг
	0.1
	1.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4537
	Шохой
	
	кг
	0.7
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0228
	Хуурай будаг
	
	кг
	0.17
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	
	кг
	0.2
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	
	кг
	0.04
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	1.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	74-8-4-4
	Шавардлагатай таазанд цавуун будгаар сайн чанарын будалт хийх

	Ажлын бүтэц:
	
	

	1.
	Гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
	6.
	Шавааслалтыг тэгшилж өнгөлөх

	2.
	Гадаргуун ан цавыг шавж засах
	7.
	Будгийн дэвсгэр үеийг 2 удаа тавих

	3.
	Хэсэгчилсэн шаваас хийх
	8.
	Дэвсгэр үеийг зүлгэж өнгөлөх

	4.
	Шавааслалтыг тэгшилж өнгөлөх
	9.
	Гадаргууг нэг удаа будах


5. Нийтэд нь нэг удаа шавааслах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	Үндэслэл
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	Нэр, төрөл
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жил
	рэг
	о
	ДИТ
	зэрэгг
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	441
	Будаг-
	IV
	1
	1.02
	1.18
	5 тн
	0.003
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.11
	1.21

	
	чин
	III
	1
	1.04
	1.04
	кран
	
	А-4233
	Эдийн саван
	кг
	0.11
	1.15

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0256
	Зэсийн байван
	кг
	0.06
	1.1

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	5.2
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0410
	Маажин
	кг
	0.11
	1.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4537
	Шохой
	кг
	0.8
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0228
	Хуурай будаг
	кг
	0.19
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.2
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.04
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	2.23
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74-8-5А-1 Шавардлагатай ханыг тосон будгаар будах

Ажлын бүтэц:

Гадаргуун ан цавыг шавж засах /шавардахад/, модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих / модон гадаргуу гадаргууг тэгш, гөлгөр болгох

Хэсэгчилсэн шаваас хийх, зүлгэж өнгөлөх, маажиндах

Гадаргууг нийтэд нь 2 удаа шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

Будгийн дэвсгэр үеийг 2 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх

Дэвсгэр үеийг зүлгэж өнгөлөх

Гадаргууг 2 удаа будах, I удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, булангийн нарийн засвар хийх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	Үндэслэл
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	
	жил
	рэг
	
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	442
	Будаг-
	VI
	
	1
	6.37
	9.82
	5 тн
	0.005
	А-0410
	Маажин
	
	кг
	3.05
	1.2

	
	чин
	III
	
	1
	6.37
	6.37
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	
	кг
	1.7
	1.1

	
	Ажил-
	II
	
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	
	кг
	4.01
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	
	кг
	0.02
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	
	кг
	0.02
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Нухсан будаг
	
	кг
	0.25
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	
	кг
	0.09
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	
	кг
	0.18
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	
	кг
	0.05
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	
	кг
	0.08
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	
	16.20
	
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5А-2
Шавардлагатай таазыг тосон будгаар өндөр зэргийн будах

Ажлын бүтэц:

Гадаргуун ан цавыг шавж засах /шавардахад/, модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих / модон гадаргуу/ гадаргууг тэгш, гөлгөр болгох

Хэсэгчилсэн шаваас хийх, зүлгэж өнгөлөх, маажиндах

Гадаргууг нийтэд нь 2 удаа шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

Будгийн дэвсгэр үеийг 2 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх

Дэвсгэр үеийг зүлгэж өнгөлөх

Гадаргууг 2 удаа будах, I удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, булангийн нарийн засвар хийх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	жил
	рэг
	
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	жүүл-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	443
	Будаг-
	VI
	
	1
	8.05
	12.39
	5 тн
	0.005
	А-0410
	Маажин
	кг
	3.49
	1.2

	
	чин
	III
	
	1
	8.05
	8.05
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	1.88
	1.1

	
	Ажил-
	II
	
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	4.11
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.02
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.04
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Нухсан будаг
	кг
	0.28
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	кг
	0.05
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	кг
	0.18
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.09
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.08
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	
	20.45
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74-8-5А-3 Модон ханыг тосон будгаар өндөр чанарын будалт хийх

Ажлын бүтэц:

Гадаргуун ан цавыг шавж засах /шавардахад/, модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих / модон гадаргуу/ гадаргууг тэгш, гөлгөр болгох

Хэсэгчилсэн шаваас хийх, зүлгэж өнгөлөх, маажиндах

Гадаргууг нийтэд нь 2 удаа шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

Будгийн дэвсгэр үеийг 2 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх

Дэвсгэр үеийг зүлгэж өнгөлөх

Гадаргууг 2 удаа будах, I удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, булангийн нарийн засвар

	хийх
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	


	Үндэслэл
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	444
	Будаг-
	VI
	1
	6.76
	10.40
	5 тн
	0.005
	А-0410
	Маажин
	
	кг
	2.57
	1.2

	
	чин
	III
	1
	7.77
	6.76
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	
	кг
	1.64
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	
	кг
	2.95
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	
	кг
	0.02
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	
	кг
	0.02
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Нухсан будаг
	
	кг
	0.31
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	
	кг
	0.06
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	
	кг
	0.14
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	
	кг
	0.05
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	
	кг
	0.11
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	16.20
	
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5А-4 Модон таазыг тосон будгаар будах

Ажлын бүтэц:

Гадаргуун ан цавыг шавж засах /шавардахад/, модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих / модон гадаргуу, гадаргууг тэгш, гөлгөр болгох

Хэсэгчилсэн шаваас хийх, зүлгэж өнгөлөх, маажиндах

Гадаргууг нийтэд нь 2 удаа шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

Будгийн дэвсгэр үеийг 2 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх

Дэвсгэр үеийг зүлгэж өнгөлөх

Гадаргууг 2 удаа будах, I удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, булангийн нарийн засвар хийх

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашнг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэпг
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	445
	Будаг-
	VI
	1
	8.36
	12.88
	5 тн
	0.005
	А-0410
	Маажин
	
	кг
	2.99
	1.2

	
	чин
	III
	1
	8.37
	8.36
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	
	кг
	1.74
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	
	кг
	2.99
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	
	кг
	0.03
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	
	кг
	0.03
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Нухсан будаг
	
	кг
	0.34
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	
	кг
	0.03
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	
	кг
	0.14
	1.31
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	А-0428
	Пемза
	кг
	0.05
	1.01

	А-4212
	Навтас
	кг
	0.11
	1.0



	Дүн
	21.25


74-8-5А-5 Модон цонх ба бүсийг тосон будгаар будах

Ажлын бүтэц :

Гадаргуун ан цавыг шавж засах /шавардахад/, модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих / модон гадаргуу/ гадаргууг тэгш, гөлгөр болгох

Хэсэгчилсэн шаваас хийх, зүлгэж өнгөлөх, маажиндах

Гадаргууг нийтэд нь 2 удаа шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

Будгийн дэвсгэр үеийг 2 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх

Дэвсгэр үеийг зүлгэж өнгөлөх

Гадаргууг 2 удаа будах, I удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, булангийн нарийн засвар хийх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	446
	Будаг-
	V
	
	1
	25.75
	34.24
	5 тн
	0.01
	А-0410
	Маажин
	кг
	3.03
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	1.74
	1.1

	
	Ажил-
	II
	
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	Нун гаг шохой
	кг
	2.70
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.01
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.03
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Нухсан будаг
	кг
	0.33
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	кг
	0.06
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	кг
	0.12
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.11
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.10
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	
	34.25
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5А-6
Модон хаалга ба хэлбэржүүлсэн өнгөлгөөг тосон будгаар будах

Ажлын бүтэц:

Гадаргуун ан цавыг шавж засах /шавардахад/, модны гадаргууг тэгш, гөлгөр болгох

Хэсэгчилсэн шаваас хийх, зүлгэж өнгөлөх, маажиндах

Гадаргууг нийтэд нь 2 удаа шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

Будгийн дэвсгэр үеийг 2 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх

Дэвсгэр үеийг зүлгэж өнгөлөх

Гадаргууг 2 удаа будах, I удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, булангийн нарийн засвар хийх

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	447
	Будаг-
	V
	1
	18.67
	23.96
	5 тн
	0.005
	А-0410
	Маажин
	кг
	2.75
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	1.74
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	3.95
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.02
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.02
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Нухсан будаг
	кг
	0.32
	1.1
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	А-0702
	Хатаагч
	кг
	0.09
	1.3

	А-0709
	Скипидар
	кг
	0.18
	1.31

	А-0428
	Пемза
	кг
	0.11
	1.01

	А-4212
	Навтас
	кг
	0.10
	1.0



	Дүн
	23.97



74-8-5А-7 Модон шалыг тосон будгаар будах Ажлын бүтэц:

Модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу/ гадаргууг тэгш, гөлгөр болгох

Хэсэгчилсэн шаваас хийх, зүлгэж өнгөлөх, маажиндах

Гадаргууг нийтэд нь 2 удаа шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

Будгийн дэвсгэр үеийг 2 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх

Дэвсгэр үеийг зүлгэж өнгөлөх

Гадаргууг 2 удаа будах, I удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, булангийн нарийн засвар хийх

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж
	

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд
	

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	448
	Будаг-
	IV
	1
	9.91
	11.40
	5 тн
	0.006
	А-0410
	Маажин
	кг
	3.77
	1.2
	

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	0.79
	1.1
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	5.16
	1.01
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.04
	1.21
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.04
	1.15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Нухсан будаг
	кг
	1.07
	1.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	кг
	0.19
	1.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	кг
	0.37
	1.31
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.04
	1.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.08
	1.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	11.41
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5А/6/-1 Шавардлагатай гадаргуугийн товгор дүрсийн эргэн тойрныг/зев биш хэлбэртэй/ тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

Гадаргуун ан цавыг шавж засах /шавардахад/, модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих / модон гадаргуу гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

Гадаргуун хагархайг бөглөж 2 удаа үрж өнгөлж, маажиндах

Гадаргууг нийтэд нь 2 удаа шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

Будгийн дэвсгэр үеийг 1 удаа тавьж өнгөлөх

Гадаргууг 2 удаа будах, I удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, булангийн нарийн засвар хийх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	Нэр,төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	449
	Будаг-
	VI
	1
	10.03
	15.46
	5 тн
	0.0005
	А-0410
	
	Маажин
	кг
	0.31
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	
	Цагаан будаг
	кг
	0.17
	1.1
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	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	0.40
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.01
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.01
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	кг
	0.01
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	кг
	0.01
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Хуурай будаг
	кг
	0.03
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.01
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.01
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	15.461
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5А/6/-2 Шавардлагатай гадаргуугийн товгор дүрсийн эргэн тойрныг/зөв хэлбэртэй/ тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлып бүтэц:

Гадаргуун ан цавыг шавж засах /шавардахад/, модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих / модон гадаргуу, гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

Гадаргуун хагархайг бөглөж 2 удаа үрж өнгөлж, маажиндах

Гадаргууг нийтэд нь 2 удаа шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

Будгийн дэвсгэр үеийг 1 удаа тавьж өнгөлөх

Гадаргууг 2 удаа будах, I удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, булангийн нарийн засвар хийх

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	450
	Будаг-
	VI
	1
	6.69
	10.31
	5 тн
	0.005
	А-0410
	Маажин
	
	кг
	0.31
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	
	кг
	0.17
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	
	кг
	0.40
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	
	кг
	0.01
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	
	кг
	0.01
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	
	кг
	0.01
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	
	кг
	0.01
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Хуурай будаг
	
	кг
	0.03
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	
	кг
	0.01
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	
	кг
	0.01
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	10.311
	
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5А/6/-3 Шавардлагатай гадаргууд 5см хүртэл өргөнтэй зурвасыг тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

Гадаргуун ан цавыг шавж засах /шавардахад/, модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих / модон гадаргуу/ ‘ гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

Гадаргуун хагархайг бөглөж 2удааүрж өнгөлж, маажиндах

Гадаргууг нийтэд нь 2 удаа шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

Будгийн дэвсгэр үеийг 1 удаа тавьж өнгөлөх

Гадаргууг 2 удаа будах, I удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, булангийн нарийн засвар хийх
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	Хэмжих нэгж : 1 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	451
	Будаг-
	VI
	1
	6.18
	9.52
	5 тн
	0.005
	А-0410
	Маажин
	кг
	0.31
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	0.17
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	0.40
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.01
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.01
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	кг
	0.01
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	кг
	0.01
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Хуурай будаг
	кг
	0.03
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.01
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.01
	1.0

	
	
	
	
	
	9.521
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5А/6/-4 Модон гадаргууд 5см хүртэл өргөнтэй зурвасыг тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц :

Модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих/модон гадаргуу/гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

Гадаргуун хагархайг бөглөж 2 удаа үрж өнгөлж, маажиндах

Гадаргууг нийтэд нь 2 удаа шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

Будгийн дэвсгэр үеийг 1 удаа тавьж өнгөлөх

Гадаргууг 2 удаа будах, I удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, булангийн нарийн засвар хийх

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж
	

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд
	

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	452
	Будаг-
	VI
	1
	7.21
	11.10
	5 тн
	0.0005
	А-0410
	Маажин
	кг
	0.26
	1.2
	

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	0.16
	1.1
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	0.30
	1.01
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.01
	1.21
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.01
	1.15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	кг
	0.01
	1.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	кг
	0.01
	1.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Хуурай будаг
	кг
	0.03
	1.31
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.01
	1.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.01
	1.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	11.101
	
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5А/в/-1 Шавардлагатай хананд тосон будгаар сайн чанартай будах Ажлын бүтэц:

Гадаргуун ан цавыг шавж тэгшлэх /шавардахад/, модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу. гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

Хэсэгчилсэн шаваас хийж маажиндах, шаваасласан газрыг зүлгэж өнгөлөх, гадаргууг маажиндах

Нийтэд нь шавааслаж зүлгэж өнгөлөх
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Будгийн дэвсгэр үеийг 1 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх

Гадаргууг 2 удаа будаж зүлгэж өнгөлөх, I удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, буланг засах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	Нэр,төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	453
	Будаг-
	IV
	1
	8.50
	9.77
	5 тн
	0.005
	А-0410
	
	Маажин
	кг
	2.45
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	
	Цагаан будаг
	кг
	1.35
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	
	Нунтаг шохой
	кг
	2.75
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	
	Будгийн цавуу
	кг
	0.01
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	
	Саван
	кг
	0.01
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	
	Хатаагч
	кг
	0.06
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	
	Скипидар
	кг
	0.17
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	
	Хуурай будаг
	кг
	0.20
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	
	Пемза
	кг
	0.05
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	
	Навтас
	кг
	0.09
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	9.771
	
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5А/в/-2 Шавардлагатай таазанд тосон будгаар сайн чанартай будах Ажлын бүтэц:

Гадаргуун ан цавыг шавж тэгшлэх /шавардахад/, модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу/ гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

Хэсэгчилсэн шаваас хийж маажиндах, шаваасласан газрыг зүлгэж өнгөлөх, гадаргууг маажиндах

Нийтэд нь шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

Будгийн дэвсгэр үеийг 1 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх

Дэвсгэр үеийг засах

Гадаргууг 2 удаа будаж зүлгэж өнгөлөх, I удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, буланг засах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	454
	Будаг-
	IV
	1
	10.69
	12.28
	5 тн
	0.005
	А-0410
	Маажин
	кг
	2.95
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	1.49
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	2.79
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.01
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.02
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	кг
	0.03
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	кг
	0.17
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Хуурай будаг
	кг
	0.22
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.09
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.09
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	12.29
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74-8-5А/в/-3 Модон хананд тосон будгаар сайн чанартай будах

Ажлын бүтэц:

Модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу/ гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох Хэсэгчилсэн шаваас хийж маажиндах, шаваасалсан газрыг зүлгэж өнгөлөх, гадаргууг

маажиндах Нийтэд нь шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

Будгийн дэвсгэр үеийг 1 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх

Гадаргууг 2 удаа будаж зүлгэж өнгөлөх, I удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, буланг засах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	455
	Будаг-
	IV
	1
	9.27
	10.65
	5 тн
	0.005
	А-0410
	Маажин
	кг
	2.08
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	1.32
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	2.04
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.01
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.01
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	кг
	0.04
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	кг
	0.09
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Хуурай будаг
	кг
	0.37
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.05
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.11
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	10.66
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5А/в/-4 Модон тааз тосон будгаар сайн чанартай будах Ажлын бүтэц :

Модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу/ гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

Хэсэгчилсэн шаваас хийж маажиндах, шаваасалсан газрыг зүлгэж өнгөлөх, гадаргууг маажиндах

Нийтэд нь шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

Будгийн дэвсгэр үеийг 1 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх

Дэвсгэр үеийг засах

Гадаргууг 2 удаа будаж зулгэж өнгөлөх, I удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, буланг засах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	456
	Будаг-
	IV
	1
	11.33
	12.02
	5 тн
	0.005
	А-0410
	Маажин
	
	кг
	2.4
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	
	кг
	1.42
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	
	кг
	2.08
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	
	кг
	0.02
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	
	кг
	0.02
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	
	кг
	0.02
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	
	кг
	0.09
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Хуурай будаг
	
	кг
	0.30
	1.31
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	А-0428
	Пемза
	кг
	0.05
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.11
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	12.03
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5А/в/-5 Модон цонх ба бүсийг тосон будгаар сайн чанартай будах Ажлын бүтэц:

Модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу/ гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

Хэсэгчилсэн шаваас хийж маажиндах, шаваасалсан газрыг зүлгэж өнгөлөх, гадаргууг маажиндах

Нийтэд нь шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

Будгийн дэвсгэр үеийг 1 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх

Дэвсгэр үеийг засах

Гадаргууг 2 удаа будаж зүлгэж өнгөлөх, I удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, буланг засах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	
	Тоо-
	
	
	
	

	ДЭС
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	457
	Будаг-
	V
	1
	15.44
	20.54
	5 тн
	0.005
	
	А-0410
	Маажин
	кг
	2.01
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	1.42
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	1.85
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.01
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.03
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	кг
	0.04
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	кг
	0.08
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Хуурай будаг
	кг
	0.28
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.11
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.23
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	20.55
	
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5А/в/-6 Модон хаалга ба хэлбэржүүлсэн өнгөлгөөг тосон будгаар будах

Ажлын бүтэц :

Модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу/ гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

Хэсэгчилсэн шаваас хийж маажиндах, шаваасласан газрыг зүлгэж өнгөлөх, гадаргууг маажиндах

Нийтэд нь шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

Будгийн дэвсгэр үеийг 1 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх

Дэвсгэр үеийг засах

Гадаргууг 2 удаа будаж зүлгэж өнгөлөх, I удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, буланг засах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж
	

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	
	жих
	Орц
	хүнд
	

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	458
	Будаг-
	V
	1
	12.10
	16.10
	5 тн
	0.005
	А-0410
	Маажин
	
	кг
	2.73
	1.2
	

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	
	кг
	1.42
	1.1
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	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	2.66
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.01
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.01
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	кг
	0.06
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	кг
	0.10
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Хуурай будаг
	кг
	0.27
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.11
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.23
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	16.11
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5А/в/-7 Модон шалыг тосон будгаар будах

Ажлын бүтэц :

Модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу/ гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

Хэсэгчилсэн шаваас хийж маажиндах, шаваасалсан газрыг зүлгэж өнгөлөх, гадаргууг маажиндах

Нийтэд нь шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

Будгийн дэвсгэр үеийг 1 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх

Дэвсгэр үеийг засах

Гадаргууг 2 удаа будаж зүлгэж өнгөлөх, I удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, буланг засах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	459
	Будаг-
	IV
	1
	6.69
	7.70
	5 тн
	0.005
	А-0410
	Маажин
	кг
	3.16
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	0.47
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	3.46
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.02
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.02
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	кг
	0.12
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	кг
	0.24
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Хуурай будаг
	кг
	1.01
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.02
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.03
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	7.71
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5Б-1 Төмөр цонхны далавч ба яндан хоолойг тосон будгаар будах Ажлын бүтэц :

Гадаргуун тоос тортогийг цэвэрлэж, маажиндах

Тугалган зосоор 1 удаабудах

Гадаргууг тосон будгаар 2 удаа будах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	460
	Будаг-
	IV
	1
	8.85
	9.03
	5 тн
	0.001
	А-0410
	Маажин
	
	кг
	1.10
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	
	кг
	1.36
	1.1
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	Ажил-
	II
	1
	0.004
	0.003
	
	
	А-0428
	Хуурай будаг
	кг
	0.26
	1.1

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.01
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	9.033
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5Б-2 Энгийн ба дунд зэргийн хийцтэй төмөр хашаа ба сараалжийг тосон будгаар будах

Ажлын бүтэц :

Гадаргуун тоос тортогийг цэвэрлэж, маажиндах

Тугалган зосоор 1 удаа будах

Гадаргууг тосон будгаар 2 удаа будах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	461
	Будаг-
	V
	1
	10.75
	14.20
	5 тн
	0.001
	А-0410
	Маажин
	кг
	1.10
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	1.36
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.004
	0.003
	
	
	А-0428
	Хуурай будаг
	кг
	0.26
	1.1

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.03
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	14.203
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5Б-3 Нарийн хийцтэй хашаа ба сараалжийг тосон будгаар будах

Ажлын бүтэц:

Гадаргуун тоос тортогийг цэвэрлэж, маажиндах

Тугалган зосоор 1 удаа будах

Гадаргууг тосон будгаар 2 удаа будах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	462
	Будаг-
	V
	1
	13.52
	17.97
	5 тн
	0.001
	А-0410
	Маажин
	кг
	1.10
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	1.36
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.004
	0.003
	
	
	А-0428
	Хуурай будаг
	кг
	0.26
	1.1

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.03
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	17.973
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5Б-4 Энгийн хийцтэй, ус урсгах ховилтой дээврийг тосон будгаар будах Ажлын бүтэц:

Гадаргуун тоос тортогийг цэвэрлэж, маажиндах

Тугалган зосоор 1 удаа будах

Гадаргууг тосон будгаар 2 удаа будах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
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	463
	Будаг-
	IV
	1
	0.86
	1.0
	5 тн
	0.001
	А-0410
	Маажин
	кг
	0.85
	1.2

	
	чин
	III
	1
	0.87
	0.87
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	0.2
	1.1

	
	Ажил-
	11
	1
	0.003
	0.003
	
	
	А-0428
	Хуурай будаг
	кг
	0.01
	1.1

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	1.93
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	1.873
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5Б-5 Дунд зэргийн төвөгшил бүхий хийцтэй, ус урсгах ховилтой дээврийг тосон будгаар будах

Ажлын бүтэц:

Гадаргуун тоос тортогийг цэвэрлэж, маажиндах

Тугалган зосоор 1 удаа будах

Гадаргууг тосон будгаар 2 удаа будах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж
	

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	х-үнд
	

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	марк
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	464
	Будаг-
	IV
	1
	1.15
	1.33
	5 тн
	0.001
	А-0410
	
	Маажин
	кг
	0.85
	1.2
	

	
	чин
	III
	1
	1.16
	1.16
	кран
	
	А-0218
	
	Цагаан будаг
	кг
	0.2
	1.1
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.003
	0.002
	
	
	А-0428
	
	Хуурай будаг
	кг
	0.01
	1.1
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	
	Навтас
	кг
	1.93
	1.0
	

	
	Дүн
	
	
	
	2.492
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5Б-6 Энгийн хийцтэй, ус урсгах ховилтой дээврийг тугалган зосон дэвсгэр үе дээр тосон будгаар будах

Ажлын бүтэц:

Гадаргуун тоос тортогийг цэвэрлэж, маажиндах

Тугалган зосоор 1 удаа будах

Гадаргууг тосон будгаар 2 удаа будах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	465
	Будаг-
	IV
	1
	1.09
	1.26
	5 тн
	0.002
	А-0410
	Маажин
	кг
	1.14
	1.2

	
	чин
	III
	1
	1.09
	1.09
	кран
	
	А-0233
	Тугалган зос
	кг
	2.0
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0428
	Хуурай будаг
	кг
	1.95
	1.1

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.01
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	2.36
	
	
	
	
	
	
	


74-85Б-7 Дунд зэргийн төвөгшил бүхий хийцтэй, ус урсгах ховилтой дээврийг тугалган зосон дэвгэр үе дээр тосон будгаар будах

Ажлын бүтэц :

Гадаргуун тоос тортогийг цэвэрлэж, маажиндах

Тугалган зосоор 1 удаа будах

Гадаргууг тосон будгаар 2 удаа будах

111

БНбД 81-01-00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/.

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	466
	Будаг-
	IV
	I
	1.42
	1.63
	5 тн
	0.002
	А-0410
	Маажин
	кг
	1.14
	1.2

	
	чин
	III
	1
	1.42
	1.42
	кран
	
	А-0233
	Тугалган зос
	кг
	2.0
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0428
	Хуурай будаг
	кг
	1.95
	1.1

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.01
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	3.06
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5В-1 Шавардлагатай ханын хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон тосон будгаар сайн чанартай будах

Ажлын бүтэц:

Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе тавьж үрж өнгөлөх

Нийт гадаргууг 2 удаа будаж, ирмэг булангийн нарийн засвар хийж өнгөлгөө будалт хийх

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	467
	Будаг-
	IV
	1
	5.93
	6.80
	5 тн
	0.002
	А-0410
	Маажин
	кг
	1.47
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	1.35
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	0.83
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.01
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.01
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Нухсан будаг
	кг
	0.12
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	кг
	0.02
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	кг
	0.05
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.05
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.02
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	6.81
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5В-2 Шавардлагатай таазны хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар сайн чанартай будах

Ажлын бүтэц:

Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе тавьж үрж өнгөлөх

Нийт гадаргууг 2 удаа будаж, ирмэг булангийн нарийн засвар хийж өнгөлгөө будалт хийх

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	468
	Будаг-
	IV
	1
	6.18
	7.11
	5 тн
	0.002
	А-0410
	Маажин
	кг
	1.77
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	1.49
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	0.84
	1.01
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	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	
	Будгийн цавуу
	
	кг
	
	0.01
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	
	Саван
	
	
	кг
	
	0.01
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	
	Нухсан будаг
	
	кг
	
	0.22
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	
	Хатаагч
	
	
	кг
	
	0.01
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	
	Скипидар
	
	
	кг
	
	0.05
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	
	Пемза
	
	
	кг
	
	0.08
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	
	Навтас
	
	
	кг
	
	0.02
	1.0

	
	
	Дүн
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	
	
	Машин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	
	
	
	
	
	Материал
	
	
	
	
	
	

	
	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	
	бо-
	
	Ш-р
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	дэс
	
	жил
	рэг
	о
	
	дит
	
	зэрэгт
	
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	
	
	хэм-
	
	
	
	
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	
	0
	
	
	
	шил-
	
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл
	
	жих
	
	
	Орц
	
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	марк
	
	нэгж
	
	
	
	
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	473
	
	Будаг-
	IV
	1
	4.13
	
	4.74
	
	5 тн
	0.002
	А-0410
	Маажин
	
	кг
	
	
	1.9
	
	1.2

	
	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кран
	
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	
	кг
	
	
	0.47
	
	1.1

	
	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	
	0.01
	
	
	
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	
	кг
	
	
	1.04
	
	1.01

	
	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	
	кг
	
	
	0.01
	
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	
	
	кг
	
	
	0.01
	
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Нухсан будаг
	
	кг
	
	
	1.01
	
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	
	кг
	
	
	0.04
	
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скигтидар
	
	кг
	
	
	0.07
	
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	
	
	кг
	
	
	0.04
	
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	
	
	кг
	
	
	0.06
	
	1.0

	
	
	Дүн
	
	
	
	
	
	
	4.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5В/IV/-1 Шавардлагатай ханын хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бутэц:

Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 2удаатавьж үрж өнгөлөх

Нийт гадаргууг 2 удаа будах, эхний будалтыг хийгээд үрж өнгөлөх, 2 дахь будалтыг ирмэг булангийн хамт засах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	474
	Будаг-
	VI
	1
	4.45
	6.83
	5 тн
	0.002
	А-0410
	
	Маажин
	кг
	1.83
	1.2

	
	чин
	III
	1
	4.44
	4.44
	кран
	
	А-0218
	
	Цагаан будаг
	кг
	1.12
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	
	Нунтаг шохой
	кг
	1.7
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	
	Будгийн цавуу
	кг
	0.01
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	
	Саван
	кг
	0.01
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	
	Нухсан будаг
	кг
	0.25
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	
	Хатаагч
	кг
	0.03
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	
	Скипидар
	кг
	0.05
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	
	Пемза
	кг
	0.05
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	
	Навтас
	кг
	0.04
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	11.28
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74-8-5В/IV/-2 Шавардлагатай таазны хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 2удаатавьж үрж өнгөлөх

Нийт гадаргууг 2 удаа будах, эхний будалтыг хийгээд үрж өнгөлөх, 2 дахь будалтыг ирмэг булангнйн хамт засах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	475
	Будаг-
	VI
	1
	4.76
	7.33
	5 тн
	0.003
	А-0410
	Маажин
	кг
	2.09
	1.2

	
	чин
	III
	1
	4.76
	4.76
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	1.22
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	1.88
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.01
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.02
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Нухсан будаг
	кг
	0.28
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	кг
	0.02
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	кг
	0.05
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.09
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.04
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	12.10
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5В/IV/-3 Модон ханын хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц :

Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 2удаатавьж үрж өнгөлөх

Нийт гадаргууг 2 удаа будах, эхний будалтыг хийгээд үрж өнгөлөх, 2 дахь будалтыг ирмэг булангийн хамт засах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	476
	Будаг-
	VI
	
	1
	3.60
	5.54
	5 тн
	0.002
	А-0410
	Маажин
	кг
	1.54
	1.2

	
	чин
	III
	
	1
	3.60
	3.60
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	0.88
	1.1

	
	Ажил-
	II
	
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	1.64
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.01
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.01
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Нухсан будаг
	кг
	0.31
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	кг
	0.02
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	кг
	0.04
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.05
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.05
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	
	9.15
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74-8-5В/IV/7-4 Модон таазны хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц :

Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 2 удаа тавьж үрж өнгөлөх

Нийт гадаргууг 2 удаа будах, эхний будалтыг хийгээд үрж өнгөлөх, 2 дахь будалтыг ирмэг булангийн хамт засах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	477
	Будаг-
	VI
	1
	4.50
	6.93
	5 тн
	0.002
	А-0410
	Маажин
	кг
	1.79
	1.2

	
	чин
	III
	1
	4.500
	4.50
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	8.94
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	1.74
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.01
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.01
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Нухсан будаг
	кг
	0.34
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	кг
	0.01
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	кг
	0.04
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.05
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.06
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	11.46
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5В/IV/-5 Модон цонх ба бүсний хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 2удаатавьж үрж өнгөлөх

Нийт гадаргууг 2 удаа будах, эхний будалтыг хийгээд үрж өнгөлөх, 2 дахь будалтыг ирмэг булангийн хамт засах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	478
	Будаг-
	V
	1
	21.24
	28.25
	5 тн
	0.002
	А-0410
	Маажин
	
	кг
	1.81
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	
	кг
	0.81
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	
	кг
	1.74
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	
	кг
	0.01
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	
	кг
	0.01
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Нухсан будаг
	
	кг
	0.33
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	
	кг
	0.02
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	
	кг
	0.04
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	
	кг
	0.11
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	
	кг
	0.05
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	28.26
	
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5В/IV/-6 Модон хаалга ба өнгөлгөөний хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц :

Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 2удаатавьж үрж өнгөлөх

Нийт гадаргууг 2 удаа будах, эхний будалтыг хийгээд үрж өнгөлөх, 2 дахь будалтыг ирмэг булангийн хамт засах
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	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	479
	Будаг-
	V
	1
	13.52
	17.97
	5 тн
	0.002
	А-0410
	Маажин
	кг
	1.65
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	1.18
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	1.74
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.01
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.01
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Нухсан будаг
	кг
	0.32
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	кг
	0.03
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	кг
	0.05
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.11
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.05^
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	17.98
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5В/IV/-7 Модон шалны хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 2удаатавьж үрж өнгөлөх

Нийт гадаргууг 2 удаа будах, эхний будалтыг хийгээд үрж өнгөлөх, 2 дахь будалтыг ирмэг булангийн хам’ засах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	ДЭС
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	480
	Будаг-
	IV
	1
	6.43
	7.39
	5 тн
	0.003
	А-0410
	Маажин
	кг
	2.62
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	1.55
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	0.79
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.01
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.01
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Нухсан будаг
	кг
	1.07
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	кг
	0.06
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	кг
	0.12
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.04
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.02
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	7.40
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5В/IV/-1 Шавардлагатай гадаргууны зөв биш дүрстэй чимэглэлийн эргэн тойрны хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц :

Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 1 удаа тавьж үрж өнгөлөх

Нийт гадаргууг 2 удаа будах, үрж өнгөлөх, ирмэг, булан гаргаж засах
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	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	479
	Будаг-
	V
	
	1
	13.52
	17.97
	5 тн
	0.002
	А-0410
	Маажин
	
	кг
	1.65
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	
	кг
	1.18
	1.1

	
	Ажил-
	II
	
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	
	кг
	1.74
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	
	кг
	0.01
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	
	кг
	0.01
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Нухсан будаг
	
	кг
	0.32
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	
	кг
	0.03
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	
	кг
	0.05
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	
	кг
	0.11
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	
	кг
	0.05^
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	
	17.98
	
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5В/IV/-7 Модон шалны хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 2удаатавьж үрж өнгөлөх

Нийт гадаргууг 2 удаа будах, эхний будалтыг хийгээд үрж өнгөлөх, 2 дахь будалтыг ирмэг булангийн хам’ засах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	480
	Будаг-
	IV
	1
	6.43
	7.39
	5 тн
	0.003
	А-0410
	Маажин
	кг
	2.62
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	1.55
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	0.79
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.01
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.01
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Нухсан будаг
	кг
	1.07
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	кг
	0.06
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	кг
	0.12
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.04
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.02
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	7.40
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5В/IV/-1 Шавардлагатай гадаргууны зөв биш дүрстэй чимэглэлийн эргэн тойрны хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 1 удаа тавьж үрж өнгөлөх

Нийт гадаргууг 2 удаа будах, үрж өнгөлөх, ирмэг, булан гаргаж засах

117

БНбД 81-01-00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	
	

	
	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	
	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	
	Нэгж

	
	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	481
	Будаг-
	VI
	1
	7.09
	10.89
	5 тн
	0.0002
	А-0410
	Маажин
	кг
	1.83
	
	1.2

	
	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	0.17
	
	1.1

	
	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	0.12
	
	1.01

	
	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.01
	
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.01
	
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Нухсан будаг
	кг
	0.02
	
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	кг
	0.03
	
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	кг
	0.05
	
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.05
	
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.04
	
	1.0

	
	
	Дүн
	
	
	
	10.891
	
	
	
	
	
	
	
	

	74-8-5В/V/-2
	
	Шавардлагатай гадаргууны зөв дүрстэй чимэглэлийн эргэн тойрны

	
	
	
	
	хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар өндөр
	


чанартай будах

Ажлын бүтэц:

Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 1удаатавьж үрж өнгөлөх
Нийт гадаргууг 2 удаа будах, үрж өнгөлөх, ирмэг, булан гаргаж засах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	
	

	ДЭС
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл.
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	Нэр,төрөл
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	марк
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	482
	Будаг-
	VI
	1
	4.76
	7.33
	5 тн
	0.0002
	А-0410
	
	Маажин
	
	кг
	1.83
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	
	Цагаан будаг
	
	кг
	0.17
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	А-0376
	
	Нунтаг шохой
	
	кг
	0.12
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	
	Будгийн цавуу
	
	кг
	0.01
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	
	Саван
	
	кг
	0.01
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	
	Нухсан будаг
	
	кг
	0.03
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	
	Хатаагч
	
	кг
	0.03
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	
	Скипидар
	
	кг
	0.05
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	
	Пемза
	
	кг
	0.05
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	
	Навтас
	
	кг
	0.04
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	7.331
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5В/V/-3 Шавардлагатай гадаргууны 5см хүртэл өргөнтэй зурвасын хуучин будгийн 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 1удаа тавьж үрж өнгөлөх

Нийт гадаргууг 2 удаа будах, үрж өнгөлөх, ирмэг, булан гаргаж засах

118

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	БНбД 81-01-00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж
	

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд
	

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	483
	Будаг-
	VI
	
	I
	4.37
	6.74
	5 тн
	0.0002
	А-0410
	Маажин
	кг
	1.83
	1.2
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	0.17
	1.1
	

	
	Ажил-
	II
	
	1
	0.001
	0.001
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	0.12
	1.01
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.01
	1.21
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.01
	1.15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Нухсан будаг
	кг
	0.03
	1.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	кг
	0.03
	1.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	кг
	0.05
	1.31
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.05
	1.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.04
	1.0
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	6.741
	
	
	
	
	
	
	
	


74-8-5В/V/-4 Модон гадаргууны 5см хүртэл өргөнтэй зурвасын хуучин будгийн 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосөн будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 1удаатавьж үрж өнгөлөх

Нийт гадаргууг 2 удаа будах, үрж өнгөлөх, ирмэг, булан гаргаж засах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих кэгж : 1 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	484
	Будаг-
	VI
	1
	3.86
	5.95
	5 тн
	0.0002
	А-0410
	Маажин
	кг
	1.54
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	1.64
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	0.09
	1.01

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.01
	1.21

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.01
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0247
	Нухсан будаг
	кг
	0.03
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	кг
	0.02
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	кг
	0.04
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	кг
	0.05
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.06
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	5.951
	
	
	
	
	
	
	


74-8-6-1 Сийлбэртэй гадаргуунд поливинилацетатал будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

Будгийн дэвсгэр үе 2 удаа тавьж өнгөлөх

Зүлгэж өнгөлөх

Дэвсгэр үеийг 2 дахь удаа тавихдаа буланг гаргаж засах

Поливинилацетатан будгаар 2-3 удаа будах

119

БНбД 81-01-00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 10 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	ДЭС
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	485
	Будаг-
	VI
	1
	39.91
	61.46
	5 тн
	0.005
	А-0410
	Маажин
	
	кг
	2.43
	1.2

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0228
	Хуурай будаг
	
	кг
	0.16
	1.1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	
	кг
	0.01
	1.21

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0702
	Хатаагч
	
	кг
	0.04
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	
	кг
	0.03
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	
	кг
	2.7
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0083
	Шилэн цаас
	
	м2
	0.20
	1.02

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0428
	Пемза
	
	кг
	0.11
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	
	кг
	0.10
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0208
	Будаг ПВА
	
	кг
	3.5
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	
	кг
	0.6
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0709
	Скипидар
	
	кг
	0.10
	1.31

	
	.._
	
	
	
	61.461
	
	
	
	
	
	
	
	


74-8-8-1
Хананд модны ширхэг гарган тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

Гадаргуу дээр зургийн хүрээг татаж тэмдэглэх

Будгаа бэлтгэх

Гадаргууг гол өнгөөр будах

Ширхэг гаргах, дууриалгаж будах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж
	

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд
	

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	486
	Будаг-
	VI
	1
	0.36
	0.55
	5 тн
	0.0001
	А-0410
	Маажин
	Кг
	0.01
	1.2
	

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0248
	Будаг
	Кг
	0.02
	1.1
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	А-4212
	Навтас
	Кг
	0.01
	1.0
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.551
	
	
	
	
	
	
	
	


74-8-8-2
Хаалганд модны ширхэг гарган тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

Гадаргуу дээр зургийн хүрээг татаж тэмдэглэх

Будгаа бэлтгэх

Гадаргууг гол өнгөөр будах

Ширхэг гаргах, дууриалгаж будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	
	
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	
	
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	
	
	
	
	
	
	Нэгж

	лэл
	Мэргэ-
	
	
	
	
	
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл
	Хэм-
	
	

	
	
	
	
	
	шил-
	төрөл
	
	
	
	
	Орц
	

	
	жил
	
	
	
	
	
	/маш.
	дугаар
	марк
	жих
	
	хүнд

	
	
	
	о
	
	жүүл-
	марк
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
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	487
	Будаг-
	VI
	1
	0.28
	0.43
	5 тн
	0.0001
	А-0410
	Маажин
	кг
	0.01
	1.2

	
	чин
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0248
	Будаг
	кг
	0.02
	1.1

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.01
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.431
	
	
	
	
	
	
	


74-8-8-3
Цонхонд модны ширхэг гарган тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүгэц:

Гадаргуу дээр зургийн хүрээг татаж тэмдэглэх

Будгаа бэлтгэх

Гадаргууг гол өнгөөр будах

Ширхэг гаргах, дууриалгаж будах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж
	

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд
	

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	488
	Будаг-
	VI
	1
	0.22
	0.32
	5 тн
	0.0001
	
	А-0410
	Маажин
	кг
	0.01
	1.2
	

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	
	А-0248
	Будаг
	кг
	0.02
	1.1
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.01
	1.0
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.321
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74-8-8-4
	Гантиг дууриалган тосон будгаар өндөр чанартай будах
	
	
	
	

	Ажлын бүтэц:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Гадаргуу
	дээр зургийн хүрээг татаж тэмдэглэх
	
	
	
	
	
	


Будгаа бэлтгэх

Гадаргууг гол өнгөөр будах

Ширхэг гарГах, дууриалгаж будах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 м2 гадаргуу будах
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж
	

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд
	

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	489
	Будаг-
	VI
	1
	0.65
	1.0
	5 тн
	0.0003
	А-0247
	Нухсан будаг
	кг
	0.01
	1.1
	

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	0.2
	1.01
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	0.11
	1.1
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0410
	Маажин
	кг
	0.21
	1.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.01
	1.21
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.01
	1.15
	

	
	Дүн
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	.
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74-8-8-5 Гантиг дууриалган цавуун будгаар өндөр чанартай будах Ажлын бүтэц:

Гадаргуу дээр зургийн хүрээг татаж тэмдэглэх

Будгаа бэлтгэх

Гадаргууг гол өнгөөр будах

Ширхэг гаргах, дууриалгаж будах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 м2 гадаргуу будах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	490
	Будаг-
	VI
	1
	0.51
	0.77
	5 тн
	0.0002
	А-0376
	Нунтаг шохой
	кг
	0.37
	1.1

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.02
	1.21

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.02
	1.15

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.771
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Есдүгээр бүлэг

Вааран чимэглэлийг сэргээн засварлах шинэчлэх
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74-9-13Б-3 Тэгш гадаргууд 1м2-д 30 ширхэг орох паалантай хавтанцараар өнгөлөх Ажлын бүтэц:

Хуучин хавтанцарын үлдэж байгаа хэсгийн байдлыг алдагдуулахгүйгээр тоосгон өргийн дагуу ба босоо эгнээг болгоомжтой ухаж авах

Ухалт хийсэн хэсгийн зуурмагийг цэвэрлэж, хадаас буюу төмрийг тасалж авах, усаар угааж цэвэрлэх

Модон ивээс дээр төмөр сараалж байрлуулах

Хавтанцарыг хайрцагнаас гаргаж өнгө ба төрлөөр нь ялгаж ангилах /зургийн дагуу/

Хавтанцар байрлуулах газрыг тэмдэглэх, урьдчилан байрлуулан хийг нь тохируулж засаж тавих, өрөгт нүх өрөмдөх

Хавтанцарыг тавьж төмөр утсаар бэхлэх, зай завсарыг зуурмагаар чигжиж өгөх

Хавтанцарын урсаж гарсан зуурмагийг усаар угааж арчиж өнгөлөх

Хавтанцар байрлуулсан ханын гэмтсэн гадаргууг сэргээн засварлах /шаардлагатай үед/

Материалыг 8м хүртэл өндөрт гаргах, буулгах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 м2 өнгөлгөө

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	265
	Өнгөл-
	VI
	
	1
	10.29
	15.70
	5 тн
	0.001
	А-4189
	Цем шохойн
	мЗ
	0.01
	2.2

	
	гөөчин
	IV
	
	1
	10.29
	11.71
	кран
	
	
	зуурмаг М-100
	
	
	

	
	Ажил-
	III
	
	1
	10.29
	10.28
	
	
	А-4178
	Бетон зуурмаг
	мЗ
	0.11
	2.4

	
	чин
	II
	
	1
	0.016
	0.013
	
	
	
	БМ-100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0528
	Төмөр утас
	кг
	0.05
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0749
	Ган утас
	кг
	3.0
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	
	37.703
	
	
	
	
	
	
	


74-9-13Б-4
Тэгш гадаргууд 1м2-д 40 ширхэг орох паалантай хавтанцараар өнгөлөх

Ажлын бүтэц:

Хуучин хавтанцарын үлдэж байгаа хэсгийн байдлыг алдагдуулахгүйгээр тоосгон өргийн дагуу ба босоо эгнээг болгоомжтой ухаж авах

Ухалт хийсэн хэсгийн зуурмагийг цэвэрлэж, хадаас буюу төмрийг тасалж авах, усаар угааж цэвэрлэх

Модон ивээс дээр төмөр сараалж байрлуулах

Хавтанцарыг хайрцагнаас гаргаж өнгө ба төрлөөр нь ялгаж ангилах /зургийн дагуу/

Хавтанцар байрлуулах газрыг тэмдэглэх, урьдчилан байрлуулан хийг нь тохируулж засаж тавих, өрөгт нүх өрөмдөх

Хавтанцарыг тавьж төмөр утсаар бэхлэх, зай завсарыг зуурмагаар чигжиж өгөх

Хавтанцарын урсаж гарсан зуурмагийг усаар угааж арчиж өнгөлөх

Хавтанцар байрлуулсан ханын гэмтсэн гадаргууг сэргээн засварлах /шаардлагатай үед/

Материалыг 8м хүртэл өндөрт гаргах, буулгах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 м2 өнгөлгөө

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	
	о
	дит
	зэрэгг
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	266
	Өнгөл-
	VI
	
	1
	12.74
	19.12
	5 тн
	0.001
	А-4189
	Цем шохойн
	м3
	0.01
	2.2

	
	гөөчин
	IV
	
	1
	12.74
	14.66
	кран
	
	
	зуурмаг М-100
	
	
	

	
	Ажил-
	III
	
	1
	13.14
	13.14
	
	
	А-4178
	Бетон зуурмаг
	м3
	0.11
	2.4

	
	чин
	II
	
	1
	0.014
	0.013
	
	
	
	БМ-100
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	А-0528
	Төмөр утас
	кг
	0.05
	1.0

	А-0749
	Г ан утас
	кг
	3.0
	1.0


	Дүн
	46.933


74-9-13Б-5 Дугуй/цилиндр/ гадаргууд 1м2-д Юширхэг орох паалантай хавтанцараар өнгөлөх

Ажлын бүтэц:

Хуучин хавтанцарын үлдэж байгаа хэсгийн байдлыг алдагдуулахгүйгээр тоосгон өргийн дагуу ба босоо эгнээг болгоомжтой ухаж авах

Ухалт хийсэн хэсгийн зуурмагийг цэвэрлэж, хадаас буюу төмрийг тасалж авах, усаар угааж цэвэрлэх

Модон ивээс дээр төмөр сараалж байрлуулах

Хавтанцарыг хайрцагнаас гаргаж өнгө ба төрлөөр нь ялгаж ангилах /зургийн дагуу/

Хавтанцар байрлуулах газрыг тэмдэглэх, урьдчилан байрлуулан хийг нь тохируулж засаж тавих, өрөгт нүх өрөмдөх

Хавтанцарыг тавьж төмөр утсаар бэхлэх, зай завсарыг зуурмагаар чигжиж өгөх

Хавтанцарын урсаж гарсан зуурмагийг усаар угааж арчиж өнгөлөх

Хавтанцар байрлуулсан ханын гэмтсэн гадаргууг сэргээн засварлах /шаардлагатай үед/

Материалыг 8м хүртэл өндөрт гаргах, буулгах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 м2 онгөлгөө

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	267
	Өнгөл-
	VI
	1
	7.51
	11.56
	5 тн
	0.001
	А-4189
	Цем шохойн
	м3
	0.01
	2.2

	
	гөөчин
	IV
	
	1
	7.51
	8.64
	кран
	
	
	зуурмаг М-100
	
	
	

	
	Ажил-
	III
	
	1
	7.51
	7.51
	
	
	А-4178
	Бетон зуурмаг
	м3
	0.11
	2.4

	
	чин
	II
	
	1
	0.014
	0.013
	
	
	
	БМ-100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0528
	Төмөр утас
	кг
	0.05
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0749
	Ган утас
	кг
	3.0
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	
	27.723
	
	
	
	
	
	
	


74-9-13Б-6 Дугуй /цилиндр/ гадаргууд 1м2-д 20 ширхэг орох паалантай хавтанцараар өнгөлөх

Ажлын бүтэц:

Хуучин хавтанцарын үлдэж байгаа хэсгийн байдлыг алдагдуулахгүйгээр тоосгон өргийн дагуу ба босос эгнээг болгоомжтой ухаж авах

Ухалт хийсэн хэсгийн зуурмагийг цэвэрлэж, хадаас буюу төмрийг тасалж авах, усаар угааж цэвэрлэх

Модон ивээс дээр төмөр сараалж байрлуулах

Хавтанцарыг хайрцагнаас гаргаж өнгө ба төрлөөр нь ялгаж ангилах /зургийн дагуу/

Хавтанцар байрлуулах газрыг тэмдэглэх, урьдчилан байрлуулан хийг нь тохируулж засаж тавих, өрөгт нүх өрөмдөх

Хавтанцарыг тавьж төмөр утсаар бэхлэх, зай завсарыг зуурмагаар чигжиж өгөх

Хавтанцарын урсаж гарсан зуурмагийг усаар угааж арчиж өнгөлөх

Хавтанцар байрлуулсан ханын гэмтсэн гадаргууг сэргээн засварлах /шаардлагатай үед/

Материалыг 8м хүртэл өндөрт гаргах, буулгах
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Хэмжих нэгж : 1 м2 өнгөлгөө

	
	Салааны бүрэлдэхүүн
	Хөдөлмөр зарцуулалт
	Машин
	
	Материал
	
	

	Үндэслэл
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ
	
	
	
	
	III-р зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	Зэрэг
	о
	бодит
	
	
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	-жил
	
	
	
	
	шилжүүлсэн
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	
	
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	267
	Өнгөл-
	VI
	1
	7.51
	
	11.56
	5тн
	0.001
	А-4189
	Цем шохойн
	м3
	0.01
	2.2

	
	гөөчин
	IV
	1
	7.51
	
	8.64
	кран
	
	А-4178
	зуурмаг М-100
	м3
	0.11
	2.4

	
	
	III
	1
	7.51
	
	7.51
	
	
	А-0528
	Бетон зуурмаг
	кг
	0.05
	1.0

	
	Ажилчин
	II
	1
	0.014
	
	0.013
	
	
	А-0749
	БМ-100
	кг
	3.0
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Төмөр утас
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ган утас
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	27.723
	
	
	
	
	
	
	


74-9-13Б-7 Дугуй/цилиндр/ гадаргууд 1м2-д 30 ширхэг орох паалантай хавтанцараар өнгөлөх

Ажлын бүтэц:

Хуучин хавтанцарын үлдэж байгаа хэсгийн байдлыг алдагдуулахгүйгээр тоосгон өргийн дагуу ба босоо эгнээг болгоомжтой ухаж авах

Ухалт хийсэн хэсгийн зуурмагийг цэвэрлэж, хадаас буюу төмрийг тасалж авах, усаар угааж цэвэрлэх

Модон ивээс дээр төмөр сараалж байрлуулах

Хавтанцарыг хайрцагнаас гаргаж өнгө ба төрлөөр нь ялгаж ангилах /зургийн дагуу/

Хавтанцар байрлуулах газрыг тэмдэглэх, урьдчилан байрлуулан хийг нь тохируулж засаж тавих, өрөгт нүх өрөмдөх

3. Хавтанцарыг тавьж төмөр утсаар бэхлэх, зай завсарыг зуурмагаар чигжиж өгөх

Хавтанцарын урсаж гарсан зуурмагийг усаар угааж арчиж өнгөлөх

Хавтанцар байрлуулсан ханын гэмтсэн гадаргууг сэргээн засварлах /шаардлагатай үед/

Материалыг 8м хүртэл өндөрт гаргах, буулгах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 м2 өнгөлгөө

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	269
	Өнгөл-
	VI
	1
	12.02
	18.14
	5 тн
	0.001
	А-4189
	Цем шохойн
	мЗ
	0.01
	2.2

	
	гөөчин
	IV
	1
	12.02
	13.82
	кран
	
	
	зуурмаг М-100
	
	
	

	
	Ажил-
	III
	1
	12.01
	12.01
	
	
	А-4178
	Бетон зуурмаг
	мЗ
	0.11
	2.4

	
	чин
	II
	1
	0.014
	0.013
	
	
	
	БМ-100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0528
	Төмөр утас
	кг
	0.05
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0749
	Ган утас
	кг
	3.0
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	43.983
	
	
	
	
	
	
	


74-9-13Б-8 Дугуй/цилиндр/ гадаргууд 1м2-д 40 ширхэг орох паалантай хавтанцараар өнгөлөх

Ажлын бүтэц :

Хуучин хавтанцарын үлдэж байгаа хэсгийн байдлыг алдагдуулахгүйгээр тоосгон өргийн дагуу ба босоо эгнээг болгоомжтой ухаж авах

Ухалт хийсэн хэсгийн зуурмагийг цэвэрлэж, хадаас буюу төмрийг тасалж авах, усаар угааж цэвэрлэх

Модон ивээс дээр төмөр сараалж байрлуулах

Хавтанцарыг хайрцагнаас гаргаж өнгө ба төрлөөр нь ялгаж ангилах /зургийн дагуу/

Хавтанцар байрлуулах газрыг тэмдэглэх, урьдчилан байрлуулан хийг нь тохируулж засаж тавих, өрөгт нүх өрөмдөх

Хавтанцарыг тавьж төмөр утсаар бэхлэх, зай завсарыг зуурмагаар чигжиж өгөх
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Хавтанцарын урсаж гарсан зуурмагийг усаар угааж арчиж өнгөлөх

Хавтанцар байрлуулсан ханын гэмтсэн гадаргууг сэргээн засварлах /шаардлагатай үед/

Материалыг 8м хүртэл өндөрт гаргах, буулгах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 м2 өнгөлгөө

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	270
	Өнгөл-
	VI
	1
	14.45
	22.25
	5 тн
	0.001
	А-4189
	Цем шохойн
	мЗ
	0.01
	2.2

	
	гөөчин
	IV
	1
	14.45
	16.61
	кран
	
	
	зуурмаг М-100
	
	
	

	
	Ажил-
	III
	1
	14.87
	14.87
	
	
	А-4178
	Бетон зуурмаг
	мЗ
	0.11
	2.4

	
	чин
	II
	1
	0.014
	0.013
	
	
	
	БМ-100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0528
	Төмөр утас
	кг
	0.05
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0749
	Г ан утас
	кг
	3.0
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	57.743
	
	
	
	
	
	
	


74-9-15-1 Төвөгшлийн 1-р зэрэгтэй вааран хавтанцарын үрэгдэж үгүй болсон хэсгийг гүйцээж түрхэх аргаар сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

Тусгай зуурмаг бэлтгэх

Ховхорсон хэсэгт нөхөөс зуурмаг хийх

Хавтанцарын гадаргуу үүсгэх 4.Зүлгүүрдэж өнгөлөх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 дм2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж
	

	лэл
	
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд
	

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	271
	Өнгөл-
	V
	
	1
	0.46
	0.61
	5 тн
	0.0001
	А-4528
	Шохой
	кг
	0.06
	1.0
	

	
	гөөчин
	
	
	
	
	
	кран
	
	А-4028
	Цемент
	кг
	0.06
	1.04
	

	
	Ажил-
	II
	
	1
	0.001
	0.001
	
	
	А-4543
	Голын элс
	мЗ
	0.1
	1.65
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0914
	Эмульс
	кг
	0.03
	1.1
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.601
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74-9-15-2 Төвөгшлийн 2-р зэрэгтэй вааран хавтанцарын үрэгдэж үгүй болсон хэсгийг гүйцээж түрхэх аргаар сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

Тусгай зуурмаг бэлтгэх

Ховхорсон хэсэгт нөхөөс зуурмаг хийх

Хавтанцарын гадаргуу үүсгэх

Зүлгүүрдэж өнгөлөх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 дм2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	
	
	Нэгж

	
	
	
	
	
	
	шил-
	
	/маш.
	дугаар
	
	жих
	
	хүнд

	лэл
	
	
	
	0
	
	жүүл-
	марк
	
	
	
	нэгж
	Орц
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	272
	Өнгөл-
	
	V
	1
	0.63
	0.84
	5 тн
	0.0001
	А-4528
	Шохой
	кг
	0.06
	1.0

	
	гөөчин
	
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-4028
	Цемент
	кг
	0.06
	1.04

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	А-4543
	Голын элс
	мЗ
	0.1
	1.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


128
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Аравдугаар бүлэг

Уран барилгын баримал чимэглэлийг сэргээн засварлах, шинэчлэх

129

БНбД 81-01-00

Б. ТӨСВИЙН ЖИШИГ НОРМ

74-10-1А-1 II зэргийн төвөгшилтэй баримал чимэглэлийн гадаргуугийн тоос тортог, аалзны шүлс, сангас зэргийг хуурай аргаар-бийрээр цэвэрлэх

Ажлын бүтэц:

1. Баримлын гадаргуун янз бүрийн бохирдлыг бийрээр арилгаж цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэмэл гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	дэс
	
	
	о
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	лэл
	жил
	рэг
	0
	дит
	жүүл-
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	493
	Бари-
	III
	1
	1.55
	1.55
	5 тн
	0.0001
	А-0286
	Шеллакин лак
	кг
	0.05
	1.2

	
	малчин
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	
	
	
	
	

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	1.55
	
	
	
	
	
	
	


74-10-1Б-1
Барималын арилгахад хялбар хог хаягдал, толбыг цэвэрлэх, арилгах

Ажлын бүтэц:

Баримал чимэглэлийн гадаргууг бүлээн усаар норгох

Сүүлийн үед будсан будгийг савантай усаар норгож шаардлагатай тохиолдолд будгийн арилгагч урвалжийг усанд нэмэн бийрээр арилгана.

Баримал чимэглэлийн гадаргууг усаар угааж зөөлөн алчуур буюу бийрээр арчиж сүүлийн үед будсан будгийг арилгах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэмэл гадаргуу

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	
	жил
	
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	Нэр
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	дэс
	
	
	
	
	
	шил-
	төрөл
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	жих
	
	хүнд

	лэл
	
	
	
	0
	
	жүүл-
	марк
	
	
	Нэр, төрөл марк
	
	Орц
	

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	494
	Бари-
	
	IV
	1
	1.28
	1.47
	5 тн
	0.0001
	А-4233
	Саван
	кг
	0.05
	1.15

	
	малчин
	
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0163
	Цууны хүчил
	кг
	0.01
	1.59

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Наштырын
	кг
	0.01
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-4271
	спирт
	мЗ
	0.03
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ус
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.471
	
	
	
	
	
	
	


74-10-1В-1 Баримал чимэглэлийн арилгахад хүндрэлтэй бохирдол эмульсэн будгийн толбыг цэвэрлэх, арилгах

Ажлын бүтэц:

Баримал чимэглэлийн гадаргууг бүлээн усаар норгох

Будаг буюу бохирдолыг гар багажаар хусаж ховхлох

Баримал чимэглэлийн гадаргууг бодис нэмсэн усаар угаах

Баримал чимэглэлийн гадаргууг цэвэрлэсэний дараа дахин боловсруулах

Усаар гүйцэд угаах

130
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Б. ТӨСВИЙН ЖИШИГ НОРМ

74-11-1-1 Үрэгдэж үгүй болсон гоёл чимэглэлийн, хээ угалзтай төвөгшлийн 1-р зэрэгтэй, хавтгай уран сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц :

Загвар хийж бэлтгэх

Сийлбэрийн мод бэлтгэх

Загвараар модон дээр сийлбэрийн зураг буулгах

Сийлбэрийн ажлыг дадлага туршлагатай мастер гүйцэтгэх

Сийлбэрийн гадаргууг цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	хэм-
	Орц
	Нэгж
	

	лэл
	
	
	
	
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	жих
	
	хүнд
	

	
	
	
	
	0
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	214
	Сийл-
	
	V
	1
	1.35
	1.80
	5 тн
	0.0002
	А-3974
	Захалсан банз
	м3
	0.01
	0.65
	

	
	бэрчин
	
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0071
	1С32
	м2
	0.01
	1
	

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зүлгүүр
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18
	

	
	.. Дүн
	
	
	
	
	1.801
	
	
	
	
	
	
	
	


74-11-1-2 Үрэгдэж үгүй болсон төвөгшлийн Н-р зэрэгтэй, хавтгай сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээх

Ажлын бүтэц :

Загвар хийж бэлтгэх

Сийлбэрийн мод бэлтгэх

Загвараар модон дээр сийлбэрийн зураг буулгах

Сийлбэрийн ажлыг дадлага туршлагатай мастер гүйцэтгэх

Сийлбэрийн гадаргууг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	Нэгж

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	
	хэм-
	Орц
	хүнд

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	
	жих
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	215
	Сийл-
	V
	1
	1.84
	2.44
	5 тн
	0.0002
	А-3974
	Захалсан банз
	
	м3
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	1С 32
	
	м2
	0.01
	1

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	
	Зүлгүүр
	
	кг
	0.01
	1.18

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	2.441
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-11-1-3 Үрэгдэж үгүй болсон төвөгшлийн Ш-р зэрэгтэй, хавтгай сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээх

Ажлын бүтэц :

Загвар хийж бэлтгэх

Сийлбэрийн мод бэлтгэх

Загвараар модон дээр сийлбэрийн зураг буулгах

Сийлбэрийн ажлыг дадлага туршлагатай мастер гүйцэтгэх

Сийлбэрийн гадаргууг цэвэрлэх
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	Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	
	
	
	
	ШИЛ-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	жих
	
	хүнд

	лэл
	
	
	о
	
	жүүл-
	марк
	
	
	Нэр, төрөл марк
	
	
	Орц
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	216
	Сийл-
	V
	1
	2.12
	2.82
	5 тн
	0.0002
	А-3974
	Захалсан банз
	
	м3
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0071
	IС32
	
	м2
	0.01
	1

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	Зүлгүүр
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	
	кг
	0.01
	1.18

	
	Дүн
	
	
	
	2.821
	
	
	
	
	
	
	
	


74-11-1-4 Үрэгдэж үгүй болсон товөгшлийн 1У-р зэрэгтэй, хавтгай сийлбэрийг зөолөн модоор сэргээх

Ажлын бүтэц:

Загвар хийж бэлтгэх

Сийлбэрийн мод бэлтгэх

Загвараар модон дээр сийлбэрийн зураг буулгах

Сийлбэрийн ажлыг дадлага туршлагатай мастер гүйцэтгэх

Сийлбэрийн гадаргууг цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	Нэгж
	

	
	
	
	
	
	
	зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	
	

	дэс
	
	
	
	о
	
	шил-
	төрөл
	
	
	
	
	
	хүнд
	

	
	жил
	
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл марк
	жих
	Орц
	
	

	лэл
	
	
	
	о
	
	жүүл-
	марк
	
	
	
	
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	217
	Сийл-
	
	VI
	1
	2.58
	3.96
	5 тн
	0.0002
	А-3974
	Захалсан банз
	м3
	0.01
	0.65
	

	
	бэрчин
	
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0071
	IС 32 Зүлгүүр
	м2
	0.01
	1
	

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.961
	
	
	
	
	
	
	
	


74-11-1-5 Үрэгдэж үгүй болсон төвөгшлийн онцгой зэрэгтэй, хавтгай сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээх

Ажлын бүтэц:

Загвар хийж бэлтгэх

Сийлбэрийн мод бэлтгэх

Загвараар модон дээр сийлбэрийн зураг буулгах

Сийлбэрийн ажлыг дадлага туршлагатай мастер гүйцэтгэх

Сийлбэрийн гадаргууг цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	Нэгж

	дэс
	жил
	
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	хэм-
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/тн/

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	жих
	
	

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	218
	Сийл-
	
	VI
	1
	6.56
	10.10
	5 тн
	0.0002
	А-3974
	Захалсан банз
	мЗ
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0071
	1С 32 Зүлгүүр
	м2
	0.01
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


132

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	БНбД 81-01-00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ажилчин
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	10.101
	
	
	
	
	
	
	


74-11-1-6 Үрэгдэж үгүй болсон төвөгшлийн 1-р зэрэгтэй, товгор сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээх

Ажлын бүтэц:

Загвар хийж бэлтгэх

Сийлбэрийн мод бэлтгэх

Загвараар модон дээр сийлбэрийн зураг буулгах

Сийлбэрийн ажлыг дадлага туршлагатай мастер гүйцэтгэх

Сийлбэрийн гадаргууг цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрзгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нэр, төрөл марк
	
	Орц
	

	
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	жих
	
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	Сийл-
	IV
	1
	2.06
	2.37
	5 тн
	0.0003
	А-3974
	Захалсан банз
	м3
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	
	IС 32
	м2
	0.01
	1

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Зүлгүүр
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	Дүн
	
	
	
	2.371
	
	
	
	
	
	
	


74-11-1-7 Үрэгдэж үгүй болсон төвөгшлийн Н-р зэрэгтэй, товгор сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээх

Ажлын бүтэц:

Загвар хийж бэлтгэх

Сийлбэрийн мод бэлтгэх

Загвараар модон дээр сийлбэрийн зураг буулгах

Сийлбэрийн ажлыг дадлага туршлагатай мастер гүйцэтгэх

Сийлбэрийн гадаргууг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	220
	Сийл-
	
	V
	1
	2.40
	3.20
	5 тн
	0.0003
	А-3974
	Захалсан банз
	мЗ
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0071
	1С32
	м2
	0.01
	1

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зүлгүүр
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.201
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-11-1-8 Үрэгдэж үгүй болсон төвөгшлийн Ш-р зэрэгтэй, товгор сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээх

Ажлын бүтэц :

Загвар хийж бэлтгэх

Сийлбэрийн мод бэлтгэх

Загвараар модон дээр сийлбэрийн зураг буулгах

Сийлбэрийн ажлыг дадлага туршлагатай мастер гүйцэтгэх

Сийлбэрийн гадаргууг цэвэрлэх

133
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Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	221
	Сийл-
	V
	1
	3.22
	4.29
	5 тн
	0.0003
	А-3974
	Захалсан банз
	мЗ
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0071
	1С 32 Зүлгүүр
	м2
	0.01
	1

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.Лүн
	
	
	
	4.291
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-11-1-9 Үрэгдэж үгүй болсон төвөгшлийн 1У-р зэрэгтэй, товгор сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээх

Ажлын бүтэц:

Загвар хийж бэлтгэх

Сийлбэрийн мод бэлтгэх

Загвараар модон дээр сийлбэрийн зураг буулгах

Сийлбэрийн ажлыг Дадлага туршлагатай мастер гүйцэтгэх

Сийлбэрийн гадаргууг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	222
	Сийл-
	VI
	1
	4.25
	6.54
	5 тн
	0.0003
	А-3974
	Захалсан банз
	м3
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0071
	IС 32 Зүлгүүр
	м2
	0.01
	1

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	6.541
	
	
	
	
	
	
	


74-11-1-10 Үрэгдэж үгүй болсон төвөгшлийн онцгой зэрэгтэй, товгор сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээх

Ажлын бүтэц:

Загвар хийж бэлтгэх

Сийлбэрийн мод бэлтгэх

Загвараар модон дээр сийлбэрийн зураг буулгах

Сийлбэрийн ажлыг дадлага туршлагатай мастер гүйцэтгэх

Сийлбэрийн гадаргууг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	о
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	223
	Сийл-
	
	VI
	I
	10.30
	15.85
	5 тн
	0.0003
	А-3974
	Захалсан банз
	мЗ
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0071
	1С32
	м2
	0.01
	1

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зүлгүүр
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	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	Дүн
	
	
	
	15.851
	
	
	
	
	
	
	


74-11-1-11 Үрэгдэж үгүй болсон төвөгшлийн 1-р зэрэгтэй, эзэлхүүнт ба нэвт сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээх

Ажлын бүтэц :

Загвар хийж бэлтгэх

Сийлбэрийн мод бэлтгэх

Загвараар модон дээр сийлбэрийн зураг буулгах

Сийлбэрийн ажлыг дадлага туршлагатай мастер гүйцэтгэх

Сийлбэрийн гадаргууг цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж
	

	
	
	
	
	
	
	шил-
	
	/маш.
	дугаар
	
	жих
	
	хүнд
	

	лэл
	
	
	
	о
	
	жүүл-
	марк
	
	
	Нэр,төрөл марк
	
	Орц
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	224
	Сийл-
	
	IV
	1
	2.70
	3.10
	5 тн
	0.001
	А-3974
	Захалсан банз
	м3
	0.01
	0.65
	

	
	бэрчин
	
	II
	1
	0.002
	0.001
	кран
	
	А-0071
	1С 32 Зүлгүүр
	м2
	0.01
	1
	

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.101
	
	
	
	
	
	
	
	


74-11-1-12 Үрэгдэж үгүй болсон төвөгшлийн Н-р зэрэгтэй, эзэлхүүнт ба нэвт сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээх

Ажлын бүтэц:

Загвар хийж бэлтгэх

Сийлбэрийн мод бэлтгэх

3.Загвараар модон дээр сийлбэрийн зураг буулгах

Сийлбэрийн ажлыг дадлага туршлагатай мастер гүйцэтгэх

Сийлбэрийн гадаргууг цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	225
	Сийл-
	
	V
	1
	3.09
	4.10
	5 тн
	0.001
	А-3974
	Захалсан банз
	мЗ
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	
	II
	1
	0.002
	0.001
	кран
	
	А-0071
	1С32
	м2
	0.01
	1

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зүлгүүр
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.101
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74-11-1-13 Үрэгдэж үгүй болсон төвөгшлийн Ш-р зэрэгтэй, эзэлхүүнт ба нэвт сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээх

Ажлын бүтэц :

Загвар хийж бэлтгэх

Сийлбэрийн мод бэл ггэх

Загвараар модон дээр сийлбэрийн зураг буулгах

Сийлбэрийн ажлыг дадпага туршлагатай мастер гүйцэтгэх

Сийлбэрийн гадаргууг цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	226
	Сийл-
	V
	1
	3.73
	4.96
	5 тн
	0.001
	А-3974
	Захалсан банз
	м3
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	II
	1
	0.002
	0.001
	кран
	
	А-0071
	IС 32 Зүлгүүр
	м2
	0.01
	1

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	4.961
	
	
	
	
	
	
	


74-11-1-14 Үрэгдэж үгүй болсон төвөгшлийн IV-р зэрэгтэй, эзэлхүүнт ба нэвт сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээх

Ажлын бүтэц:

Загвар хийж бэлтгэх

Сийлбэрийн мод бэлтгэх

Загвараар модон дээр сийлбэрийн зураг буулгах

Сийлбэрийн ажлыг дадлага туршлагатай мастер гүйцэтгэх

Сийлбэрийн гадаргууг цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	227
	Сийл-
	
	VI
	1
	5.15
	7.93
	5 тн
	0.001
	А-3974
	Захалсан банз
	мЗ
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	
	II
	1
	0.002
	0.001
	кран
	
	А-0071
	1С 32 Зүлгүүр
	м2
	0.01
	1

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	7.931
	
	
	
	
	
	
	


74-11-1-15 Үрэгдэж үгүй болсон төвөгшлийн онцгой зэрэгтэй, эзэлхүүнт ба нэвт сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээх

Ажлын бүтэц :

Загвар хийж бэлтгэх

Сийлбэрийн мод бэлтгэх

Загвараар модон дээр сийлбэрийн зураг буулгах
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Сийлбэрийн ажлыг дадлага туршлагатай мастер гүйцэтгэх

Сийлбэрийн гадаргууг цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	228
	Сийл-
	VI
	1
	12.87
	19.82
	5 тн
	0.0002
	А-3974
	Захалсан банз
	м3
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	
	
	
	
	кран
	
	
	IС32
	
	
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.002
	0.001
	
	
	А-0071
	Зүлгүүр
	м2
	0.01
	1

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	19.821
	
	
	
	
	
	
	


74-11-2-1 Эвдэрч гэмтсэн төвөгшлийн I-р зэрэгтэй, хавтгай сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээх

Ажлын бүтэц:

Хуучин сийлбэрийн эвдэрч гэмтсэн, үрэгдсэн хэсгийг цэвэрлэх

Сийлбэрийн үрэгдсэн бэлдцийг байранд нь тавьж бэхлэх

Урьд байсан сийлбэрийн зургийг модон дээр буулгах

Сийлбэрийг сийлэх гадаргууг цэвэрлэх

Хэмжнх нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	229
	Сийл-
	
	V
	1
	1.63
	2.18
	5 тн
	0.0002
	А-3974
	Захалсан банз
	м3
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0071
	IС 32 Зүлгүүр
	м2
	0.01
	1

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	1.631
	2.181
	
	
	
	
	
	
	


74-11-2-2 Эвдэрч гэмтсэн төвөгшлийн II-р зэрэгтэй, хавтгай сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээх

Ажлын бүтэц:

Хуучин сийлбэрийн эвдэрч гэмтсэн, үрэгдсэн хэсгийг цэвэрлэх

Сийлбэрийн үрэгдсэн бэлдцийг байранд нь тавьж бэхлэх

Урьд байсан сийлбэрийн зургийг модон дээр буулгах

Сийлбэрийг сийлэх гадаргууг цэвэрлэх
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Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	хэм-
	Орц
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	жих
	
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	230
	Сийл-
	
	V
	1
	2.26
	3.01
	5 тн
	0.0002
	А-3974
	Захалсан банз
	мЗ
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0071
	IС 32 Зүлгүүр
	м2
	0.01
	1

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.011
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-11-2-3 Эвдэрч гэмтсэн төвөгшлийн III-р зэрэгтэй, хавтгай сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээх

Ажлын бүтэц:

Хуучин сийлбэрийн эвдэрч гэмтсэн, үрэгдсэн хэсгийг цэвэрлэх

Сийлбэрийн үрэгдсэн бэлдцийг байранд нь тавьж бэхлэх

Урьд байсан сийлбэрийн зургийг модон дээр буулгах

Сийлбэрийг сийлэх гадаргууг цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	0
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	о
	
	ШИЛ-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	231
	Сийл-
	
	VI
	1
	2.58
	3.42
	5 тн
	0.0002
	А-3974
	Захалсан банз
	м3
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0071
	IС 32 Зүлгүүр
	м2
	0.01
	1

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	3.421
	
	
	
	
	
	
	


74-11-2-4 Эвдэрч гэмтсэн төвөгшлийн IV-р зэрэгтэй, хавтгай сийлбэрийг зөөлөн мөдөөр сэргээх

Ажлын бүтэц :

Хуучин сийлбэрийн эвдэрч гэмтсэн, үрэгдсэн хэсгийг цэвэрлэх

Сийлбэрийн үрэгдсэн бэлдцийг байранд нь тавьж бэхлэх

Урьд байсан сийлбэрийн зургийг модон дээр буулгах

Сийлбэрийг сийлэх гадаргууг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	232
	Сийл-
	
	VI
	1
	3.22
	4.96
	5 тн
	0.0002
	А-3974
	Захалсан банз
	м3
	0.01
	0.65
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	бэрчин
	
	II
	
	1
	
	0.001
	
	0.001
	
	кран
	
	
	
	А-0071
	
	IС 32 Зүлгүүр
	
	м2
	
	0.01
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	
	Цавуу
	
	кг
	
	0.01
	
	1.18
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Дүн
	
	
	
	
	
	
	
	4.961
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-11-2-5 Эвдэрч гэмтсэн төвөгшлийн онцгой зэрэгтэй, хавтгай сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц :

Хуучин сийлбэрийн эвдэрч гэмтсэн, үрэгдсэн хэсгийг цэвэрлэх

Сийлбэрийн үрэгдсэн бэлдцийг байранд нь тавьж бэхлэх

Урьд байсан сийлбэрийн зургийг модон дээр буулгах

Сийлбэрийг сийлэх гадаргууг цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжнх нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	233
	Сийл-
	VI
	1
	8.11
	12.49
	5 тн
	0.0002
	А-3974
	Захалсан банз
	мЗ
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0071
	IС32
	м2
	0.01
	1

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	Зүлгүүр
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	12.491
	
	
	
	
	
	
	


74-11-2-6 Эвдэрч гэмтсэн төвөгшлийн I-р зэрэгтэй, товгор сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

Хуучин сийлбэрийн эвдэрч гэмтсэн, үрэгдсэн хэсгийг цэвэрлэх

Сийлбэрийн үрэгдсэн бэлдцийг байранд нь тавьж бэхлэх

Урьд байсан сийлбэрийн зургийг модон дээр буулгах

Сийлбэрийг сийлэх гадаргууг цэвэрлэх

Хэмжнх нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	Үн
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	234
	Сийл-
	V
	1
	2.58
	3.43
	5 тн
	0.0003
	А-3974
	Захалсан банз
	мЗ
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0071
	IС 32 Зүлгүүр
	м2
	0.01
	1

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	3.431
	
	
	
	
	
	
	


139

БНбД 81-01-00

74-11-2-7 Эвдэрч гэмтсэн төвөгшлийн II-р зэрэгтэй, товгор сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

Хуучин сийлбэрийн эвдэрч гэмтсэн, үрэгдсэн хэсгийг цэвэрлэх

Сийлбэрийн үрэгдсэн бэлдцийг байранд нь тавьж бэхлэх

Урьд байсан сийлбэрийн зургийг модон дээр буулгах

Сийлбэрийг сийлэх гадаргууг цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	235
	Сийл-
	
	V
	1
	3.09
	4.10
	5 тн
	0.0003
	А-3974
	Захалсан банз
	мЗ
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0071
	IС 32 Зүлгүүр
	м2
	0.01
	1

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	4.101
	
	
	
	
	
	
	


74-11-2-8 Эвдэрч гэмтсэн төвөгшлийн III-р зэрэгтэй, товгор сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц :

Хуучин сийлбэрийн эвдэрч гэмтсэн, үрэгдсэн хэсгийг цэвэрлэх

Сийлбэрийн үрэгдсэн бэлдцийг байранд нь тавьж бэхлэх

Урьд байсан сийлбэрийн зургийг модон дээр буулгах

Сийлбэрийг сийлэх гадаргууг цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	235
	Сийл-
	
	V
	1
	3.86
	5.95
	5 тн
	0.0003
	А-3974
	Захалсан банз
	мЗ
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0071
	IС 32 Зүлгүүр
	м2
	0.01
	1

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	5.951
	
	
	
	
	
	
	


74-11-2-9 Эвдэрч гэмтсэн төвөгшлийн 1У-р зэрэгтэй, товгор сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

Хуучин сийлбэрийн эвдэрч гэмтсэн, үрэгдсэн хэсгийг цэвэрлэх

Сийлбэрийн үрэгдсэн бэлдцийг байранд нь тавьж бэхлэх

Урьд байсан сийлбэрийн зургийг модон дээр буулгах

Сийлбэрийг сийлэх гадаргууг цэвэрлэх
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Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	237
	Сийл-
	
	VI
	1
	5.15
	7.93
	5 тн
	0.0003
	А-3974
	Захалсан банз
	м3
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0071
	IС 32 Зүлгүүр
	м2
	0.01
	1

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	. Д Үн
	
	
	
	
	7.931
	
	
	
	
	
	
	


74-11-2-10 Эвдэрч гэмтсэн төвөгшлийн онцгой зэрэгтэй, товгор сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

Хуучин сийлбэрийн эвдэрч гэмтсэн, үрэгдсэн хэсгийг цэвэрлэх

Сийлбэрийн үрэгдсэн бэлдцийг байранд нь тавьж бэхлэх

Урьд байсан сийлбэрийн зургийг модон дээр буулгах

Сийлбэрийг сийлэх гадаргууг цэвэрлэх

Хэмжнх нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	о
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	238
	Сийл-
	
	VI
	!
	12.87
	19.82
	5 тн
	0.001
	А-3974
	Захалсан банз
	м3
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0071
	IС 32 Зүлгүүр
	м2
	0.01
	1

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	19.821
	
	
	
	
	
	
	


74-11-2-11 Эвдэрч гэмтсэн төвөгшлийн I-р зэрэгтэй, эзэлхүүнт ба нэвт сийлбэрийг зөөлөн модөөр сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

Хуучин сийлбэрийн эвдэрч гэмтсэн, үрэгдсэн хэсгийг цэвэрлэх

Сийлбэрийн үрэгдсэн бэлдцийг байранд нь тавьж бэхлэх

Урьд байсан сийлбэрийн зургийг модон дээр буулгах

Сийлбэрийг сийлэх гадаргууг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	

	Үн
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
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	239
	Сийл-
	V
	1
	3.35
	4.45
	5 тн
	0.001
	А-3974
	Захалсан банз
	м3
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0071
	IС 32 Зүлгүүр
	м2
	0.01
	1

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	4.451
	
	
	
	
	
	
	


74-11-2-12 Эвдэрч гэмтсэн төвөгшлийн II-р зэрэгтэй, эзэлхүүнт ба нэвт сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

Хуучин сийлбэрийн эвдэрч гэмтсэн, үрэгдсэн хэсгийг цэвэрлэх

Сийлбэрийн үрэгдсэн бэлдцийг байранд нь тавьж бэхлэх

Урьд байсан сийлбэрийн зургийг модон дээр буулгах

Сийлбэрийг сийлэх гадаргууг цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	ДЭС
	жил
	
	рэг
	о
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дугаар
	
	
	
	

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	240
	Сийл-
	
	V
	1
	3.86
	5.14
	5 тн
	0.001
	А-3974
	Захалсан банз
	м3
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0071
	IС 32 Зүлгүүр
	м2
	0.01
	1

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	5.141
	
	
	
	
	
	
	


74-11-2-13 Эвдэрч гэмтсэн хэсгийн төвөгшлийн Ш-р зэрэгтэй, эзэлхүүнт ба нэвт сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээх

Ажлын бүтэц :

Хуучин сийлбэрийн эвдэрч гэмтсэн, үрэгдсэн хэсгийг цэвэрлэх

Сийлбэрийн үрэгдсэн бэлдцийг байранд нь тавьж бэхлэх

Урьд байсан сийлбэрийн зургийг модон дээр буулгах

Сийлбэрийг сийлэх гадаргууг цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	Хөдөлмөр
	
	
	Тоо-
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	
	
	Машин
	цооны
	
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	дугаар
	
	
	
	

	лэл
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/шифр/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	241
	Сийл-
	
	VI
	1
	4.63
	7.14
	5 тн
	0.001
	А-3974
	Захалсан банз
	
	м3
	
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	
	
	
	
	0.001
	кран
	
	
	IС32
	
	
	
	
	

	
	Ажил-
	
	II
	1
	0.001
	
	
	
	А-0071
	Зүлгүүр
	
	м2
	
	0.01
	1

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	
	кг
	
	0.01
	1.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	7.141
	
	
	
	
	
	
	
	
	


142

БНбД 81-01-00

74-11-2-14 Эвдэрч гэмтсэн төвөгшлийн IV-р зэрэгтэй, эзэлхүүнт ба нэвт сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

Хуучин сийлбэрийн эвдэрч гэмтсэн, үрэгдсэн хэсгийг цэвэрлэх

Сийлбэрийн үрэгдсэн бэлдцийг байранд нь тавьж бэхлэх

Урьд байсан сийлбэрийн зургийг модон дээр буулгах

Сийлбэрийг сийлэх гадаргууг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	ДЭС
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	242
	Сийл-
	VI
	1
	6.43
	9.90
	5 тн
	0.001
	А-3974
	Захалсан банз
	
	м3
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0071
	IС 32 Зүлгүүр
	
	м2
	0.01
	1

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	
	кг
	0.01
	1.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	9.901
	
	
	
	
	
	
	
	


74-11-2-15 Эвдэрч гэмтсэн төвөгшлийн онцгой зэрэгтэй, эзэлхүүнт ба нэвт сийлбэрийг зөөлөн модоор сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

Хуучин сийлбэрийн эвдэрч гэмтсэн, үрэгдсэн хэсгийг цэвэрлэх

Сийлбэрийн үрэгдсэн бэлдцийг байранд нь тавьж бэхлэх

Урьд байсан сийлбэрийн зургийг модон дээр буулгах

Сийлбэрийг сийлэх гадаргууг цэвэрлэх

Хэмжнх нэгж : 1дм2 снйлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	243
	Сийл-
	VI
	1
	16.37
	25.17
	5 тн
	0.001
	А-3974
	Захалсан банз
	мЗ
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	II
	1
	0.002
	0.001
	кран
	
	А-0071
	IС 32 Зүлгүүр
	м2
	0.01
	1

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	25.171
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БНбД 81-01-00

74-11-3-1
1дм2 хүртэл талбайтай сийлбэрийг байрлуулах

Ажлын бүтэц:

Байрлуулахад

Байрлуулах гадаргууг тэмдэглэх

Сэргээн засварласан буюу шинэ бэлтгэсэн сийлбэрийг цавуун дээр байрлуулж жижиг шураг буюу модон хадаасаар бэхлэх

Хэмжих нэгж : 1дм2 синлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Сийл-
	
	V
	1
	0.11
	0.14
	5 тн
	0.0001
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	бэрчин
	
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	
	Зэс шураг
	ш
	1
	0

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.141
	
	
	
	
	
	
	


74-11-3-2 1-5дм2 хүртэл талбайтай сийлбэрийг байрлуулах Ажлын бүтэц:

Байрлуулахад

Байрлуулах гадаргууг тэмдэглэх

Сэргээн засварласан буюу шинэ бэлтгэсэн сийлбэрийг цавуун дээр байрлуулж жижиг шураг буюу модон хадаасаар бэхлэх

Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	Үн
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	245
	Сийл-
	V
	1
	0.09
	0.12
	5 тн
	0.0001
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	бэрчин
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	
	Зэс шураг
	ш
	1
	0

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.121
	
	
	
	
	
	
	


74-11-3-3
5-10дм2 хүртэл талбайтай сийлбэрийг байрлуулах

Ажлын бүтэц :

Байрлуулахад

Байрлуулах гадаргууг тэмдэглэх

Сэргээн засварласан буюу шинэ бэлтгэсэн сийлбэрийг цавуун дээр байрлуулж жижиг шураг буюу модон хадаасаар бэхлэх

Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

144

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	БНбД 81-01-00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл
	жих
	
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	246
	Сийл-
	V
	1
	0.054
	0.072
	5 тн
	0.0001
	А-0187
	Цавуу
	кг
	
	0.01
	1.18

	
	бэрчин
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	
	Зэс шураг
	ш
	
	1
	0

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.073
	
	
	
	
	
	
	
	


74-11-3-4
10дм2 -ээс дээш талбайтай сийлбэрийг байрлуулах

Ажлын бүтэц:

Байрлуулах гадаргууг тэмдэглэх

Сэргээн засварласан буюу шинэ бэлтгэсэн сийлбэрийг цавуун дээр байрлуулж жижиг шураг буюу модо хадаасаар бэхлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	ДЭС
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	247
	Сийл-
	V
	1
	0.036
	0.047
	5 тн
	0.0001
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.18

	
	бэрчин
	
	
	
	
	кран
	
	
	Зэс шураг
	ш
	1
	0

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.048
	
	
	
	
	
	
	


74-11-3-5
1дм2 хүртэл талбайтай сийлбэрийг авах

Ажлын бүтэц:

1. Хуучин сийлбэрийн байдлыг алдагдуулахгүйгээр болгоомжтой авч марклах

Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	Нэр,төрөл марк
	хэм-
	Орц
	Нэгж

	ДЭС
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	жих
	
	хүнд

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	248
	Сийл-
	V
	1
	0.081
	0.108
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бэрчин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.108
	
	
	
	
	
	
	


145

БНбД 81-01-00

74-13-3-6
1-5дм2 хүртэл талбайтай сийлбэрийг авах

Ажлын бүтэц:

1. Хуучин сийлбэрийн байдлыг алдагдуулахгүйгээр болгоомжтой авч марклах

Хэмжнх нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	Нэр, төрөл марк
	хэм-
	Орц
	Нэгж

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	жих
	
	хүнд

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	249
	Сийл-
	V
	1
	0.054
	0.072
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бэрчин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.072
	
	
	
	
	
	
	


74-11-3-7
5-10дм2 хүртэл талбайтай сийлбэрийг авах Ажлын бүгэц:

1. Хуучин сийлбэрийн байдлыг алдагдуулахгүйгээр болгоомжтой авч марклах

Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	Нэр, төрөл
	
	хэм-
	Орц
	Нэгж

	ДЭС
	жил
	рэг
	о
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	марк
	
	жих
	
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛЭЛ
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	Сийл-
	V
	1
	0.027
	0.035
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0

	
	бэрчин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.035
	
	
	
	
	
	
	
	


74-11-3-8
10дм2 -аас дээш талбайтай сийлбэрийг авах

Ажлын бүтэц:

1. Хуучин сийлбэрийн байдлыг алдагдуулахгүйгээр болгоомжтой авч марклах

Хэмжих нэгж : 1дм2 сийлбэр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	Нэр, төрөл марк
	
	хэм-
	Орц
	Нэгж

	ДЭС
	жил
	
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	жих
	
	хүнд

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	251
	Сийл-
	
	V
	1
	0.09
	0.116
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0

	
	бэрчин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.116
	
	
	
	
	
	
	
	


146

БНбД 81-01-00

74-11-4-1 Модон дээр энгийн төвөгшилтэй хээ угалзыг25мм гүнтэйгээр гараар хөрөөдөж гаргах

Ажлын бүтэц:

Хээ угалзны ерөнхий зургийг тохируулж хуучин үлгэрээр загвар бэлтгэх

Загвараар тэмдэглээс хийх

Хээ угалзыг хөрөөдөж гаргах

Харуулдах, цэвэрлэх, зүлгэх, маажиндах

Хэмжих нэгж : 1дм2 хээ угалз

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	Нэр, төрөл марк
	хэм-
	Орц
	Нэгж

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	жих
	
	хүнд

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	252
	Сийл-
	V
	1
	0.38
	0.50
	5 тн
	0.0001
	А-3974
	Захалсан банз IС32
	м3
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	
	
	
	
	

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.501
	
	
	
	
	
	
	


74-11-4-2 Модон дээр дунд зэргийн төвөгшилтэй хээ угалзыг 25мм гүнтэйгээр гараар хөрөөдөж гаргах

Ажлын бүтэц:

Хээ угалзны ерөнхнй зургийг тохируулж хуучин үлгэрээр загвар бэлтгэх

Загвараар тэмдэглээс хийх

Хээ угалзыг хөрөөдөж гаргах

Харуулдах, цэвэрлэх, зүлгэх, маажиндах

Хэмжнх нэгж : 1дм2 хээ угалз


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	Нэр, төрөл марк
	хэм-
	Орц
	Нэгж

	дэс
	жил
	
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	жих
	
	хүнд

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	253
	Сийл- _
	
	V
	1
	0.59
	0.79
	5 тн
	0.0001
	А-3974
	Захалсан банз 1С32
	мЗ
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	
	
	
	
	

	
	Ажил- чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.791
	
	
	
	
	
	
	


74-11-4-3 Модон дээр төвөгшил ихтэй хээ угалзыг 35мм гүнтэйгээр гараар хөрөөдөж гаргах

Ажлын бүтэц:

Хээ угалзны ерөнхий зургийг тохируулж хуучин үлгэрээр загвар бэлтгэх

Загвараар тэмдэглээс хийх

Хээ угалзыг хөрөөдөж гаргах

Харуулдах, цэвэрлэх, зүлгэх, маажиндах
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Хэмжих нэгж : 1дм2 хээ угалз

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	254
	Сийл-
	
	V
	1
	0.89
	1.19
	5 тн
	0.0001
	А-3974
	Захалсан банз
	мЗ
	0.01
	0.65

	
	бэрчин
	
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	
	1С 32
	
	
	

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.191
	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар:
11-4-1-ээс 11-4-3-д хамаарна./ Угалзыг хатуу модоор хийх бол хөдөлмөр зарцуулалт 1.5 гэсэн итгэлцүүр хэрэглэж өсгөнө.

74-11-5-1 Төвөгшлийн 1-р зэрэгтэй сийлбэрийн гадаргуугийн олон үе лак, тосон будгийг арилгах

Ажлын бүтэц:

Сийлбэрийн гадаргууд будаг арилгагчийг олн удаа түрхэж жин тавих

Сийлбэрийн будгийг хусуур, цүүц зэрэг багажаар болгоомжтой арилгах

Сийлбэрийн гадаргууг сойздож уусгагчаар угааж цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : 1дм2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	255
	Сийл-
	
	V
	1
	0.117
	1.134
	5 тн
	0.0001
	А-0563
	Будаг арилгагч
	кг
	0.01
	1.25

	
	бэрчин
	
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0564
	Будаг уусгагч
	кг
	0.01
	1.25

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.134
	
	
	
	
	
	
	


74-11-5-2 Төвөгшлийн II-рзэрэгтэй сийлбэрийн гадаргуун олон үе лак, тосон будгийг арилгах

Ажлын бүтэц:

Сийлбэрийн гадаргууд будаг арилгагчийг олн удаа түрхэж жин тавих

Сийлбэрийн будгийг хусуур, цүүц зэрэг багажаар болгоомжтой арилгах

Сийлбэрийн гадаргууг сойздож уусгагчаар угааж цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : 1дм2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	Үн
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
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	256
	Сийл-
	IV
	1
	0.19
	0.22
	5 тн
	0.0001
	А-0563
	Будаг арилгагч
	кг
	0.02
	1.25

	
	бэрчин
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0564
	Будаг уусгагч
	кг
	0.01
	1.25

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.221
	
	
	
	
	
	
	


74-11-5-3 Төвөгшлийн III-р зэрэгтэй сийлбэрийн гадаргуун олон үе лак, тосон будгийг арилгах

Ажлын бүтэц :

Сийлбэрийн гадаргууд будаг арилгагчийг олн удаа түрхэж жин тавих

Сийлбэрийн будгийг хусуур, цүүц зэрэг багажаар болгоомжтой арилгах

Сийлбэрийн гадаргууг сойздож уусгагчаар угааж цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : 1дм2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	Үн
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	хэм-
	Орц
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	
	жих
	
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	257
	Сийл-
	IV
	1
	0.30
	0.34
	5 тн
	0.0001
	А-0563
	Будаг арилгагч
	кг
	0.02
	1.25

	
	бэрчин
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0564
	Будаг уусгагч
	кг
	0.01
	1.25

	
	Ажил-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.341
	
	
	
	
	
	
	


74-11-5-4 Төвөгшлийн IV-р зэрэгтэй сийлбэрийн гадаргуун олон үе лак, тосон будгийг арилгах

Ажлын бүтэц:

Сийлбэрийн гадаргууд будаг арилгагчийг олн удаа түрхэж жин тавих

Сийлбэрийн будгийг хусуур, цүүц зэрэг багажаар болгоомжтой арилгах

Сийлбэрийн гадаргууг сойздож уусгагчаар угааж цэвэрлэх

Хэмжих нэгж : 1дм2дэлгэсэн гадаргуу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	258
	Сийл-
	IV
	1
	0.38
	0.44
	5 тн
	0.0001
	А-0563
	Будаг арилгагч
	кг
	0.02
	1.25

	
	бэрчин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0564
	Будаг уусгагч
	кг
	0.01
	1.25

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.441
	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар: /11-5-1-ээс 11-5-4-д хамаарна./ Нормд гадаргууг 5 хүртэл дахин будсанаар тооцоолсон учир дарагийн 3 үе тутамд 1.4 гэсэн итгэлцүүр хэрэглэж тооцно.
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Арванхоёрдугаар бүлэг

Хүрэл хөнгөн цагаан уран сайхны цутгамал эдлэлийг сэргээн засварлах

150
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ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Энэхүү бүлгийн нормд люстр, хаалга, цонхны хэрэгсэл, сараалж зэрэг үрэгдэж үгүй болсон хүрэл ба хөнгөн цагаан уран сайхны цутгамал хийцүүдийг сэргээх ба хуудсан зэс, гуулиар уран сайхны хийцийг нөхөхөд хэрэглэх цайран хэвийг цутгах ажлуудыг оруулсан болно.

Уран сайхны хийцийн шинж байдлыг хийх хүндрэлээр нь дараах байдлаар ангилсан.

Энгийн хийц-энгийн дүрстэй, тэгш, гөлгөр, өнгөлсөн.

Дунд зэргийн төвөгшилтэй хийц-хээ угалзтай, энгийн ба дунд зэргийн төвөгшилтэй, өндөр биш товгор дүрстэй.

Төвөгшил ихтэй хийц, өндөр, товгор, нарийн хээ угалзтай, хийхэд хүндрэлтэй бүрдэл хэсгүүдтэй /детальтай/

Дараах ажиллабаруудыг ажлын бүтцэд оруулан тооцсон болно. Үүнд :

Материалыг агуулахаас хүлээн авах 50 метр хүртэл зайнд шилжүүлж зөөх

Хатаах ба хайлуулах зууханд материал ба түлшийг хийх

Багаж хэрэгсэлийг цэвэрлэх

Ажлын байрыг цэвэрлэх

Энгийн тоног хэрэгсэлийг байрлуулах, зөөж шилжүүлэх

Ажлын хэмжээг бохир жингээр тооцно.
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Б. ТӨСВИЙН ЖИШИГ НОРМ

74-11-5-3 Хүрэл төмөр, модон, гөлтгөнөн хэвэнд 100г хүртэл жинтэй уран сайханы нарийн хийцтэй дүрс цутгах

Ажлын бүтэц :

Хэвний хольц бэлтгэх-бутлах, шигших, хатаах

Хэвээ бэлтгэх, тайрч засах, хольцоо дүүргэж хийх, цутгах, хэвээ хатаах

Металиа зууханд хайлуулж хэвэнд юүлж хийх

Хөрсөний дараа цутгамлаа хэвнээс салгаж авах

Цутгамлаа тасалж засах

Хэмжих нэгж : 1ш

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	торөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	-
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	марк
	жих
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	нэгж
	
	

	501
	Цутгагч
	VI
	1
	0.11
	0.15
	5 тн
	0.0005
	А-4332
	Хүрэл
	кг
	0.084
	1.1

	
	Слесарь
	V
	1
	0.11
	0.17
	кран
	
	А-4542
	Хэвний шороо
	кг
	0.6
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	А-0107
	Г рафит
	кг
	0.01
	1.13

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0108
	Ликоподий
	кг
	0.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4237
	Түлээ
	мЗ
	0.4
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-841
	Кокс
	кг
	0.07
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Эргүүлж
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4542
	ашиглах мат.
	кг
	0.54
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэвний шороо
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.321
	
	
	
	
	
	
	


74-12-1-2 Хүрлээр төмөр, модон, гөлтгөнөн хэвэнд 500гхүртэл жинтэй уран сайханы нарийн хийцтэй дүрс цутгах

Ажлын бүтэц :

Хэвний хольц бэлтгэх-бутлах, шигших, хатаах

Хэвээ бэлтгэх, тайрч засах, хольцоо дүүргэж хийх, цутгах, хэвээ хатаах

Металиа зууханд хайлуулж хэвэнд юүлж хийх

Хөрсөний дараа цутгамлаа хэвнээс салгаж авах

Цутгамлаа тасалж засах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1ш

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	Нэгж

	дэс
	жил
	рэг
	о
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	502
	Цутгагч
	VI
	1
	0.35
	0.54
	5 тн
	0.002
	А-4332
	Хүрэл
	
	кг
	4.48
	1.1

	
	Слесарь
	V
	1
	0.36
	0.48
	кран
	
	А-4542
	Хэвний шороо
	
	кг
	3.2
	1.13

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0107
	Г рафит
	
	кг
	0.01
	0.4

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0108
	Ликоподмй Түлээ
	
	кг
	0.01
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4237
	Кокс
	
	м3
	0.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-841
	Эргүүлж ашиглах
	
	кг
	0.36
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	мат.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4542
	Хэвний шороо
	
	кг
	2.8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	1.03
	
	
	
	
	
	
	
	


152

БНбД 81-01-00

74-12-1-3 Хүрлээр төмөр, модон, гөлтгөнөн хэвэнд 2 кг хүртэл жинтэй уран сайханы нарийн хийцтэй дүрс цутгах

Ажлын бүтэц :

Хэвний хольц бэлтгэх-бутлах, шигших, хатаах

Хэвээ бэлтгэх, тайрч засах, хольцоо дүүргэж хийх, цутгах, хэвээ хатаах

Металиа зууханд хайлуулж хэвэнд юүлж хийх

Хөрсөний дараа цутгамлаа хэвнээс салгаж авах

Цутгамлаа тасалж засах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1кг

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	503
	Цутгагч
	VI
	1
	0.60
	0.94
	5 тн
	0.006
	А-4332
	Хүрэл
	кг
	1.12
	1.1

	
	Слесарь
	V
	1
	0.60
	0.80
	кран
	
	А-4542
	Хэвний шороо
	кг
	8
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0107
	Г рафит
	кг
	0.01
	1.13

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0108
	Ликоподий
	кг
	0.02
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4237
	Түлээ
	мЗ
	0.05
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-841
	Кокс
	кг
	9
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Эргүүлж
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4542
	ашиглах мат.
	кг
	7.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэвний шороо
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	1.75
	
	
	
	
	
	
	


74-12-1-4 Хүрлээр төмөр, модон, гөлтгөнөн хэвэнд 5кгхүртэл жинтэй уран сайханы нарийн хийцтэй дүрс цутгах

Ажлын бүтэц :

Хэвний хольц бэлтгэх-бутлах, шигших, хатаах

Хэвээ бэлтгэх, тайрч засах, хольцоо дүүргэж хийх, цутгах, хэвээ хатаах

Металиа зууханд хайлуулж хэвэнд юүлж хийх

Хөрсөний дараа цутгамлаа хэвнээс салгаж авах

Цутгамлаа тасалж засах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1кг

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж
	

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	
	жих
	Орц
	хүнд
	

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	504
	Цутгагч
	VI
	1
	0.46
	0.71
	5 тн
	0.006
	А-4332
	Хүрэл
	
	кг
	1.12
	1.1
	

	
	Слесарь
	V
	1
	0.46
	0.62
	кран
	
	А-4542
	Хэвний шороо
	
	кг
	8
	
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0107
	Г рафит
	
	кг
	0.01
	1.13
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0108
	Ликоподий
	
	кг
	0.02
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4237
	Түлээ
	
	мЗ
	0.01
	0.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-841
	Кокс
	
	кг
	9
	1.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Эргүүлж
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4542
	ашиглах мат.
	
	кг
	7.2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэвний шороо
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	1.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	


153

БНбД 81-01-00

74-12-1-5 Хүрлээр төмөр, модон, гөлтгөнөн хэвэнд 10кг хүртэл жинтэй уран сайханы нарийн хийцтэй дүрс цутгах

Ажлын бүтэц:

Хэвний хольц бэлтгэх-бутлах, шигших, хатаах

Хэвээ бэлтгэх, тайрч засах, хольцоо дүүргэж хийх, цутгах, хэвээ хатаах

Металиа зууханд хайлуулж хэвэнд юүлж хийх

Хөрсөний дараа цутгамлаа хэвнээс салгаж авах

Цутгамлаа тасалж засах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж: 1кг

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	Нэгж

	дэс
	жил
	
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	

	лэл
	
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	505
	Цутгагч
	
	VI
	1
	0.32
	0.50
	5 тн
	0.006
	А-4332
	Хүрэл
	кг
	1.12
	1.1

	
	Слесарь
	
	V
	1
	0.32
	0.43
	кран
	
	А-4542
	Хэвний шороо
	кг
	8
	1.13

	
	Ажил-
	
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0107
	Графит
	кг
	0.01
	0.4

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0108
	Ликоподий
	кг
	0.02
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4237
	Түлээ
	мЗ
	0.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-841
	Кокс
	кг
	9
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4542
	Эргүүлж
	кг
	7.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ашиглах мат.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэвний шороо
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.94
	
	
	
	
	
	
	


74-12-2-1 Хөнгөн цагаанаар төмөр, модон, гөлтгөнөн хэвэнд 100г хүртэл жинтэй уран сайханы нарийн хийцтэй дүрс цутгах

Ажлын бүтэц :

Хэвний хольц бэлтгэх-бутлах, шигших, хатаах, тохируулах, хольж хутгах, чийглэх

Хэвээ бэлтгэх, тайрч засах, хольцоо дүүргэж хийх, цутгах, хэвээ хатаах

Металиа зууханд хайлуулж хэвэнд юүлж хийх

Хөрсөний дараа цутгамлаа хэвнээс салгаж авах

Цутгамлаа тасалж засах

Хэмжих нэгж : 1ш

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	506
	Цутгагч
	VI
	1
	0.17
	0.27
	5 тн
	0.0005
	А-1331
	Хөнгөн цагаан
	
	кг
	0.08
	1.1

	
	Слесарь
	V
	1
	0.18
	0.24
	кран
	
	А-4542
	Хэвний шороо
	
	кг
	0.6
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	А-0108
	Ликоподий
	
	кг
	0.01
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4237
	Түлээ
	
	мЗ
	0.01
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-841
	Кокс
	
	кг
	0.07
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Эргүүлж
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4542
	ашиглах мат.
	
	кг
	0.54
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэвний шороо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.511
	
	
	
	
	
	
	
	


154

БНбД 81-01-00

74-12-2-2 Хөнгөи цагаанаар төмөр, модон, голтгөнөн хэвэнд 500г хүртэл жинтэй уран сайханы нарийн хийцтэй дүрс цутгах

Ажлын бүтэц:

Хэвний хольц бэлтгэх-бутлах, шигших, хатаах, тохируулах, хольж хутгах, чийглэх

Хэвээ бэлтгэх, тайрч засах, хольцоо дүүргэж хийх, цутгах, хэвээ хатаах

Металиа зууханд хайлуулж хэвэнд юүлж хийх

Хөрсөний дараа цутгамлаа хэвнээс салгаж авах

Цутгамлаа тасалж засах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1ш

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	507
	Цутгагч
	VI
	1
	0.35
	0.54
	5 тн
	0.002
	А-1331
	Хөнгөн цагаан
	
	Кг
	0.44
	1.1

	
	Слесарь
	V
	1
	0.35
	0.48
	кран
	
	А-4542
	Хэвний шороо
	
	Кг
	3.2
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	А-0108
	Ликоподий
	
	Кг
	0.01
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4237
	Түлээ
	
	мЗ
	0.01
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-841
	Кокс
	
	кг
	0.36
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Эргүүлж
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4542
	ашиглах мат.
	
	кг
	2.88
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэвний шороо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	1.021
	
	
	
	
	
	
	
	


74-12-2-3 Хөнгөн цагаанаар төмөр, модон, гөлтгөнөн хэвэнд 2кг хүртэл жинтэй уран сайханы нарийн хийцтэй дүрс цутгах

Ажлын бүтэц:

Хэвний хольц бэлтгэх-бутлах, шигших, хатаах, тохируулах, хольж хутгах, чийглэх

Хэвээ бэлтгэх, тайрч засах, хольцоо дүүргэж хийх, цутгах, хэвээ хатаах

Металиа зууханд хайлуулж хэвэнд юүлж хийх

Хөрсөний дараа цутгамлаа хэвнээс салгаж авах

Цутгамлаа тасалж засах

Хэмжих нэгж : 1кг

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	ДЭС
	жил
	рэг
	0
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	508
	Цутгагч
	VI
	1
	0.93
	1.43
	5 тн
	0.006
	А-1331
	Хөнгөн цагаан
	кг
	1.1
	1.1

	
	Слесарь
	V
	1
	0.94
	1.24
	кран
	
	А-4542
	Хэвний шороо
	кг
	8
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0108
	Ликоподий
	кг
	0.03
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4237
	Түлээ
	мЗ
	0.01
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-841
	Кокс
	кг
	0.9
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Эргүүлж
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4542
	ашиглах мат.
	кг
	7.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэвнпй шороо
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	2.68
	
	
	
	
	
	
	


155

БНбД 81-01-00

74-12-2-4 Хөнгөн цагаанаар төмөр, модон, гөлтгөнөп хэвэнд 5кг хүртэл жинтэй уран сайханы нарийн хийцтэй дүрс цутгах

Ажлын бүтэц :

Хэвний хольц бэлтгэх-бутлах, шигших, хатаах, тохируулах, хольж хутгах, чийглэх

Хэвээ бэлтгэх, тайрч засах, хольцоо дүүргэж хийх, цутгах, хэвээ хатаах

Металиа зууханд хайлуулж хэвэнд юүлж хийх

Хөрсөний дараа цутгамлаа хэвнээс салгаж авах

Цутгамлаа тасалж засах

Хэмжих нэгж : 1кг

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	Нэр, төрөл марк
	Хэм-
	Орц
	Нэгж

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрө
	лалт
	цооны
	
	жих
	
	хүнд

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	л
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	жүүл-
	марк
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	509
	Цутгагч
	VI
	1
	0.71
	1.09
	5 тн
	0.006
	А-1331
	Хөнгөн цагаан
	Кг
	1.1
	1.1

	
	Слесарь
	V
	I
	0.71
	0.94
	кран
	
	А-4542
	Хэвний шороо
	Кг
	8
	0.4

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0108
	Ликоподий Түлээ
	Кг
	0.03
	1.0

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4237
	Кокс Эргүүлж
	МЗ
	0.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-841
	ашиглах мат. Хэвний
	Кг
	0.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4542
	шороо
	Кг
	7.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	2.04
	
	
	
	
	
	
	


74-12-2-5 Хөнгөн цагаанаар төмөр, модон, гөлтгөнөн хэвэнд Юкг хүртэл жинтэй уран сайханы нарийн хийцтэй дүрс цутгах

Ажлын бүтэц:

Хэвний хольц бэлтгэх-бутлах, шигших, хатаах, тохируулах, хольж хутгах, чийглэх

Хэвээ бэлтгэх, тайрч засах, хольцоо дүүргэж хийх; цутгах, хэвээ хатаах

Металиа зууханд хайлуулж хэвэнд юүлж хийх

Хөрсөний дараа цутгамлаа хэвнээс салгаж авах

Цутгамлаа тасалж засах

Хэмжих нэгж : 1кг

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	510
	Цутгагч
	VI
	1
	0.42
	0.65
	5 тн
	0.006
	А-1331
	Хөнгөн цагаан
	
	кг
	1.1
	1.1

	
	Слесарь
	V
	1
	0.42
	0.57
	кран
	
	А-4542
	Хэвний шороо
	
	кг
	8
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0108
	Ликоподий
	
	кг
	0.03
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4237
	Түлээ
	
	мЗ
	0.01
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-841
	Кокс
	
	кг
	0.9
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Эргүүлж
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4542
	ашиглах мат.
	
	кг
	7.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэвний шороо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	1.23
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-12-4-1 Нарийн хээ угалзтай зэс, гуулин хөөмөлийн 2дм2 хүртэл талбайтай цайран хэвийг цутгах

Ажлын бүтэц :

Хэвний хольц бэлтгэх-бутлах, шигших, хатаах, тохируулах, хольж хутгах, чийглэх

Хэвний хольцоо дүүргэж хийх

Металиа зууханд хайлуулж хэвэнд юүлж хийх
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БНбД 81-01-00

Хөрсөний дараа цутгамлаа хэвнээс салгаж авах

Бэлэн гөлтгөнөн хэвэнд хэвлэх тайрч засах

Хэмжих нэгж : 1хэв

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	ДЭС
	жил
	рэг
	о
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	511
	Цутгагч
	VI
	1
	0.28
	0.43
	5 тн
	0.007
	А-1379
	Цайр
	
	Кг
	4.5
	1.1

	
	Слесарь
	V
	1
	0.29
	0.38
	кран
	
	А-4542
	Хэвний шороо
	
	Кг
	8
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0108
	Ликоподий
	
	Кг
	0.03
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4237
	Түлээ
	
	МЗ
	0.01
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-841
	Кокс
	
	Кг
	2
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Эргүүлж
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4542
	ашиглах мат.
	
	Кг
	7.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэвний шороо
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.82
	
	
	А-1379
	Цайр
	
	Кг
	4.05
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



74-12-4-2 Нарийн хээ угалзтай зэс, гуулин хөөмөлийн 5дм2 хүртэл талбайтай цайран хэвийг цутгах

Ажлын бүтэц :

Хэвний хольц бэлтгэх-бутлах, шигших, хатаах, тохируулах, хольж хутгах, чийглэх

Хэвний хольцоо дүүргэж хийх

Металиа зууханд хайлуулж хэвэнд юүлж хийх

Хөрсөний дараа цутгамлаа хэвнээс салгаж авах

Бэлэн гөлтгөнөн хэвэнд хэвлэх тайрч засах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1хэв

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	512
	Цутгагч
	VI
	1
	0.57
	0.87
	5 тн
	0.01
	А-1379
	Цайр
	
	кг
	12
	1.1

	
	Слесарь
	V
	1
	0.57
	0.75
	кран
	
	А-4542
	Хэвний шороо
	
	кг
	10
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.03
	0.02
	
	
	А-0108
	Ликоподий
	
	кг
	0.04
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4237
	Түлээ
	
	мЗ
	0.06
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-841
	Кокс
	
	кг
	2.5
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Эргүүлж
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4542
	ашиглах мат.
	
	кг
	9
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэвний шороо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-1379
	Цайр
	
	кг
	10.8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	1.64
	
	
	
	
	
	
	
	


74-12-4-3 Нарийн хээ угалзтай зэс, гуулин хөөмөлийн 10дм2 хүртэл талбайгай цайран хэвийг цутгах

Ажлын бүгэц:

Хэвний хольц бэлтгэх-бутлах, шигших, хатаах, тохируулах, хольж хутгах, чийглэх

Хэвний хольцоо дүүргэж хийх

Металиа зууханд хайлуулж хэвэнд юүлж хийх

Хөрсөний дараа цутгамлаа хэвнээс салгаж авах

Бэлэн гөлтгөнөн хэвэнд хэвлэх тайрч засах
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БНбД 81-01-00

Хэмжих нэгж: 1хэв

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	517
	Цутгагч
	VI
	1
	1.93
	2.97
	5 тн
	0.11
	А-1379
	Цайр
	
	кг
	180
	1.1

	
	Слесарь
	V
	1
	1.93
	2.66
	кран
	
	А-4542
	Хэвний шороо
	
	кг
	20
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.29
	0.25
	
	
	А-0108
	Ликоподий
	
	кг
	0.09
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4237
	Түлээ
	
	М3
	0.1
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-841
	Кокс
	
	кг
	7
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Эргүүлж
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4542
	ашиглах мат.
	
	кг
	18
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэвний шороо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-1379
	Цайр
	
	кг
	162
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	5.88
	
	
	
	
	
	
	
	


74-12-4Г-1 Нарийн хээ угалзтай хийцийн 5кг хүртэл жинтэй эзэлхүүнт цайран хэв цутгах

Ажлын бүтэц :

Хэвний хольц бэлтгэх-бутлах, шигших, хатаах, тохируулах, хольж хутгах, чийглэх

Хэвний хольцоо дүүргэж хийх

Металиа зууханд хайлуулж хэвэнд юүлж хийх

Хөрсөний дараа цутгамлаа хэвнээс салгаж авах

Бэлэн гөлтгөнөн хэвэнд хэвлэх тайрч засах

Хэмжих нэгж : 1кг цутгамал

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	Нэр, төрөл марк
	Хэм-
	Орц
	Нэгж

	дэс
	жил
	
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	жих
	
	хүнд

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	518
	Цутгагч
	
	VI
	1
	0.39
	0.60
	5 тн
	0.002
	А-1379
	Цайр
	Кг
	3
	1.1

	
	Слесарь
	
	V
	1
	0.39
	0.52
	кран
	
	А-4542
	Хэвний шороо
	Кг
	1.12
	0.4

	
	Ажил-
	
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0108
	Ликоподий
	Кг
	0.01
	1.0

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-4237
	Түлээ
	МЗ
	0.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-841
	Кокс
	Кг
	0.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4542
	Эргүүлж
	Кг
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-1379
	ашиглах мат.
	Кг
	2.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэвний шороо
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Цайр
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.13
	
	
	
	
	
	
	


74-12-4 Г-2 Нарийн хээ угалзтай хийцийн 10кг хүртэл жинтэй эзэлхүүнт цайран хэв цутгах

Ажлын бүтэц :

Хэвний хольц бэлтгэх-бутлах, шигших, хатаах, тохируулах, хольж хутгах, чийглэх

Хэвний хольцоо дүүргэж хийх

Металиа зууханд хайлуулж хэвэнд юүлж хийх

Хөрсөний дараа цутгамлаа хэвнээс салгаж авах

Бэлэн гөлтгөнөн хэвэнд хэвлэх тайрч засах

158

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	БНбД 81-01-00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1кг цутгамал

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	519
	Цутгагч
	VI
	1
	0.25
	0.39
	5 тн
	0.002
	А-1379
	Цайр
	кг
	
	3
	1.1

	
	Слесарь
	V
	1
	0.25
	0.33
	кран
	
	А-4542
	Хэвний шороо
	кг
	
	1.12
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0108
	Ликоподий
	кг
	
	0.01
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4237
	Түлээ
	мЗ
	
	0.01
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-841
	Кокс
	кг
	
	0.5
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Эргүүлж
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4542
	ашиглах мат.
	кг
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэвний шороо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-1379
	Цайр
	кг
	
	2.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.73
	
	
	
	
	
	
	
	


74-12-4Г-3
Нарийн хээ угалзтай хийцийн 15кг хүртэл жинтэй эзэлхүүнт цайран хэв цутгах

Ажлын бүтэц:

Хэвний хольц бэлтгэх-бутлах, шигших, хатаах, тохируулах, хольж хутгах, чийглэх

Хэвний хольцоо дүүргэж хийх

Металиа зууханд хайлуулж хэвэнд юүлж хийх

Хөрсөний дараа цутгамлаа хэвнээс салгаж авах

Бэлэн гөлтгөнөн хэвэнд хэвлэх тайрч засах

Хэмжих нэгж : 1кг цутгамал

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	марк
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	520
	Цутгагч
	VI
	1
	0.18
	0.28
	5 тн
	0.002
	А-1379
	Цайр
	кг
	3
	1.1

	
	Слесарь
	V
	1
	0.17
	0.24
	кран
	
	А-4542
	Хэвний шороо
	кг
	1.12
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.01
	0.01
	
	
	А-0108
	Ликоподий
	кг
	0.01
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4237
	Түлээ
	мЗ
	0.01
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-841
	Кокс
	кг
	0.5
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Эргүүлж
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4542
	ашиглах мат.
	кг
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэвний шороо
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-1379
	Цайр
	кг
	2.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.53
	
	
	
	
	
	
	


159

БНбД 81-01-00

Арвангуравдугаар бүлэг

Зэсэн хөөмөл ба уран сайхны цутгамал эдлэлийг бэлтгэх

160

БНбД 81-01-00

ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Энэхүү бүлгийн нормд үрэгдэж үгүй болсон зэс ба гуулин хуудсан хөөмөл уран сайхны деталийг сэргээн засварлах, бэлтгэх, мөн бусад эвдрэл, хээ угалз, хэв цутгуурийг шинэчилж сэргээх ажлуудыг оруулсан болно.

Энэ бүлгийн нормд хөөмөл, цутгамал эдлэхүүний /деталь/ төвөгшлийн байдлыг дараах байдлаар ангилна.

Хөөмөл эдлэхүүнд /деталь/

	д/д
	Төвөгшлийн ангилал
	
	
	Эдлэхуүний шинж чанар

	
	
	

	1
	Энгийн
	- Геометрийн цөөн тооны энгийн дүрстэй бүрдэл хэсэгтэй

	
	
	
	
	

	
	
	1.
	1дм2
	талбайд 5 хүртэл тооны бүрдэл хэсэгтэй, хээтэй

	2
	Дунд зэргийн
	2.
	1дм2
	талбайд 10 хүртэл тооны бүрдэл хэсэггэй, жижиг

	
	
	
	дүрстэй, аль эсвэл хээтэй

	
	
	

	3
	Их
	- 1дм2 талбайд 10 -аас доошгүй бүрдэл хэсэгтэй, хээтэй, хүн

	
	
	амьтны болон багийн дүрс бүхий хэлбэршилтэй

	
	
	

	
	
	
	
	


Б. Цутгамал деталъд:

	д/д
	Төвөгшлийн ангилал
	
	Эдлэх ууний шинж чанар

	
	
	
	

	1
	Энгийн
	- 1дм2
	талбайд 9 хүргэл тооны бүрдэл хэсэгтэй,

	2
	Дунд зэргийн
	- 1дм2
	талбайд 10-14 хүртэл тооны бүрдэл хэсэгтэй

	3
	Их
	- 1дм2
	талбайд 15-аас дээш тооны бүрдэл хэсэгтэй


Нормд зэс хуудасны зузааныг 0.8 мм-ээр авсан бөгөөд зузаан нэмэгдэх бүрд хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг дараах илтгэлцүүрээр зохицуулна.

	д/д
	Зэсэн хуудасны зузааан мм-ээр
	Зохицуулах итгэлцуур

	
	
	

	1
	0.5
	0.75

	
	
	

	2
	0.6
	0.85

	
	
	

	3
	0.7
	0.9

	
	
	

	4
	0.9
	1.1

	
	
	

	5
	1
	1.2

	
	
	

	6
	1.1
	1.3

	
	
	


Гуулин хөөмлийг сэргээн засварлахад зэс хөөмлийн хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг 1.2 гэсэн илтгэлцүүрээр өсгөнө.

4. Нормын ажлын бүтцэнд дараах ажиллабаруудыг оруулан тооцсон болно.

-
Материал багаж хэрэгсэлийг агуулахаас хүлээж авах, түүнийг 50 метр хүртэл зайнд зөөж

аваачих.

-
Багаж авах ирлэх

-
Ажлын байрыг цэвэрлэх

5. Нормд дарханы ширээ ба хэрэгсэлийг бэлдэх ажлыг оруулаагүй болно.
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БНбД 81-01-00

Б. ТӨСВИЙН ЖИШИГ НОРМ

74-13-1А-1
Хөөмөл хийцүүдийг гагнаж эвлүүлэх Ажлын бүтэц:

Хөөмлийг хэвэнд цутгасны деталийн элементүүдийг тааруулж тавих

Холбосон оёдлуудыг гагнах

Гагнаасынн оёдпыг цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м гаганаасын оёдол

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	-
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	жих
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	нэгж
	
	

	527
	Цутгагч
	VI
	1
	1.38
	2.12
	5 тн
	0.0002
	А-0049
	Бензин буюу
	кг
	0.2
	1.0

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	
	спирт
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Наштырийн
	кг
	0.01
	0.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	спирт
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-1358
	Припой ПСР-45
	кг
	0.04
	1.11

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-1356
	Припой ПОС-40
	кг
	0.03
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0202
	Давсны хүчил
	кг
	0.01
	1.59

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Даавуу
	кг
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	2.121
	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар : Энэ ажилд шингэлэгч хэрэглэхийг зөвшөөрнө.

74-13-1Г-1
5 дм2 хүртэл хэмжээтэй хөөмөл хийцийг байрлуулж угсрах

Ажлын бүтэц:

Хөөмөл деталийн байрлалыг тохируулах

Хөөмөл деталийг байрлуулж тавих

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1дм2 хоомол дегаль

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	Т
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	
	зэрэгт
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	0
	бо-
	шил-
	төрөл
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	жил
	рэг
	о
	дит
	жүүл-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	528
	Цутгагч
	V
	1
	0.22
	0.25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Дүн
	
	
	
	0.25
	
	
	
	
	
	
	


74-13-2-1
Энгийн геөметрийн зураглалтай хөөмлийг гадаргууд нь хээ гаргаж шинэчлэх

Ажлын бүтэц :

Шинэчлэх деталийг авах

Цутгалт хийсний дараа цайран хэвийн засах / хэв бэлтгэх тохиолдолд/

Зэсийг эсгэж, тэмдэглээс хийж байранд нь тавих

Хөөмлийн эвдэрсэн хэсгийг засаж, хээ гаргах

Ан цав, оёдпыг гагнах
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	БНбД 81-01-00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1дм2 хоомол дегаль

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	529
	Цутгагч
	VI
	1
	0.09
	0.134
	5 тн
	0.0001
	А-0049
	
	Бензин буюу
	
	кг
	0.1
	1.0

	
	
	V
	1
	0.09
	0.116
	
	
	
	
	спирт
	
	
	
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	Ж.Х.Ү
	
	Наштырийн
	
	кг
	0.02
	1

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	спирт
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-1358
	
	Припой ПСР-45
	
	кг
	0.02
	1.11

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-1356
	
	Припой ПОС-40
	
	кг
	0.02
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0202
	
	Давсны хүчил
	
	кг
	0.01
	1.59

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Даавуу
	
	м2
	1.0
	0.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Стеарин
	
	кг
	0.01
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зөөлөн хуудсан зэс
	
	кг
	0.02
	1.01

	
	
	
	
	
	0.251
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-13-2-2 Дунд зэргийн төвөгшил бүхий гадаргуутай хээ угалзтай цөөн зурагтай хөөмлийг шинэчлэн сэргээх

Ажлын бүтэц:

Шинэчлэх деталийг авах

Цутгалт хийсний дараа цайран хэвийн засах / хэв бэлтгэх тохиолдолд/

Зэсийг эсгэж, тэмдэглээс хийж байранд нь тавих

Хөөмлийн эвдэрсэн хэсгийг засаж, хээ гаргах

Ан цав, оёдлыг гагнах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1дм2 хөөмөл

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	530
	Цутгагч
	VI
	1
	0.10
	0.16
	5 тн
	0.0001
	А-0049
	Бензин буюу
	кг
	0.1
	1.0

	
	
	V
	1
	0.11
	0.15
	
	
	
	спирт
	
	
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	Ж.Х.Ү
	Наштырийн
	кг
	0.02
	1

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	спирт
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-1358
	Припой ПСР-45
	кг
	0.02
	1.11

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-1356
	Припой ПОС-40
	кг
	0.02
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0202
	Давсны хүчил
	кг
	0.01
	1.59

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Даавуу
	м2
	1.0
	0.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Стеарин
	кг
	0.01
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зөөлөн хуудсан зэс
	кг
	0.02
	1.01

	
	
	
	
	
	0.311
	
	
	
	
	
	
	


74-13-2-3
Хээ угалзтай, төвөгшил ихтэй зураглалтай хөөмлийг шинэчлэн сэргээх

Ажлын бүтэц:

Шинэчлэх деталийг авах

Цутгалт хийсний дараа цайран хэвийн засах / хэв бэлтгэх тохиолдолд/

Зэсийг эсгэж, тэмдэглээс хийж байранд нь тавих

Хөөмлийн эвдэрсэн хэсгийг засаж, хээ гаргах

Ан цав, оёдлыг гагнах
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	Хэмжих нэгж : 1дм2 хөөмөл

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	529
	Цутгагч
	VI
	1
	0.09
	0.134
	5 тн
	0.0001
	А-0049
	Бензин буюу
	кг
	0.1
	1.0

	
	
	V
	1
	0.09
	0.116
	
	
	
	спирт
	
	
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	Ж.Х.Ү
	Наштырийн
	кг
	0.02
	1

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	спирт
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-1358
	Припой ПСР-45
	кг
	0.02
	1.11

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-1356
	Припой ПОС-40
	кг
	0.02
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0202
	Давсны хүчил
	кг
	0.01
	1.59

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Даавуу
	м2
	1.0
	0.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Стеарин
	кг
	0.01
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зөөлөн хуудсан зэс
	кг
	0.02
	1.01

	
	
	
	
	
	0.251
	
	
	
	
	
	
	


74-13-2-2 Дунд зэргийн төвөгшил бүхий гадаргуутай хээ угалзтай цөөн зурагтай хөөмлийг шинэчлэн сэргээх

Ажлын бүтэц:

Шинэчлэх деталийг авах

Цутгалт хийсний дараа цайран хэвийн засах / хэв бэлтгэх тохиолдолд/

Зэсийг эсгэж, тэмдэглээс хийж байранд нь тавих

Хөөмлийн эвдэрсэн хэсгийг засаж, хээ гаргах

Ан цав, оёдлыг гагнах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1дм2 хөөмөл

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	530
	Цутгагч
	VI
	1
	0.10
	0.16
	5 тн
	0.0001
	А-0049
	Бензин буюу
	кг
	0.1
	1.0

	
	
	V
	1
	0.11
	0.15
	
	
	
	спирт
	
	
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	Ж.Х.Ү
	Наштырийн
	кг
	0.02
	1

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	спирт
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-1358
	Припой ПСР-45
	кг
	0.02
	1.11

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-1356
	Припой ПОС-40
	кг
	0.02
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0202
	Давсны хүчил
	кг
	0.01
	1.59

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Даавуу
	м2
	1.0
	0.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Стеарин
	кг
	0.01
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зөөлөн хуудсан зэс
	кг
	0.02
	1.01

	
	
	
	
	
	0.311
	
	
	
	
	
	
	


74-13-2-3
Хээ угалзтай, төвөгшил ихтэй зураглалтай хөөмлийг шинэчлэн сэргээх

Ажлын бүтэц :

Шинэчлэх деталийг авах

Цутгалт хийсний дараа цайран хэвийн засах / хэв бэлтгэх тохиолдолд/

Зэсийг эсгэж, тэмдэглээс хийж байранд нь тавих

Хөөмлийн эвдэрсэн хэсгийг засаж, хээ гаргах

Ан цав, оёдлыг гагнах

164

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	БНбД 81-01-00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1дм2 хөөмөл

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж
	

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд
	

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	531
	Цутгагч
	VI
	1
	0.51
	0.78
	5 тн
	0.0001
	А-0049
	Бензин буюу
	кг
	0.1
	1.0
	

	
	
	V
	1
	0.52
	0.68
	
	
	
	спирт
	
	
	
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	Ж.Х.Ү
	Наштырийн
	кг
	0.02
	1
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	спирт
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-1358
	Припой ПСР-45
	кг
	0.02
	1.11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-1356
	Припой ПОС-40
	кг
	0.02
	1.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0202
	Давсны хүчил
	кг
	0.01
	1.59
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Даавуу
	м2
	1.0
	0.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Стеарин
	кг
	0.01
	1.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зөөлөн хуудсан зэс
	кг
	0.02
	1.01
	

	
	
	
	
	
	1.461
	
	
	
	
	
	
	
	


74-13-2-4
Хүн ба амьтны дүрстэй хөөмлийг сэргээх

Ажлын бүтэц :

Шинэчлэх деталийг авах

Цутгалт хийсний дараа цайран хэвийн засах / хэв бэлтгэх тохиолдолд/

Зэсийг эсгэж, тэмдэглээс хийж байранд нь тавих

Хөөмлийн эвдэрсэн хэсгийг засаж, хээ гаргах

Ан цав, оёдлыг гагнах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1дм2 хаамөл

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	532
	Цутгагч
	VI
	1
	0.79
	1.22
	5 тн
	0.0001
	А-0049
	Бензин буюу
	
	кг
	0.1
	1.0

	
	
	V
	1
	0.79
	1.06
	
	
	
	спирт
	
	
	
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	
	
	Ж.Х.Ү
	Наштырийн
	
	кг
	0.02
	1

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	спирт
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-1358
	Припой ПСР-45
	
	кг
	0.02
	1.11

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-1356
	Припой ПОС-40
	
	кг
	0.02
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0202
	Давсны хүчил
	
	кг
	0.01
	1.59

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Даавуу
	
	м2
	1.0
	0.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Стеарин
	
	кг
	0.01
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зөөлөн хуудсан зэс
	
	кг
	0.02
	1.01

	
	
	
	
	
	2.281
	
	
	
	
	
	
	
	


Тайлбар: 1дм2 эдлэлд орох зэс буюу гуулин хуудасны орцыг түүний зузаанаас хамааруулж югтооно. Хуудасны зузаан 0.8, 1.0, 2.0мм байвал жинг 0.021, 0.026, 0.052 килограммаар тоггооно.
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Арвандөрөвдүгээр бүлэг

Алтадлагыг сэргээн засварлах, шинэчлэх
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ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Энэ бүлгийн нормд түүх, соёлын дурсгалт зүйлийн модон, төмөр ба гөлтгөнөн гадаргуу дээр хийгдсэн гадна ба дотор талын алтадлагыг сэргээн засварлах, шинэчлэх ажлыг оруулсан болно.

Алтдах талбайн гадаргуун шинж байдлаар нь 4 зэрэгт ангилна.

	д/д
	Алтдах талбайн гадаргуун шинж чанар
	Төвөгишийн

	
	
	зэрэг

	
	
	

	
	
	

	1
	Тэгш, том, бөмбөгөр, шовгор, олон талт хэлбэртэй шулуун шугаман өнгөлсөн
	I

	
	гадаргуу
	

	
	
	

	
	
	

	2
	Эзлэхүүнт маш гөлгөр өнгөлсөн гадаргуу, энгийн зурагтай, цөөн тооны сийлбэр
	II

	
	бүхий тэгш гадаргуу
	

	
	
	

	
	
	

	3
	Олон тооны сийлбэртэй болон зургийн нягтрал ихтэй өнгөлсөн болон эзлэхүүнт
	III

	
	гадаргуу
	

	
	
	

	
	
	

	4
	Маш шигүү зурагтай нарийн сийлбэр бүхий өнгөлсөн болон эзлэхүүнт гадаргуу
	IV

	
	
	


1 м2 гадаргуу алтдах ажлыг өрөөнд хийвэл дэвтэрлэсэн 1.25г жинтэй, гадаа хийвэл 2.6-6.0 хүртэл грамм жинтэй хуудас алтыг тус тус хэрэглэнэ. Нэг дэвтэрт 91.5 х 91.5мм хэмжээтэй 60 ширхэг (1 дэвтэр буюу кн) хуудсан алт орно.

Алтдах ажлын тоо хэмжээг алтдах ажлын зураг төсөлтэй тохиолдолд төсөлд зааснаар, зураг төсөл байхгүй бол алтдах гадаргууд хийсэн хэмжилтийн талбайн хэмжээгээр 1м2-аар тодорхойлно.

Алтдах гадаргуугийн талбайг тооцохдоо дараах аргачлалыг баримтлана. Үүнд:

Гөлгөр, том, бөмбөгөр, шовгор хэлбэртэй, олон талт, өнгөлсөн шулуун шугаман гадаргуугийн дундаж өргөнийг уртаар үржүүлнэ.

Энгийн зураглалтай түүнчлэн шулуун биш өнгөлсөн гадаргуу буюу бүрдэл хэсгийн тусгалын талбайг 1.15-1.30 гэсэн итгэлцүүрээр үржүүлнэ.

Дунд зэргийн хүндрэлтэй гадаргуугийн тусгалын талбайг 1.5 гэсэн итгэлцүүрээр үржүүлнэ.

Зургийн нягтрал ихтэй, 2см хүртэл хотгор гүдгэрийн /рельеф/ дундаж өндөр бүхий төвөгшилтэй өнгөлсөн гадаргуугийн тусгалын талбайг 2.0 гэсэн итгэлцүүрээр үржүүлнэ.
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Рельефийн дундаж өндөр нь 2см-ээс их байвал дэлгэмэл гадаргуугийн тусгалын талбайг 2.5 гэсэн илтгэлцүүрээр үржүүлнэ.

Алтдах ажлыг тааз ба хүнхээлд хийвэл хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг 1.2 гэсэн илтгэлцүүрээр өсгөнө.

Бөмбөгөр дээврийг алтдах ажлыг хийхэд хөдөлмөр зарцуулалтыг түүний өндрийн хэмжээнээс хамааруулан дараах илтгэлцүүрээр нормыг зохицуулна.

	25-50м хүртэл бол
	-1.15

	50м-ээс их бол
	-1.25


Модон эдлэлийг алтдах ажлын хөдөлмөр зарцуулалтып нормонд хонхор, завсар зайг бөглөх ажил ороогүй тул тусгайд нь нормчилно.

Хэрэглэж байсан хуучин алтыг эргүүлж ашиглавал акт үйлдэж хэмжээг тогтооно.
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Б. ТӨСВИЙН ЖИШИГ НОРМ

74-14-5-1 Алталсан, өнгөлсөн, гөлгөр гадаргуугийн боронзон ба тосон будгийг арилгаж цэвэрлэх

Ажлын бүтэц :

Гадаргуугийн тоосыг цэвэрлэх

Спирт, ацетон, нашатырийн спиртийн уусмалд чийглэсэн хөвөнгөөр тосон ба боронзон будгийг арчиж авах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	Нэгж
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	Хэм-
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шил-
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	жих
	
	хүнд
	

	лэл
	
	
	о
	
	жүүл-
	марк
	
	
	Нэр, төрөл марк
	
	
	Орц
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	311
	Алтдагч
	VI
	1
	59.21
	68.10
	5 тн
	0.0001
	А-710
	Спирт
	
	л
	0.02
	1.35
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0564
	Уусгагч
	
	кг
	0.02
	1.25
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Наштырийн
	
	л
	0.02
	1
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	спирт
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Хөвөн
	
	кг
	0.05
	1
	

	
	
	
	
	
	68.101
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-14-5-2 Алталсан, хээ угалзтай сийлбэр бүхий гадаргуугийн боронзон ба тосон будгийг арилгаж цэвэрлэх

Ажлын бүтэц :

Гадаргуугийн тоосыг цэвэрлэх

Спирт, ацетон, нашатырийн спиртийн уусмалд чийглэсэн хөвөнгөөр тосон ба боронзон будгийг арчиж авах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	
	
	
	Ашиг-
	
	Тоо-
	
	
	
	

	лэл
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	зэрэгт
	Нэр
	лалт
	
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	Хэм-
	Орц
	Нэгж

	
	жил
	рэг
	о
	дит
	шил-
	төрөл
	/маш.
	
	дугаар
	
	жих
	
	хүнд

	
	
	
	о
	
	жүүл-
	марк
	
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	312
	Алтдагч
	VI
	1
	131.2
	151.0
	5 тн
	0.0001
	
	А-710
	Спирт
	л
	0.02
	1.35

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	
	А-0564
	Уусгагч
	кг
	0.02
	1.25

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Наштырийн
	л
	0.02
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	спирт
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Хөвөн
	кг
	0.1
	1

	
	
	
	
	
	151.0
	
	
	
	
	
	
	
	


74-14-6-1 Мордан тусгай зориулалтын лак лакан дээр алталсан, өнгөлсөн гөлгөр гадаргууг угааж цэвэрлэх

Ажлын бүтэц :

Гадаргуугийн тоосыг цэвэрлэх

Гадаргууг маш болгоомжтой угаах

Хуурай болтол нь арчих
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Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	313
	Алтдагч
	
	IV
	1
	3.35
	3.85
	5 тн
	0.0002
	Ж.Х.Ү
	Саван
	кг
	0.01
	

	
	Ажил-
	
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	Ж.Х.Ү
	Хөвөн
	кг
	0.02
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.02
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3.851
	
	
	
	
	
	
	


74-14-6-2
Мордан лакан дээр алталсан хээ угалзтай гадаргууг угааж цэвэрлэх

Ажлын бүтэц:

Гадаргуугийн тоосыг цэвэрлэх

Гадаргууг маш болгоомжтой угаах

Хуурай болтол нь арчих

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	314
	Алтдагч
	IV
	1
	6.31
	7.25
	5 тн
	0.0002
	Ж.Х.Ү
	Саван
	кг
	0.01
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	Ж.Х.Ү
	Хөвөн
	кг
	0.02
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.02
	1.0

	
	
	
	
	
	7.251
	
	
	
	
	
	
	


74-14-7-1 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн I зэрэгтэй модон буюу гөлтгөнөн гадаргууг алтдахад бэлтгэх

Ажлын бүтэц:

Гадаргууг дунд зэргийн ширхэгтэй нарийн зүлгүүрээр цэвэрлэх

Модны цавуу буюу халуун маажинг түрхэж гадаргууг бэхжүүлэх /3 үе/

Цэвэрлэсэн гадаргууг устай пемзээр өнгөлөх

Өнгөлсөн гадаргууд зос нэмсэн спирттэй лакаар будах /3 үе/

Нарийн зүлгүүрээр өнгөлөх

Гадаргууг тосон лакаар будах

Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	303
	Алтдагч
	V
	1
	50.20
	66.76
	5 тн
	0.0001
	А-0410
	Маажин
	
	Кг
	0.9
	1.2

	
	Ажил-
	II
	1
	0.002
	0.001
	кран
	
	А-0187
	Модны цавуу
	
	кг
	0.08
	1.18

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0376
	Цэрд
	
	кг
	0.9
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0286
	Шеплак
	
	кг
	0.02
	1.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0259
	Тосон лак
	
	кг
	0.2
	1.3
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	А-4228
	Пемза
	кг
	0.09
	1.01

	А-234
	Алтан шаргал охра
	кг
	0.1
	1.1

	А-4212
	Даавуу
	м2
	0.5
	0.001

	А-4233
	Навтас
	кг
	0.05
	1.0

	А-701
	Саван
	кг
	0.05
	1.15

	А-0071
	Зэс тор
	м2
	0.05
	0.002

	
	Цаасан зүлгүүр
	м2
	0.01
	0.001



66.796

74-14-7-2 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн II зэрэгтэй модон эдлэхүүний гадаргууг алтдахад бэлтгэх

Ажлын бүтэц:

Гадаргууг дунд зэргийн ширхэгтэй нарийн зүлгүүрээр цэвэрлэх

Модны цавуу буюу халуун маажинг түрхэж гадаргууг бэхжүүлэх /3 үе/

Цэвэрлэсэн гадаргууг устай пемзээр өнгөлех

Өнгөлсөн гадаргууд зос нэмсэн спирттэй лакаар будах /3 үе/

Нарийн зүлгүүрээр өнгөлөх

Гадаргууг тосон лакаар будах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Алтдагч
	V
	I
	57.92
	77.04
	5 тн
	0.0001
	А-0410
	Маажин
	Кг
	0.9
	1.2

	
	Ажил-
	II
	1
	0.002
	0.001
	кран
	
	А-0187
	Модны цавуу
	кг
	0.08
	1.18

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0376
	Цэрд
	кг
	0.9
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0286
	Шеплак
	кг
	0.02
	1.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0259
	Тосон лак
	кг
	0.2
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4228
	Пемза
	кг
	0.09
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-234
	Алтан шаргал охра
	кг
	0.1
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Даавуу
	м2
	0.5
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.05
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.05
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-701
	Зэс тор
	м2
	0.05
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Цаасан зүлгүүр
	м2
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	77.041
	
	
	
	
	
	
	


74-14-7-3 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн III зэрэгтэй модон эдлэхүүний гадаргууг алтдахад бэлтгэх

Ажлын бүтэц:

Гадаргууг дунд зэргийн ширхэгтэй нарийн зүлгүүрээр цэвэрлэх

Модны цавуу буюу халуун маажинг түрхэж гадаргууг бэхжүүлэх /3 үе/

Цэвэрлэсэн гадаргууг устай пемзээр өнгөлөх

Өнгөлсөн гадаргууд зос нэмсэн спирттэй лакаар будах /3 үе/

Нарийн зүлгүүрээр өнгөлөх

Гадаргууг тосон лакаар будах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	Нэгж

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	
	
	
	
	Хэм-
	
	

	
	
	
	
	
	шил-
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	жих
	
	

	лэл
	
	
	о
	
	жүүл-
	марк
	
	
	Нэр, төрөл марк
	
	
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


171

БНбД 81-01-00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	305
	Алтдагч
	IV
	1
	70.80
	109.03
	5 тн
	0.0001
	А-0410
	Маажин
	Кг
	0.9
	1.2

	
	Ажил-
	II
	1
	0.002
	0.001
	кран
	
	А-0187
	Модны цавуу
	кг
	0.08
	1.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0376
	Цэрд
	кг
	0.9
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0286
	Шеплак
	кг
	0.02
	1.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0259
	Тосон лак
	кг
	0.2
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4228
	Пемза
	кг
	0.09
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-234
	Алтан шаргал охра
	кг
	0.1
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Даавуу
	м2
	0.5
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.05
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.05
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-701
	Зэс тор
	м2
	0.05
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Цаасан зүлгүүр
	м2
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	109.03
	
	
	
	
	
	
	


74-14-7-4 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн IV зэрэгтэй модон эдлэхүүний гадаргууг алтдахад бэлтгэх

Ажлын бүтэц :

Гадаргууг дунд зэргийн ширхэгтэй нарийн зүлгүүрээр цэвэрлэх

Модны цавуу буюу халуун маажинг түрхэж гадаргууг бэхжүүлэх 13 үе/

Цэвэрлэсэн гадаргууг устай пемзээр өнгөлөх

Өнгөлсөн гадаргууд зос нэмсэн спирттэй лакаар будах /3 үе/

Нарийн зүлгүүрээр өнгөлөх

Гадаргууг тосон лакаар будах

Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, гөрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	306
	Алтдагч
	VI
	1
	75.95
	116.96
	5 тн
	0.0001
	А-0410
	Маажин
	Кг
	0.9
	1.2

	
	Ажил-
	II
	1
	0.002
	0.001
	кран
	
	А-0187
	Модны цавуу
	кг
	0.08
	1.18

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0376
	Цэрд
	кг
	0.9
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0286
	Шеплак
	кг
	0.02
	1.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0259
	Тосон лак
	кг
	0.2
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4228
	Пемза
	кг
	0.09
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-234
	Алтан шаргал охра
	кг
	0.1
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Даавуу
	м2
	0.5
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.05
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.05
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-701
	Зэс тор
	м2
	0.05
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Цаасан зүлгүүр
	м2
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	116.96
	
	
	
	
	
	
	


74-14-7-5 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн I зэрэгтэй модон эдлэхүүний гадаргууг алтдах

Ажлын бүтэц :

Гадаргууг Мордон лакаар будах/1 үе/

Хуудсан алтаа нааж, хөвөнгөөр өнгөлөх

172

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	БНбД 81-01-00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрзгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж
	

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд
	

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	307
	Алтдагч
	V
	1
	14.16
	18.83
	5 тн
	0.0002
	А-710
	Спирт
	кг
	0.2
	1.35
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	
	ректификат
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-261
	Лак Мордон
	кг
	0.03
	1.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Бор хөвөн
	кг
	0.02
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Цагаан хөвөн
	кг
	0.02
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0067
	Зузаан цаас
	кг
	0.1
	1.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Марль даавуу
	м2
	1.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	III
	Хуудас алт
	кн
	2.12
	
	

	
	
	
	
	
	18.831
	
	
	
	
	
	
	
	



74-14-7-6 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн II зэрэгтэй модон эдлэхүүний гадаргууг алтдах

Ажлын бүтэц:

Гадаргууг Мордон лакаар будах/1 үе/

Хуудсан алтаа нааж, хөвөнгөөр өнгөлөх

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	308
	Алтдагч
	V
	1
	15.44
	20.54
	5 тн
	0.0002
	А-710
	Спирт
	Кг
	0.2
	1.35

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	
	ректификат
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-261
	Лак Мордон
	Кг
	0.03
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Бор хөвөн
	Кг
	0.02
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Цагаан хөвөн
	Кг
	0.02
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0067
	Зузаан цаас
	Кг
	0.1
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Марль даавуу
	м2
	1.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	III
	Хуудас алт
	кн
	2.12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	20.54
	
	
	
	
	
	
	


74-14-7-7 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн III зэрэгтэй модон эдлэхүүний гадаргууг алтдах

Ажлын бүтэц:

Гадаргууг Мордон лакаар будах/1 үе/

Хуудсан алтаа нааж, хөвөнгөөр өнгөлөх

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	Нэгж

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


173

БНбД 81-01-00

	309
	Алтдагч
	VI
	1
	18.02
	27.76
	5 тн
	0.0002
	А-710
	Спирт
	кг
	0.2
	1.35

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	
	ректификат
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-261
	Лак Мордон
	кг
	0.03
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Бор хөвөн
	кг
	0.02
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Цагаан хөвөн
	кг
	0.02
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0067
	Зузаан цаас
	кг
	0.1
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Марль даавуу
	м2
	1.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	III
	Хуудас алт
	кн
	2.12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	27.76
	
	
	
	
	
	
	


74-14-7-8 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн IV зэрэгтэй модон эдлэхүүний гадаргууг алтдах

Ажлын бүтэц:

Гадаргууг Мордон лакаар будах/1 үе/

Хуудсан алтаа нааж, хөвөнгөөр өнгөлөх

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	310
	Алтдагч
	VI
	1
	20.60
	31.72
	5 тн
	0.0002
	А-710
	Спирт
	
	кг
	0.2
	1.35

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	
	ректификат
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-261
	Лак Мордон
	
	кг
	0.03
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Бор хөвөн
	
	кг
	0.02
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Цагаан хөвөн
	
	кг
	0.02
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0067
	Зузаан цаас
	
	кг
	0.1
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Марль даавуу
	
	м2
	1.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	III
	Хуудас алт
	
	кн
	2.12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	31.72
	
	
	
	
	
	
	
	


74-14-8-1 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн I зэрэгтэй төмөр эдлэхүүний гадаргууг алтдах

Ажлын бүтэц:

Гадаргууг дунд зэргийн ширхэгтэй нарийн зүлгүүрээр цэвэрлэх

Гадаргууг угаах/тосгүй болгох/

Гадаргууд төмрийн будгаар 12 үе/ заагтайгаар дэвсгэр тавих

Үеүдийн хооронд чигжилт хийх, зүлгүүрээр цэвэрлэж, спиртээр угаах

Гадаргууг тугалган кроноор заагтайгаар будаж /2 үе/ зүлгүүрээр цэвэрлэж, спиртээр угаах

Гадаргууг тосон лакаар заагтайгаар будаж /2 үе/ спиртээр угаах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	315
	Алтдагч
	IV
	1
	18.02
	20.72
	5 тн
	0.001
	А-728
	Пемза
	
	кг
	0.05
	1.01

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-243
	Алтан шаргал охра
	
	кг
	0.2
	1.1

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	
	кг
	0.2
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-701
	Зэс тор
	
	м2
	0.01
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0233
	Төмрийн будаг
	
	кг
	0.3
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


174

БНбД 81-01-00

	
	
	
	
	

	А-710
	Уайт спирт Тугалган
	кг
	0.15
	1.35

	А-0244
	крон Тосон лак Цаасан
	кг
	0.2
	1.1

	А-0259
	зүлгүүр
	кг
	0.45
	1.3

	А-0071
	
	м2
	0.01
	0.001



20.72

74-14-8-2 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн II зэрэгтэй төмөр эдлэхүүний гадаргууг алтдах

Ажлын бүтэц:

Гадаргууг дунд зэргийн ширхэгтэй нарийн зүлгүүрээр цэвэрлэх

Гадаргууг угаах /тосгүй болгох/

Гадаргууд төмрийн будгаар 12 үе/ заагтайгаар дэвсгэр тавих

Үеүдийн хооронд чигжилт хийх, зүлгүүрээр цэвэрлэж, спиртээр угаах

Гадаргууг тугалган кроноор заагтайгаар будаж 12 үе/ зүлгүүрээр цэвэрлэж, спиртээр угаах

Гадаргууг тосон лакаар заагтайгаар будаж /2 үе/ спиртээр угаах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	316
	Алтдагч
	IV
	1
	27.03
	31.09
	5 тн
	0.001
	А-728
	Пемза
	Кг
	0.05
	1.01

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-243
	Алтан шаргал охра
	кг
	0.2
	1.1

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.2
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-701
	Зэс тор
	м2
	0.01
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0233
	Төмрийн будаг
	кг
	0.3
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-710
	Уайт спирт
	кг
	0.15
	1.35

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0244
	Тугалган крон
	кг
	0.2
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0259
	Тосон лак
	кг
	0.45
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Цаасан зүлгүүр
	м2
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	31.10
	
	
	
	
	
	
	


74-14-8-3 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн III зэрэгтэй төмөр эдлэхүүний гадаргууг алтдах

Ажлын бүтэц:

Гадаргууг дунд зэргийн ширхэгтэй нарийн зүлгүүрээр цэвэрлэх

Гадаргууг угаах /тосгүй болгох/

Гадаргууд төмрийн будгаар 12 үе/ заагтайгаар дэвсгэр тавих

Үеүдийн хооронд чигжилт хийх, зүлгүүрээр цэвэрлэж, спиртээр угаах

Гадаргууг тугалган кроноор заагтайгаар будаж /2 үе/ зүлгүүрээр цэвэрлэж, спиртээр угаах

Гадаргууг тосон лакаар заагтайгаар будаж /2 үе/ спиртээр угаах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	317
	Алтдагч
	IV
	1
	29.61
	39.38
	5 тн
	0.001
	А-728
	Пемза
	кг
	0.05
	1.01

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-243
	Алтан шаргал охра
	кг
	0.2
	1.1

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.2
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-701
	Зэс тор
	м2
	0.01
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0233
	Төмрийн будаг
	кг
	0.3
	1.1
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	А-710
	Уайт спирт
	кг
	0.15
	1.35

	А-0244
	Тугалган крон
	кг
	0.2
	1.1

	А-0259
	Тосон лак
	кг
	0.45
	1.3

	А-0071
	Цаасан зүлгүүр
	м2
	0.01
	0.001



	Дүн
	39.381


74-14-8-4 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн IV зэрэгтэй төмөр эдлэхүүний гадаргууг алтдах

Ажлын бүтэц:

Гадаргууг дунд зэргийн ширхэггэй нарийн зүлгүүрээр цэвэрлэх

Гадаргууг угаах /тосгүй болгох/

Гадаргууд төмрийн будгаар 12 үе/ заагтайгаар дэвсгэр тавих

Үеүдийн хооронд чигжилт хийх, зүлгүүрээр цэвэрлэж, спиртээр угаах

Гадаргууг тугалган кроноор заагтайгаар будаж 12 үе/ зүлгүүрээр цэвэрлэж, спиртээр угаах

Гадаргууг тосон лакаар заагтайгаар будаж /2 үе/ спиртээр угаах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	318
	Алтдагч
	VI
	1
	32.18
	49.56
	5 тн
	0.001
	А-728
	Пемза
	кг
	0.05
	1.01

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-243
	Алтан шаргал охра
	кг
	0.2
	1.1

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.2
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-701
	Зэс тор
	м2
	0.01
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0233
	Төмрийн будаг
	кг
	0.3
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-710
	Уайт спирт
	кг
	0.15
	1.35

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0244
	Тугалган крон
	кг
	0.2
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0259
	Тосон лак
	кг
	0.45
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Цаасан зүлгүүр
	м2
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	49.56
	
	
	
	
	
	
	


74-14-8-5 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн I зэрэгтэй төмөр эдлэхүүний гадаргууг алтдах

Ажлын бүтэц:

Бэлтгэсэн гадаргууг Мордан лакаар будаж /1 үе/ хатаах

Хуудсан алтаар алтадах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	319
	Алтдагч
	IV
	1
	8.36
	9.62
	5 тн
	0.001
	А-710
	Спирт
	кг
	0.15
	1.35

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-261
	Лак Мордан
	кг
	0.15
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Бор хөвөн
	кг
	0.08
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Н.Ү
	Цагаан хөвөн
	кг
	0.10
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0067
	Нягт цаас
	кг
	0.1
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	...
	Даавуу
	м2
	0.08
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	III
	Хуудас алт
	кн
	2.08



9.621

74-14-8-6 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн II зэрэгтэй төмөр эдлэхүүний гадаргууг алтдах

Ажлын бүтэц:

Бэлтгэсэн гадаргууг Мордан лакаар будаж /1 үе/ хатаах

Хуудсан алтаар алтадах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	320
	Алтдагч
	IV
	1
	11.68
	13.33
	5 тн
	0.001
	А-710
	Спирт
	кг
	0.15
	1.35

	
	Ажил-
	II
	I
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-261
	Лак Мордан
	кг
	0.15
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Бор хөвөн
	кг
	0.08
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Н.Ү
	Цагаан хөвөн
	кг
	0.10
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0067
	Нягт цаас
	кг
	0.1
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	—
	Даавуу
	м2
	0.08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	III
	Хуудас алт
	кн
	2.08
	

	
	
	
	
	
	13.331
	
	
	
	
	
	
	


74-14-8-7 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн III зэрэгтэй төмөр эдлэхүүний гадаргууг алтдах

Ажлын бүтэц:

Бэлтгэсэн гадаргууг Мордан лакаар будаж /1 үе/ хатаах

Хуудсан алтаар алтадах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	321
	Алтдагч
	V
	1
	16.10
	21.39
	5 тн
	0.001
	А-710
	Спирт
	
	кг
	0.15
	1.35

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-261
	Лак Мордан
	
	кг
	0.15
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Бор хөвөн
	
	кг
	0.08
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Н.Ү
	Цагаан хөвөн
	
	кг
	0.10
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0067
	Нягт цаас
	
	кг
	0.1
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	—
	Даавуу
	
	м2
	0.08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	III
	Хуудас алт
	
	кн
	2.08
	

	
	
	
	
	
	21.391
	
	
	
	
	
	
	
	


74-14-8-8 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн IV зэрэгтэй төмөр эдлэхүүний гадаргууг алтдах

Ажлын бүтэц:

Бэлтгэсэн гадаргууг Мордан лакаар будаж /1 үе/ хатаах

Хуудсан алтаар алтадах
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	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	322
	Алтдагч
	VI
	1
	18.02
	27.75
	5 тн
	0.001
	А-710
	Спирт
	кг
	0.15
	1.35

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-261
	Лак Мордан
	кг
	0.15
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Бор хөвөн
	кг
	0.08
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Н.Ү
	Цагаан хөвөн
	кг
	0.10
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0067
	Нягт цаас
	кг
	0.1
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	—
	Даавуу
	м2
	0.08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	III
	Хуудас алт
	кн
	2.08
	

	
	
	
	
	
	27.751
	
	
	
	
	
	
	


74-14-9-1 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн I зэрэгтэй модон эдлэхүүний буюу гөлтгөнөн гадаргууг боронздоход бэлтгэх

Ажлын бүтэц:

Гадаргууг дунд зэргийн ширхэгтэй нарийн зүлгүүрээр цэвэрлэх

Гадаргууг 3 үе халуун модны цавуу буюу маажин түрхэж бэхжүүлэх

Гадаргууг устай пемзээр өнгөлөх

Өнгөлсөн гадаргууд зос нэмсэн спирттэй лакаар будах /3 үе/

Нарийн зүлгүүрээр өнгөлөх

Гадаргууг тосон лакаар 2 будах

Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	323
	Алтдагч
	IV
	1
	45.05
	51.81
	5 тн
	0.001
	А-0410
	Маажин
	кг
	0.9
	1.2

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0187
	Модны цавуу
	кг
	0.07
	1.18

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0376
	Цэрп
	кг
	0.7
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0286
	Шеплак
	кг
	0.02
	1.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0259
	Тосон лак
	кг
	0.26
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4228
	Пемза
	кг
	0.09
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-234
	Алтан шаргал охра
	кг
	0.01
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	—
	Даавуу
	м2
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.05
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.05
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-701
	Зэс тор
	м2
	0.02
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Цаасан зүлгүүр
	кг
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	51.811
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-14-9-2 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн II зэрэгтэй модон эдлэхүүний буюу гөлтгөнөн гадаргууг боронздоход бэлтгэх

Ажлын бүтэц:

Гадаргууг дунд зэргийн ширхэгтэй нарийн зүлгүүрээр цэвэрлэх

Гадаргууг 3 үе халуун модны цавуу буюу маажин түрхэж бэхжүүлэх

Гадаргууг устай пемзээр өнгөлөх

Өнгөлсөн гадаргууд зос нэмсэн спирттэй лакаар будах 13 үе/

Нарийн зүлгүүрээр өнгөлөх

Гадаргууг тосон лакаар 2 будах
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Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	324
	Алтдагч
	IV
	1
	46.34
	53.29
	5 тн
	0.001
	А-0410
	Маажин
	кг
	0.9
	1.2

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0187
	Модны цавуу
	кг
	0.07
	1.18

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0376
	Цэрп
	кг
	0.7
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0286
	Шеплак
	кг
	0.02
	1.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0259
	Тосон лак
	кг
	0.26
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4228
	Пемза
	кг
	0.09
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-234
	Алтан шаргал охра
	кг
	0.01
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	—
	Даавуу
	м2
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.05
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.05
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-701
	Зэс тор
	м2
	0.02
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Цаасан зүлгүүр
	кг
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	53.291
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-14-9-3 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн III зэрэгтэй мөдөн эдлэхүүний буюу гөлтгөнөн гадаргууг боронздоход бэлтгэх

Ажлын бүтэц:

Гадаргууг дунд зэргийн ширхэгтэй нарийн зүлгүүрээр цэвэрлэх

Гадаргууг 3 үе халуун модны цавуу буюу маажин түрхэж бэхжүүлэх

Гадаргууг устай пемзээр өнгөлөх

Өнгөлсөн гадаргууд зос нэмсэн спирттэй лакаар будах /3 үе/

Нарийн зүлгүүрээр өнгөлөх

Гадаргууг тосон лакаар 2 будах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжнх нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	325
	Алтдагч
	V
	1
	54.06
	71.91
	5 тн
	0.001
	А-0410
	Маажин
	кг
	0.9
	1.2

	
	Ажил-
	11
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-0187
	Модны цавуу
	кг
	0.07
	1.18

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-0376
	Цэрп
	кг
	0.7
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0286
	Шеплак
	кг
	0.02
	1.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0259
	Тосон лак
	кг
	0.26
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4228
	Пемза
	кг
	0.09
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-234
	Алтан шаргал охра
	кг
	0.01
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	...
	Даавуу
	м2
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.05
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.05
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-701
	Зэс тор
	м2
	0.02
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Цаасан зүлгүүр
	кг
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	71.911
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74-14-9-4 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн VI зэрэггэй модон эдлэхүүний буюу гөлтгөнөн гадаргууг боронздоход бэлтгэх

Ажлын бүтэц:

Гадаргууг дунд зэргийн ширхэгтэй нарийн зүлгүүрээр цэвэрлэх

Гадаргууг 3 үе халуун модны цавуу буюу маажин түрхэж бэхжүүлэх

Гадаргууг устай пемзээр өнгөлөх

Өнгөлсөн гадаргууд зос нэмсэн спирттэй лакаар будах /3 үе/

Нарийн зүлгүүрээр өнгөлөх

Гадаргууг тосон лакаар 2 будах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	326
	Алтдагч
	VI
	1
	66.94
	103.09
	5 тн
	0.001
	
	А-0410
	Маажин
	кг
	0.9
	1.2

	
	Ажил-
	II
	1
	0.002
	0.001
	кран
	
	
	А-0187
	Модны цавуу
	кг
	0.07
	1.18

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	А-0376
	Цэрп
	кг
	0.7
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0286
	Шеплак
	кг
	0.02
	1.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0259
	Тосон лак
	кг
	0.26
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4228
	Пемза
	кг
	0.09
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-234
	Алтан шаргал охра
	кг
	0.01
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	—
	Даавуу
	м2
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.05
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4233
	Саван
	кг
	0.05
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-701
	Зэс тор
	м2
	0.02
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Цаасан зүлгүүр
	кг
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	103.09
	
	
	
	
	
	
	
	


74-14-9-5 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн I зэрэгтэй модон буюу гөлтгөнөн гадаргууг боронздох

Ажлын бүтэц:

Урьдчилан бэлтгэсэн гадаргууг Мордан лакаар будах

Хуурай аргаар боронздох

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	327
	Алтдагч
	IV
	1
	2.58
	2.96
	5 тн
	0.001
	А-710
	Спирт
	
	кг
	0.2
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	
	ректификат
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-261
	Лак Мордан
	
	кг
	0.07
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Бор хөвөн
	
	кг
	0.02
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Н.Ү
	Цагаан хөвөн
	
	кг
	0.02
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0067
	Нягт цаас
	
	кг
	0.1
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-554
	Алтан бронз
	
	кг
	0.01
	

	
	
	
	
	
	2.961
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74-14-9-6 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн II зэрэгтэй модон буюу гөлтгөнөн гадаргууг боронздох

Ажлын бүгэц:

Урьдчилан бэлтгэсэн гадаргууг Мордан лакаар будах

Хуурай аргаар боронздох

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж
	

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд
	

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	Алтдагч
	IV
	1
	3.60
	4.14
	5 тн
	0.001
	А-710
	Спирт
	кг
	0.2
	
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	
	ректификат
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-261
	Лак Мордан
	кг
	0.07
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Бор хөвөн
	кг
	0.02
	0.001
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Н.Ү
	Цагаан хөвөн
	кг
	0.02
	0.001
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0067
	Нягт цаас
	кг
	0.1
	1.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-554
	Алтан бронз
	кг
	0.01
	
	

	
	
	
	
	
	4.141
	
	
	
	
	
	
	
	


74-14-9-7 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн III зэрэгтэй модон буюу гөлтгөнөн гадаргууг боронздох

Ажлын бүтэц:

Урьдчилан бэлтгэсэн гадаргууг Мордан лакаар будах

Хуурай аргаар боронздох

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж
	

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд
	

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	329
	Алтдагч
	V
	1
	4.51
	6.0
	5 тн
	0.001
	А-710
	Спирт
	кг
	0.2
	
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	
	ректификат
	
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-261
	Лак Мордан
	кг
	0.07
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Бор хөвөн
	кг
	0.02
	0.001
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Н.Ү
	Цагаан хөвөн
	кг
	0.02
	0.001
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0067
	Нягт цаас
	кг
	0.1
	1.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-554
	Алтан бронз
	кг
	0.01
	
	

	
	
	
	
	
	6.001
	
	
	
	
	
	
	
	


74-14-9-8 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн IV зэрэгтэй модон буюу гөлтгөнөн гадаргууг боронздох

Ажлын бүтэц:

Урьдчилан бэлтгэсэн гадаргууг Мордан лакаар будах

Хуурай аргаар боронздох

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
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	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	334
	Алтдагч
	VI
	1
	30.89
	47.58
	5 тн
	0.001
	А-728
	Пемза
	кг
	0.05
	1.01

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	А-243
	Алтан шаргал охра
	кг
	0.2
	1.1

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4212
	Навтас
	кг
	0.05
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-701
	Зэс тор
	м2
	0.01
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0233
	Төмрийн будаг
	кг
	0.3
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-710
	Уайт спирт
	кг
	0.15
	1.35

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0244
	Тугалган крон
	кг
	0.2
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0259
	Тосон лак
	кг
	0.51
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Цаасан зүлгүүр
	м2
	0.02
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	47.581
	
	
	
	
	
	
	


74-14-10-5 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлнйн I зэрэгтэй эдлэхүүннй темөр гадаргууг боронздох

Ажлын бүтэц :

Бэлтгэсэн гадаргууг Мордан лакаар будах /1 үе/

Хуурай аргаар боронздох

Тосон лакаар будах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	335
	Алтдагч
	IV
	1
	2.58
	2.96
	5 тн
	0.0002
	А-710
	Спирт
	кг
	0.15
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	
	ректификат
	кг
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-261
	Лак Мордан
	кг
	0.08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Бор хөвөн
	кг
	0.02
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Н.Ү
	Цагаан хөвөн
	кг
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0067
	Нягт цаас
	кг
	0.10
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	...
	Даавуу
	м2
	0.08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-554
	Нунтаг бронз
	кг
	0.07
	0.001

	
	
	
	
	
	2.961
	
	
	
	
	
	
	


74-14-10-6 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн II зэрэгтэй эдлэхүүний төмөр гадаргууг боронздох

Ажлын бүтэц :

Бэлтгэсэн гадаргууг Мордан лакаар будах /1 үе/

Хуурай аргаар боронздох

Тосон лакаар будах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр ‘
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт /
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	336
	Алтдагч
	IV
	1
	3.60
	4.14
	5 тн
	0.0002
	А-710
	Спирт
	
	кг
	0.15
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	
	ректификат
	
	кг
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-261
	Лак Мордан
	
	кг
	0.08
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	Ж.Х.Ү
	Бор хөвөн
	кг
	0.02
	0.001
	

	
	Цагаан хөвөн
	кг
	0.01
	
	

	Ж.Н.Ү
	
	
	
	0.001
	

	
	Нягт цаас
	кг
	0.10
	
	

	А-0067
	
	
	
	1.01
	

	
	Даавуу
	м2
	0.08
	
	

	А-554
	
	
	
	0.001
	

	
	Нунтаг бронз
	кг
	0.07
	
	

	
	
	
	
	
	



4.14

74-14-10-7 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн III зэрэгтэй эдлэхүүний төмөр гадаргууг боронздох

Ажлын бүтэц:

Бэлтгэсэн гадаргууг Мордан лакаар будах /1 үе/

Хуурай аргаар боронздох

Тосон лакаар будах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Алтдагч
	V
	1
	4.51
	6.0
	5 тн
	0.0002
	А-710
	Спирт
	
	кг
	0.15
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	
	ректификат
	
	кг
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-261
	Лак Мордан
	
	кг
	0.08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Бор хөвөн
	
	кг
	0.02
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Н.Ү
	Цагаан хөвөн
	
	кг
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0067
	Нягт цаас
	
	кг
	0.10
	1.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	—
	Даавуу
	
	м2
	0.08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-554
	Нунтаг бронз
	
	кг
	0.07
	0.001

	
	
	
	
	
	6.001
	
	
	
	
	
	
	
	


74-14-10-8 0.25-1 дм2 талбайтай, төвөгшлийн VI зэрэгтэй эдлэхүүний төмөр гадаргууг боронздох

Ажлын бүтэц :

Бэлтгэсэн гадаргууг Мордан лакаар будах /1 үе/

Хуурай аргаар боронздох

Тосон лакаар будах

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж
	

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд
	

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	338
	Алтдагч
	VI
	1
	5.28
	8.13
	5 тн
	0.0002
	А-710
	Спирт
	
	кг
	0.15
	
	

	
	Ажил-
	II
	1
	0.001
	0.001
	кран
	
	
	ректификат
	
	КГ’
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-261
	Лак Мордан
	
	кг
	0.08
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Х.Ү
	Бор хөвөн
	
	кг
	0.02
	0.001
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.Н.Ү
	Цагаан хөвөн
	
	кг
	0.01
	0.001
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0067
	Нягг цаас
	
	кг
	0.10
	1.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	...
	Даавуу
	
	м2
	0.08
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-554
	Нунтаг бронз
	
	кг
	0.07
	0.001
	

	
	
	
	
	
	8.131
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БНбД 81-01-00

Арвантавдугаар бүлэг

Бусад ажил
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БНбД 81-01-00

ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Энэ бүлгийн нормд барилгын шинэчлэлт, сэргээн засварлалтын ажлыг гүйцэтгэх төмөр шатыг байрлуулж угсрах, модон шатыг бэлтгэж, байрлуулж угсрах ажлуудыг оруулсан болно.

Барилгад төмөр шатыг байрлуулж угсрах боломжгүй доорхи тохиолдолд модон шатыг бэлтгэн угсарч /15-1-1, 15-1-2/ сэргээн засварлах ажил гүйцэтгэхийг зөвшөөрнө. Үүнд:

Дурсгалт зүйлийн хэлбэр дүрс, хэмжээ нь онцгой төвөгшилтэй байвал

Барилга байгууламж нь үндсэн үйлдвэрлэлийн баазаасаа алслагдсан учраас төмөр шатыг зөөж авчрах нь ашиггүй бол

Төмөр шатыг зориулалтын шинж байдлаар нь энгийн, хүчитгэсэн гэж ангилна. Энгийн төмөр шатны тулгуур шонгийн хоорондын зай барилгын дагууд 2.5 метрээс, хананаас 1.4 метрээс хэтрэхгүй байвал зохино. Төмөр шатыг хүчитгэхдээ тулгуур шонгийн хоорондох зайг 1метр хүртэл хэмжээгээр багасгах ба холбоос, тулгуурыг нэмнэ.

185
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	525
	Мужаан
	IV
	1
	0.24
	0.28
	5 тн
	0.02
	А-41-42
	Гуалин ИС13-18см
	мЗ
	0.02
	0.8

	
	
	III
	1
	0.74
	0.74
	кран
	
	А-3899
	Банз НС 50мм
	мЗ
	0.03
	0.65

	
	Ажил-
	II
	1
	0.07
	0.06
	
	
	А-3976
	Банз II С25мм
	мЗ
	0.05
	0.65

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	А-4152
	Дүнзэнцэр НС
	мЗ
	0.01
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5х5см
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Барилгын хадаас
	кг
	0.11
	1.11

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-741
	Боолт
	кг
	0.95
	1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0204
	Канат
	кг
	0.18
	1.13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	1.08
	
	
	
	
	
	
	


74-15-2-2
Сэргээн засварлах ажлын 16м хүртэл өндөртэй модон шатыг задалж буулгах

Ажлын бүтэц:

Шатыг буулгах явцад бүх төмөр бэхэлгээг алгуур буулгах

Дэвсгэр банз хашлага авах

Ташуу тулаас тогтоогч гол нурууг авах

Тулгуур шонг авч бэхэлгээг задлах

Сэргээн засварлах хийцийг эвдэхгүйгээр бүх элементийг болгоомжтой доош нь буулгах

Бүх материалыг 50м хүртэл зайнд зөөж тавиур дээр хураах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 шатны босоо тусгал

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	525
	Мужаан
	
	IV
	1
	0.13
	0.15
	5 тн
	0.02
	
	Эргүүлж ашиглах
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	материал
	
	
	

	
	
	
	III
	1
	0.38
	0.38
	кран
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4142
	Гуалин ПС13-18см
	
	
	

	
	Ажил-
	
	II
	1
	
	
	
	
	
	
	
	м3
	0.1
	0.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-3899
	Банз ПС 50мм
	
	
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м3
	0.02
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-3976
	Банз II С25мм
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м3
	0.04
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4237
	Түлээ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м3
	0.03
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.53
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тайлбар : Нормд 16м хүртэл өндөртэй шатыг оруулсан. 16-аас дээш өндөртэй шатны

	хөдөлмөр зарцуулалтын нормд доорх итгэлцүүрийг хэрэглэнэ.
	
	
	

	
	
	Шатны өндөр 24 м хүртэл
	- 1.2
	
	
	
	
	

	
	
	Шатны өндөр 30 м хүртэл
	- 1.3
	
	
	
	
	


Шатны өндөр ЗОм-ээсдээш - 1.4

Нормд шатыг шууд газар дээр нь байрлуулахаар оруулсан. Дээвэр дээр байрлуулбал хөдөлмөр зарцуулалтын нормд 1.1 гэсэн итгэлцүүрийг хэрэглэнэ.

Гүйцэтгэгчээс шалтгаалахгүйгээр нэг жилээс дээш хугацаагаар ажил үргэлжилсэн тохиолдолд шат засварлах зардлыг анхны жилийн нийт өртгийн 25 хувийн хэмжээгээр захиалагч байгууллага төлж байна.

186

БНбД 81-01-00

Арванзургаадугаар бүлэг

Зүмбэр, эрээн будаг, байтууг сэргээн засварлах, шинэчлэх

187

БНбД 81-01-00

ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Үнэлгээнд материал, хийц хэсгийг 20м-т зөөж цэвэрлэх

Гадна, дотно аль ч гадаргццд байтуу тавих эрээн будаг хийх зүмбэр тавихдаа батлагдсан ажлын зургийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Нормд ажлын бүтцэт дараах ажилбарыг оруулж тооцсон болно. Үүнд:

Будгийг сонгон авах, бэлтгэх, найруулах, дэвсгэр үе тавих.

Багс болон бусад багаж хэрэгслэлийг угааж цэвэрлэх, засах, будаг найруулах, сав суулгыг бэлтгэж угааж цэвэрлэх. Гадаргуун тоос шороос цэвэрлэх, ус болон бусад туслах материалыг зөөж юүлэх.

Шат ванданг 4 м хүрэл өндөрт байрлуулах, ажлын явцад зөөж шилжүүлэх.

Эдгээр ажил нь нарийн ур чадвар шаардах ажил учир дүүжин таазнаас ажил гүйцэтгэхийг хориглоно.

Будах буюу будгийг цэвэрлэх ажлыг зөвхөн гараар гүйцэтгэсэн үед нормыг хэрэглэнэ.

Гүйцэтгэх ажлын хэмжилтийг түүний рельфи йг харгалзан тооцож боловсруулалт хийгдэхгүй ажлын хэмжээг хасаж тооцно.

Эрээлэх талбайг хэвийн буюу хэвийн бус гэж ангилна.

Хэвийн талбай: Хэвийн эрээлэх талбайд дам нуруу ба багана, хаалга, цонхны самбар бусад үргэлжилсэн гадаргуутай эдлэхүүн хамаарна.

Хэвийн бус талбай нь: Хэвийн бус гадаргуутай талбайд хотгор гүдгэрийн болон эзлэхүүнт сийлбэртэй гадаргуу, түүнтэй адтилтгах бусад овгор гадаргуу орно. Эрээлж будсан талбайг хэмжихдээ дм2-д ноогдох эрээн будгаар, далдлагдсан хэсгийн талбайн дундын хэмжээг см2 тодорхойлж эрээн будгийн гүйцэтгэлийг гаргана. Жишээ нь:

	Эрээн будгийн
	Өгөгдсөн талбай нь
	Гүйцэтгэлийн талбай
	Далдлагдсан талбайд

	ялгавар
	
	П-2 түүнийг дм2
	дм2
	бүгээлийн эзлэх хувь

	Тусгай
	
	А.
	10*10=100 см2 10*
	81-90 см2 71-80 см2
	(81+91*100%)/2* 100=86% (71

	
	
	Б.
	10=100см2
	
	+80*
	100%)/2* 100=76%

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1-р эрээн
	
	А.
	10*10=100 см2
	61-70 см2 51-60 см2
	(61 +70*
	100%)/2* 100=66% (51

	будаг
	
	Б.
	10*10= 100см2
	
	+60*
	100%)/2* 100=56%

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2-р эрээн
	
	А.
	10*10=100 см2
	41-50 см2
	(41 +50* 100%)/2* 100=46%

	будаг
	
	Б.
	10* 10= 100 см2
	31-40 см2
	(31+40* 100%)/2* 100=36%
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	3-р эрээн
	А.
	10*10=100 см2
	21-30 см2
	(21+30*100%)/2* 100=26%

	будаг
	Б.
	10*10=100см2
	11 -20 см2
	(11 +20* 100%)/2* 100= 16%

	Хошоо
	Хошоо
	10*10=100 см2
	0-10 см2
	(8+100* 100%)/2* 100=9%

	
	
	
	
	


Энэхүү сүлжээг хялбарчилахын тулд 0-16% хүртэл эрээлсэнийг 3-р эрээн, талбай 0-46% хүртэл эрээлсэнийг 2-р эрээн, талбай 0-66% хүртэл эрээлсэнийг 1-р эрээн, 0-86% хүртэл эрээлсэнийг тусгай эрээн гэнэ. Энэ тооцоог эрээлсэн талбайн хэмжээг гаргаж зохих эрээний груттэд оруулна.

Эрээн бүдгийн дагнаас

Дагнаасыг татахад нийт, тусгай гэж хоёр хуваана.

Нийтийн дагнаасны нийлбэр өргөнөөрөө 9-10см-д багтах бөгөөд 1-р дагнаас 5мм, 2-р дагнаас Змм, 3-р дагнаас 2мм татан байгуулагдана.

Тайлбар: Байгуулсан дагнаасууд нь эзлэх өргөн хэмжээнээс 0.10% -оос хэтрэлгүй хэлбэлзлэлтэй байна.

Тусгай дагнаасны нийт өргөн нь 10-11 мм бөгөөд 1-р дагнаас 5мм, 2-р дагнаас Змм 3-р дагнаас 2 мм, 4-р нь 1-ээс 1.5 мм тус тус өргөнтэй байна. Эрээн будгийн хээ угалз нь дагнааснуудаас бүрдэх бөгөөд дагнаас нь нум, шулуун, үелзэл зэргийн хэлбэрээр хийгдэнэ.

121-30 см2

1 дм2-ын норм үнэлгээ

	Эрээний
	Хэмжих
	Ажлын зэрэг
	Хугацааны норм
	Нэгжийн үнэлгээ

	ялгаа
	нэгж
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Тусгай
	Дм2
	3
	0.32
	0.76

	1-р эрээн
	Дм2
	3
	0.261
	0.64

	2-р эрээн
	Дм2
	3
	0.242
	0.58

	3-р эрээн
	Дм2
	3
	0.18
	0.43


Тайлбар: Бодоход хялбар дөхөм үргэлжилсэн ямар нэгэн зүйлийн дүрс хэлбэр, хээ гаргах бодох бол 3-р эрээний нормоор бодно.

Дурсгалт барилгын сэргээн засварлах ба шинэчлэх ажлын нормонд Монгол аргаар хийгддэг зүмбэр тавих, дагнаас гаргаж эрээн будаг хийх ажлын нэгжийн үнэлгээ орсон. Үүнийг ажлын байранд /дотор/ буюу барилгын галбайд /үйлдвэрлэл / дээр гэж хоёр нөхцөлд хийхээр тусгасан.
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Зүмбэр тавих, эрээн болон дагнаастай будаг хийх ажлыг ажлын зураг авалтыг үндэслэн нормчилно.

Байтуудсан гадаргууд тосон будаг хийх ба байтууг талбайн хэмжээнээс хамааруулан нормыг дараах итгэлцүүрээр зохицуулна. Үүнд:

	-
	26 ба 26-аас 29 дм2-д
	-0.95

	-
	29-31
	дм2-д
	-0.90

	-
	26-31
	дм2-д /цонхонд/
	-0.85

	-
	Шороон будаг хийвэл
	-0.95


Байтуу хийхэд марльны оронд байгалийн олсон ургамлыг шүүлтүүр болгон хэрэглэж болно.

Мөн байтууг үнсээр хийж гүйцэтгэх боловч зарим тохиолдолд мель шохойгоор орлуулж болно.
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Б. ТӨСВИЙН ЖИШИГ НОРМ

74-16-1-1 Ажлын байранд /дотор/ дэвсгэр үе хоёр удаа тавьж босоо модон гадаргуу ба бэлэн болсон байтун дэвсгэр дээр дагнаасгүй эрээн будаг хийх

Ажлын бүтэц:

Дэвсгэр үеийг хоёр удаа хийх

Эрээн будаг хийх

Лакдах

Эрээн будгийн зүмбэр ба сийлбэртэй гадаргууг бронздох

Лакдах

Хэмжнх нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	- -
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	533
	Будаг-
	
	VI
	1
	5.40
	8.31
	5 тн
	0.0003
	А-0410
	Олиф
	
	кг
	0.51
	1.1

	
	чин
	
	IV
	1
	5.83
	6.70
	кран
	
	А-0376
	Мел шохой
	
	кг
	0.33
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	
	кг
	0.16
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0221
	Өнгийн будаг
	
	кг
	0.07
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	
	кг
	0.04
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Зүлгүүр
	
	м2
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0065
	Бронз
	
	кг
	0.08
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0267
	Лак
	
	кг
	0.06
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	15.01
	17.18
	
	
	
	
	
	
	


74-16-1-2 Ажлын байранд /дотор/ дэвсгэр үе хоёр удаа тавьж босоо модон гадаргуу ба бэлэн болсон байтун дэвсгэр дээр дагнаасгүй эрээн будаг хийх

Ажлын бүтэц:

Дэвсгэр үеийг хоёр удаа хийх

Эрээн будаг хийх

Лакдах

Эрээн будгийн зүмбэр ба сийлбэртэй гадаргууг бронздох

Лакдах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжнх нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	534
	Будаг-
	VI
	1
	6.41
	9.87
	5 тн
	0.0003
	А-0410
	Олиф
	кг
	0.51
	1.1

	
	чин
	V
	1
	5.93
	7.88
	кран
	
	А-0376
	Мел шохой
	кг
	0.33
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	0.16
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0221
	Өнгийн будаг
	кг
	0.07
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.04
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Зүлгүүр
	м2
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0065
	Бронз
	кг
	0.08
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0267
	Лак
	кг
	0.06
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	17.75
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74-16-1-3 Ажлын байранд /дотор/ дэвсгэр үе хоёр удаа тавьж босоо модон гадаргуу ба бэлэн болсон байтун дэвсгэр дээр дагнаасгүй эрээн будаг хийх

Ажлын бүтэц:

Дэвсгэр үеийг хоёр удаа хийх

Эрээн будаг хийх

Лакдах

Эрээн будгийн зүмбэр ба сийлбэртэй гадаргууг бронздох

Лакдах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	535
	Будаг-
	VI
	1
	6.20
	9.54
	5 тн
	0.0003
	А-0410
	Олиф
	кг
	0.51
	1.1

	
	чин
	IV
	1
	7.57
	8.71
	кран
	
	А-0376
	Мел шохой
	кг
	0.33
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	0.16
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0221
	Өнгийн будаг
	кг
	0.07
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.04
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Зүлгүүр
	м2
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0065
	Бронз
	кг
	0.08
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0267
	Лак
	кг
	0.06
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	18.25
	
	
	
	
	
	
	


74-16-1-4 Барилгын үйлдвэрлэл дээр дэвсгэр үе хоёр удаа тавьж хавтгай модон гадаргуу ба бэлэн болсон байтун дэвсгэр дээр дагнаасгүй эрээн будаг хийх

Ажлын бүтэц:

Дэвсгэр үеийг хоёр удаа хийх

Эрээн будаг хийх

Лакдах

Эрээн будгийн зүмбэр ба сийлбэртэй гадаргууг бронздох

Лакдах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	536
	Будаг-
	VI
	1
	6.16
	9.49
	5 тн
	0.0003
	А-0410
	Олиф
	
	кг
	0.51
	1.1

	
	чин
	IV
	1
	8.50
	9.78
	кран
	
	А-0376
	Мел шохой
	
	кг
	0.33
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	
	кг
	0.16
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0221
	Өнгийн будаг
	
	кг
	0.07
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	
	кг
	0.04
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Зүлгүүр
	
	м
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0065
	Бронз
	
	кг
	0.08
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0267
	Лак
	
	кг
	0.06
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	19.27
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74-16-1-5 Барилгын үйлдвэрлэл дээр дэвсгэр үе хоёр удаа тавьж баганан ба дам нурууны модон гадаргуу ба бэлэн болсон байтун дэвсгэр дээр дагнаасгүй эрээн будаг хийх

Ажлын бүтэц:

Дэвсгэр үеийг хоёр удаа хийх

Эрээн будаг хийх

Лакдах

Эрээн будгийн зүмбэр ба сийлбэртэй гадаргууг бронздох

Лакдах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжнх нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	Дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	537
	Будаг-
	VI
	1
	6.44
	9.92
	5 тн
	0.0003
	А-0410
	Олиф
	кг
	0.51
	1.1

	
	чин
	IV
	1
	9.28
	10.67
	кран
	
	А-0376
	Мел шохой
	кг
	0.33
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	0.16
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0221
	Өнгийн будаг
	кг
	0.07
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.04
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Зүлгүүр
	м2
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0065
	Бронз
	кг
	0.08
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0267
	Лак
	кг
	0.06
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	20.59
	
	
	
	
	
	
	


74-16-1-6 Барилгын үйлдвэрлэл дээр дэвсгэр үе хоёр удаа тавьж таазаны модон гадаргуу ба бэлэн болсон байтун дэвсгэр дээр дагнаасгүй эрээн будаг хийх

Ажлын бүтэц:

Дэвсгэр үеийг хоёр удаа хийх

Эрээн будаг хийх

Лакдах

Эрээн будгийн зүмбэр ба сийлбэртэй гадаргууг бронздох

Лакдах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжнх нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	538
	Будаг-
	VI
	1
	7.06
	10.87
	5 тн
	0.0003
	А-0410
	Олиф
	кг
	0.51
	1.1

	
	чин
	V
	1
	9.75
	12.97
	кран
	
	А-0376
	Мел шохой
	кг
	0.33
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	0.16
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0221
	Өнгийн будаг
	кг
	0.07
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.04
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Зүлгүүр
	М”
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0065
	Бронз
	кг
	0.08
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0267
	Лак
	кг
	0.06
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	23.84
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74-16-1-7 Ажлын байранд /дотор/ дэвсгэр үе хоёр удаа тавьж босоо модон гадаргуу ба бэлэн болсон байтун дэвсгэр дээр дагнаасгүй эрээн будаг хийх

Ажлын бүтэц:

Дэвсгэр үеийг хоёр удаа хийх

Эрээн будаг хийх

Лакдах

Эрээн будгийн зүмбэр ба сийлбэртэй гадаргууг бронздох

Лакдах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	
	о
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж
	

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд
	

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	539
	Будаг-
	VI
	
	1
	7.02
	10.81
	5 тн
	0.0003
	А-0410
	Олиф
	кг
	0.51
	1.1
	

	
	чин
	V
	
	1
	8.93
	11.88
	кран
	
	А-0376
	Мел шохой
	кг
	0.33
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	0.16
	1.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0221
	Өнгийн будаг
	кг
	0.07
	1.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.04
	1.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Зүлгүүр
	м2
	0.01
	0.001
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0065
	Бронз
	кг
	0.08
	1.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0267
	Лак
	кг
	0.06
	1.1
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	22.69
	
	
	
	
	
	
	
	


74-16-1-8 Ажлын байранд/дотор/дэвсгэр үе хоёр удаа тавьж босоо модон гадаргуу ба бэлэн болсон байтун дэвсгэр дээр дагнаасгүй эрээн будаг хийх

Ажлын бүтэц:

Дэвсгэр үеийг хоёр удаа хийх

Эрээн будаг хийх

Лакдах

Эрээн будгийн зүмбэр ба сийлбэртэй гадаргууг бронздох

Лакдах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	0
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	540
	Будаг-
	VI
	
	1
	8.86
	13.65
	15.83
	0.0003
	А-0410
	Олиф
	кг
	0.51
	1.1

	
	чин
	V
	
	1
	10.40
	13.84
	
	
	А-0376
	Мел шохой
	кг
	0.33
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	0.16
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0221
	Өнгийн будаг
	кг
	0.07
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.04
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Зүлгүүр
	М’
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0065
	Бронз
	кг
	0.08
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0267
	Лак
	кг
	0.06
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	27.49
	
	
	
	
	
	
	


194

БНбД 81-01-00

74-16-1-9 Ажлын байранд /дотор/ дэвсгэр үе хоёр удаа тавьж босоо модон гадаргуу ба бэлэн болсон байтун дэвсгэр дээр дагнаасгүй эрээн будаг хийх

Ажлын бүтэц:

Дэвсгэр үеийг хоёр удаа хийх

Эрээн будаг хийх

Лакдах

Эрээн будгийн зүмбэр ба сийлбэртэй гадаргууг бронздох

Лакдах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	ДЭС
	жил
	рэг
	
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	541
	Будаг-
	VI
	
	1
	10.02
	15.43
	12.76
	0.0003
	А-0410
	Олиф
	кг
	0.51
	1.1

	
	чин
	V
	
	1
	9.26
	12.51
	
	
	А-0376
	Мел шохой
	кг
	0.33
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	0.16
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0221
	Өнгийн будаг
	кг
	0.07
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.04
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Зүлгүүр
	М’
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0065
	Бронз
	кг
	0.08
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0267
	Лак
	кг
	0.06
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	27.94
	
	
	
	
	
	
	


74-16-1-10 Ажлын байранд /дотор/ дэвсгэр үе хоёр удаа тавьж хана ба хавтгай модон гадаргуу ба бэлэн болсон байтун дэвсгэр дээр дагнаасгүй эрээн будаг хийх

Ажлын бүтэц:

Дэвсгэр үеийг хоёр удаа хийх

Эрээн будаг хийх

Лакдах

Эрээн будгийн зүмбэр ба сийлбэртэй гадаргууг бронздох

Лакдах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	542
	Будаг-
	VI
	1
	12.09
	18.62
	5 тн
	0.0003
	А-0410
	Олиф
	
	кг
	0.51
	1.1

	
	чин
	V
	1
	8.41
	11.18
	кран
	
	А-0376
	Мел шохой
	
	кг
	0.33
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	
	кг
	0.16
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0221
	Өнгийн будаг
	
	кг
	0.07
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	
	кг
	0.04
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Зүлгүүр
	
	М“
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0065
	Бронз
	
	кг
	0.08
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0267
	Лак
	
	кг
	0.06
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	29.80
	
	
	
	
	
	
	
	


195

БНбД 81-01-00

74-16-1-11 Ажлын байранд /дотор/ дэвсгэр үе хоёр удаа тавьж хана ба хавтгай модон гадаргуу ба бэлэн болсон байтун дэвсгэр дээр дагнаасгүй эрээн будаг хийх

Ажлын бүтэц:

Дэвсгэр үеийг хоёр удаа хийх

Эрээн будаг хийх

Лакдах

Эрээн будгийн зүмбэр ба сийлбэртэй гадаргууг бронздох

Лакдах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	542
	Будаг-
	VI
	1
	22.28
	34.32
	5 тн
	0.0003
	А-0410
	Олиф
	кг
	0.51
	1.1

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0376
	Мел шохой
	кг
	0.33
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	0.16
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0221
	Өнгийн будаг
	кг
	0.07
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.04
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Зүлгүүр
	м2
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0065
	Бронз
	кг
	0.08
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0267
	Лак
	кг
	0.06
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	34.32
	
	
	
	
	
	
	


74-16-1-12 Ажлын байранд /дотор/ дэвсгэр үе хоёр удаа тавьж таазаны модон гадаргуу ба бэлэн болсон байтун дэвсгэр дээр дагнаасгүй эрээн будаг хийх

Ажлын бүтэц :

Дэвсгэр үеийг хоёр удаа хийх

Эрээн будаг хийх

Лакдах

Эрээн будгийн зүмбэр ба сийлбэртэй гадаргууг бронздох

Лакдах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	542
	Будаг-
	VI
	1
	22.50
	37.07
	5 тн
	0.0003
	А-0410
	Олиф
	
	кг
	0.51
	1.1

	
	чин
	
	1
	
	
	кран
	
	А-0376
	Мел шохой
	
	кг
	0.33
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	
	кг
	0.16
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0221
	Өнгийн будаг
	
	кг
	0.07
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	
	кг
	0.04
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Зүлгүүр
	
	М’
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0065
	Бронз
	
	кг
	0.08
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0267
	Лак
	
	кг
	0.06
	1.1

	
	Дүм
	
	
	
	37.07
	
	
	
	
	
	
	
	


196

БНбД 81-01-00

74-16-1-13 Дэсвгэр үе хоёр удаа тавьж сийлбэр зүмбэртэй төвгөр хана ба хавтгай гадаргууд дагнаастай эрээн будаг хийх, нарийн төвөгтэй зураг зурах

Дэвсгэр үе 2 удаа хийх

Дагнаас хийх

Эрээн будаг хийх

Зураг зурах

Лакдах

Зүмбэр ба сийлбэрийн дагуу бронздох

Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	терөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр,төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	545
	Будаг-
	V
	1
	19.98
	26.57
	5 тн
	0.0003
	А-0410
	Олиф
	Кг
	0.51
	1.1

	
	чин
	IV
	1
	12.24
	14.07
	кран
	
	А-0376
	Мел шохой
	Кг
	0.33
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	Кг
	0.16
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0221
	Өнгийн будаг
	Кг
	0.07
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	Кг
	0.04
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Зүлгүүр
	м2
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0065
	Бронз
	кг
	0.08
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0267
	Лак
	кг
	0.06
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	40.64
	
	
	
	
	
	
	


74-16-1-14 Дэвсгэр үе хоёр удаа тавьж сийлбэр зүмбэртэй төвгөр багана ба дам нурууны гадаргууд дагнаастай эрээн будаг хийх, нарийн төвөгтэй зураг зурах

Ажлын бүтэц:

Дэвсгэр үе 2 удаа хийх

Дагнаас хийх

Эрээн будаг хийх

Зураг зурах

Лакдах

Зүмбэр ба сийлбэрийн дагуу бронздох

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	546
	Будаг-
	VI
	1
	11.63
	17.92
	5 тн
	0.0003
	А-0410
	Олиф
	кг
	0.51
	1.1
	

	
	чин
	V
	1
	11.29
	15.02
	кран
	
	А-0376
	Мел шохой
	кг
	0.33
	1
	

	
	
	IV
	1
	11.29
	12.98
	
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	0.16
	1.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0221
	Өнгийн будаг
	кг
	0.07
	1.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.04
	1.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Зүлгүүр
	М“
	0.01
	0.001
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0065
	Бронз
	кг
	0.08
	1.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0267
	Лак
	кг
	0.06
	1.1
	

	
	Дүн
	
	
	
	45.92
	
	
	
	
	
	
	
	


197

БНбД 81-01-00

74-16-1-15 Дэвсгэр үе хоёр удаа тавьж сийлбэр зүмбэртэй төвгөр таазны гадаргууд дагнаастай эрээн будаг хийх, нарийн төвөгтэй зураг зурах

Ажлын бүтэц:

Дэвсгэр үе 2 удаа хийх

Дагнаас хийх

Эрээн будаг хийх

Зураг зурах

Лакдах

Зүмбэр ба сийлбэрийн дагуу бронздох

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашнг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	547
	Будаг-
	VI
	1
	13.56
	20.87
	5 тн
	0.0003
	А-0410
	Олиф
	кг
	0.51
	1.1

	
	чин
	V
	1
	13.15
	17.50
	кран
	
	А-0376
	Мел шохой
	кг
	0.33
	1

	
	
	IV
	1
	13.15
	15.13
	
	
	А-0218
	Цагаан будаг
	кг
	0.16
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0221
	Өнгийн будаг
	кг
	0.07
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0186
	Будгийн цавуу
	кг
	0.04
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Зүлгүүр
	м2
	0.01
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0065
	Бронз
	кг
	0.08
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0267
	Лак
	кг
	0.06
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	53.5
	
	
	
	
	
	
	


74-16-1-16 Дэвсгэр үе хоёр удаа тавьж хана ба хавтгай модон гадаргууд зөвхөн бронзоор хээ тавих.

Ажлын бүтэц :

Брозоо найруулан

Хээ угалзыг бронзоо будах

Үсэг хөвөөг бронздох

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	548
	Будаг-
	V
	1
	0.39
	0.52
	5 тн
	0.0003
	А-0554
	Алтан бронз
	Кг
	0.08
	1.1

	
	чин
	IV
	1
	0.39
	0.45
	кран
	
	А-0283
	Лак
	Кг
	0.02
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4271
	Ус
	м3
	0.01
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	0.97
	
	
	
	
	
	
	


74-16-1-17 Дэвсгэр үе хоёр удаа тавьж багана дам нуруу модон гадаргууд зөвхөн бронзоор хээ тавих.

Ажлын бүтэц :

Брозоо найруулан

Хээ угалзыг бронзоо будах

Үсэг хөвөөг бронздох
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	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	549
	Будаг-
	V
	1
	0.48
	0.64
	5 тн
	0.0003
	А-0554
	Алтан бронз
	
	Кг
	0.08
	1.1

	
	чин
	IV
	1
	0.48
	0.55
	кран
	
	А-0283
	Лак
	
	Кг
	0.02
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	
	кг
	0.01
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4271
	Ус
	
	м3
	0.01
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	1.19
	
	
	
	
	
	
	
	


74-16-1-18 Дэвсгэр үе хоёр удаа тавьж таазан ба модон гадаргууд зөвхөн бронзоор хэээ тавих.

Ажлын бүтэц:

Брозоо найруулан

Хээ угалзыг бронзоо будах

Үсэг хөвөөг бронздох

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	550
	Будаг-
	V
	1
	0.57
	0.76
	5 тн
	0.0003
	А-0554
	Алтан бронз
	Кг
	0.08
	1.1

	
	чин
	IV
	1
	0.57
	0.66
	кран
	
	А-0283
	Лак
	Кг
	0.02
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	кг
	0.01
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4271
	Ус
	м5
	0.01
	1.0

	
	Дүн
	
	
	
	1.42
	
	
	
	
	
	
	


74-16-1-19
Ажын байранд бэлэн болсон ба байтуун хавтгай гадаргуу дээр Зүмбэр тавих.

Ажлын бүтэц:

Гадаргууг зүлгэж өнгөлөх

Зүмбэрийн лагшим бэлтгэх

Гадаргууд цоолбор хийх

Зүмбэрдэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	
	
	
	
	
	шил-
	
	/маш.
	дугаар
	
	жих
	
	хүнд

	лэл
	
	
	
	о
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	Нэр, төрөл марк
	
	Орц
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	551
	Будаг-
	III
	
	1
	2.74
	2.74
	5 тн
	0.0003
	А-0410
	Олиф
	Кг
	2.8
	1.1

	
	чин
	V
	
	1
	2.64
	3.51
	кран
	
	А-0376
	Мель шохой
	Кг
	1.3
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0228
	Хуурай будаг Цавуу Бүс
	Кг
	0.02
	1.1

	
	
	IV
	
	1
	2.66
	3.06
	
	
	А-0187
	
	Кг
	0.42
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-үнэ
	цавуу
	М:
	1.01
	0.6

	
	Дүн
	
	
	
	
	9.31
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74-16-1-20 Ажын байранд бэлэн болсон ба байтуун хана ба босоо гадаргуу дээр Зүмбэр тавих.

Ажлын бүтэц:

Гадаргууг зүлгэж өнгөлөх

Зүмбэрийн лагшим бэлтгэх

Гадаргууд цоолбор хийх

Зүмбэрдэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	552
	Будаг-
	V
	
	1
	8.78
	11.69
	5 тн
	0.0003
	А-0410
	Олиф
	Кг
	2.8
	1.1

	
	чин
	
	
	
	
	
	кран
	
	А-0376
	Мель шохой
	Кг
	1.3
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0228
	Хуурай будаг
	Кг
	0.02
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	Кг
	0.42
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-үнэ
	Бүс цавуу
	М2
	1.01
	0.6

	
	Дүн
	
	
	
	
	11.69
	
	
	
	
	
	
	


74-16-1-21 Ажын байранд бэлэн болсон ба байтуун геометрийн дүрс бүхий гадаргуу дээр зүмбэр тавих.

Ажлын бүтэц:

Гадаргууг зүлгэж өнгөлөх

Зүмбэрийн лагшим бэлтгэх

Гадаргууд цоолбор хийх

Зүмбэрдэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	553
	Будаг-
	V
	1
	6.72
	8.94
	5 тн
	0.0003
	А-0410
	Олиф
	Кг
	2.8
	1.1

	
	чин
	IV
	1
	3.02
	3.48
	кран
	
	А-0376
	Мель шохой
	Кг
	1.3
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0228
	Хуурай будаг
	Кг
	0.02
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	Кг
	0.42
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-үнэ
	Бүс цавуу
	М2
	1.01
	0.6

	
	Дүн
	
	
	
	12.42
	
	
	
	
	
	
	


74-16-1-22 Барилгын үйлдвэрлэл дээр бэлэн болсон ба байтуун хана ба хавтгай гадаргуу дээр зүмбэр тавих

Ажлын бүтэц :

Гадаргууг зүлгэж өнгөлөх

Зүмбэрийн лагшим бэлтгэх

Гадаргууд цоолбор хийх

Зүмбэрдэх

200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	БНбД 81-01-00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжнх нэгж : 1м’ гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж
	

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд
	

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	554
	Будаг-
	V
	
	1
	13.28
	20.46
	5 тн
	0.0003
	А-0410
	Олиф
	Кг
	2.8
	1.1
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	кран
	
	А-0376
	Мель шохой
	Кг
	1.3
	1.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0228
	Хуурай будаг
	Кг
	0.02
	1.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	Кг
	0.42
	1.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А-үнэ
	Бүс цавуу
	М2
	1.01
	0.6
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	20.46
	
	
	
	
	
	
	
	


74-16-1-23 Барилгын үйлдвэрлэл дээр бэлэн болсон ба байтуун багана ба дам нуруун гадаргуу дээр зүмбэр тавих

Ажлын бүтэц:

Гадаргууг зүлгэж өнгөлөх

Зүмбэрийн лагшим бэлтгэх

Гадаргууд цоолбор хийх

Зүмбэрдэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	555
	Будаг-
	VI
	1
	14.44
	22.24
	5 тн
	0.0003
	А-0410
	Олиф
	Кг
	2.8
	1.1

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0376
	Мель шохой
	Кг
	1.3
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0228
	Хуурай будаг
	Кг
	0.02
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	Кг
	0.42
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-үнэ
	Бүс цавуу
	М2
	1.01
	0.6

	
	Дүн
	
	
	
	22.24
	
	
	
	
	
	
	


74-16-1-24 Барилгын үйлдвэрлэл дээр бэлэн болсон ба байтуун таазан гадаргуу дээр зүмбэр тавих

Ажлын бүтэц:

Гадаргууг зүлгэж өнгөлөх

Зүмбэрийн лагшим бэлтгэх

Гадаргууд цоолбор хийх

Зүмбэрдэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж
	

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд
	

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	556
	Будаг-
	VI
	1
	15.97
	24.59
	5 тн
	0.0003
	А-0410
	Олиф
	Кг
	2.8
	1.1
	

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0376
	Мель шохой
	Кг
	1.3
	1.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0228
	Хуурай будаг
	Кг
	0.02
	1.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	Кг
	0.42
	1.1
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	А-үнэ
	Бүс цавуу
	М2     1.01
	0.6

	Дүн
	24.59


74-16-1-25 Барилгын үйлдвэрлэл дээр бэлэн болсон ба байтуун геометрийн дүрсбүхий гадаргуу дээр зүмбэр тавих

Ажлын бүтэц:

Гадаргууг зүлгэж өнгөлөх

Зүмбэрийн лагшим бэлтгэх

Гадаргууд цоолбор хийх

Зүмбэрдэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	557
	Будаг-
	VI
	1
	18.85
	29.03
	5 тн
	0.0003
	А-0410
	Олиф
	Кг
	2.8
	1.1

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	А-0376
	Мель шохой
	Кг
	1.3
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0228
	Хуурай будаг
	Кг
	0.02
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	Кг
	0.42
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-үнэ
	Бүс цавуу
	М2
	1.01
	0.6

	
	Дүн
	
	
	
	29.03
	
	
	
	
	
	
	


74-16-1-26 Модон гадаргууд марльгүй үнсэн байтууг хавтгай гадаргууд 0.5см зузаантай тавих

Ажлын бүтэц:

Үнс зуурч байтуу бэлтгэх

Мель шохойгоор дэвсгэр үе хийх

Марль цавуудаж наах

Үнсээр байтуу тавих

Хатсанын дараа зүлгэж үрж өнгөлөх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	558
	Будаг-
	V
	1
	1.22
	1.63
	5 тн
	0.0003
	А-0376
	Мель шохой, үнс
	Кг
	2.5
	1.1

	
	чин
	IV
	1
	1.22
	1.41
	кран
	
	А-0184
	Үрлэн цавуу
	Кг
	0.4
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4271
	Цэвэр ус
	М3
	1.8
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0371
	Марль
	У/м
	-
	0.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Нарийн зүлгүүр
	М2
	0.2
	0.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-үнэ
	Бүдүүн зүлгүүр
	м2
	0.1
	0.8

	
	Дүн
	
	
	
	3.04
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74-16-1-27 Модон гадаргууд марльгүй үнсэн байтууг босоо гадаргууд 0.5см зузаантай тавих

Ажлын бүтэц :

Үнс зуурч байтуу бэлтгэх

Мель шохойгоор дэвсгэр үе хийх

Марль цавуудаж наах

Үнсээр байтуу тавих

Хатсанын дараа зүлгэж үрж өнгөлөх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	дэс
	
	
	о
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	жил
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	лэл
	
	
	о
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	559
	Будаг-
	V
	1
	1.35
	1.80
	5 тн
	0.0003
	А-0376
	Мель шохой, үнс
	Кг
	2.5
	1.1

	
	чин
	IV
	1
	1.36
	1.56
	кран
	
	А-0184
	Үрлэн цавуу
	Кг
	0.4
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4271
	Цэвэр ус
	М3
	1.8
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0371
	Марль
	У/м
	-
	0.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Нарийн зүлгүүр
	М2
	0.2
	0.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-үнэ
	Бүдүүн зүлгүүр
	М2
	0.1
	0.8

	
	Дүн
	
	
	
	3.36
	
	
	
	
	
	
	


74-16-1-28
Дунд зэргийн төвөгшилтэй хавтгай гадаргууд 1см зузаантай 1 үе марль хийх

Ажлын бүтэц:

Үнс зуурч байтуу бэлтгэх

Мель шохойгоор дэвсгэр үе хийх

Марль цавуудаж наах

Үнсээр байтуу тавих

Хатсанын дараа зүлгэж үрж өнгөлөх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	560
	Будаг-
	V
	1
	1.84
	2.44
	5 тн
	0.0003
	А-0376
	Мель шохой, үнс
	
	Кг
	2.5
	1.1

	
	чин
	IV
	1
	1.84
	2.11
	кран
	
	А-0184
	Үрлэн цавуу
	
	Кг
	0.4
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4271
	Цэвэр ус
	
	М3
	1.8
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0371
	Марль
	
	У/м
	-
	0.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Нарийн зүлгүүр
	
	М2
	0.2
	0.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-үнэ
	Бүдүүн зүлгүүр
	
	м2
	0.1
	0.8

	
	Дүн
	
	
	
	4.55
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74-16-1-29
Дунд зэргийн төвөгшилтэй босоо гадаргууд 1см зузаантай 1 үе марль хийх

Ажлын бүтэц:

Үнс зуурч байтуу бэлтгэх

Мель шохойгоор дэвсгэр үе хийх

Марль цавуудаж наах

Үнсээр байтуу тавих

Хатсанын дараа зүлгэж үрж өнгөлөх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	561
	Будаг-
	V
	1
	2.02
	2.68
	5 тн
	0.0003
	А-0376
	Мель шохой, үнс
	
	Кг
	2.5
	1.1

	
	чин
	IV
	1
	2.02
	2.32
	кран
	
	А-0184
	Үрлэн цавуу
	
	Кг
	0.4
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4271
	Цэвэр ус
	
	М3
	1.8
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0371
	Марль
	
	У/м
	-
	0.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Нарийн зүлгүүр
	
	М2
	0.2
	0.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-үнэ
	Бүдүүн зүлгүүр
	
	М2
	0.1
	0.8

	
	Дүн
	
	
	
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	


74-16-1-30
Хаалга цонхны босоо гадаргууд 1 үе марльтай байтуу тавих

Ажлын бүтэц:

Үнс зуурч байтуу бэлтгэх

Мель шохойгоор дэвсгэр үе хийх

Марль цавуудаж наах

Үнсээр байтуу тавих

	5. Хатсанын дараа зүлгэж үрж өнгөлөх
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	562
	Будаг-
	V
	1
	3.31
	4.40
	5 тн
	0.0003
	А-0376
	Мель шохой, үнс
	Кг
	2.5
	1.1

	
	чин
	IV
	1
	3.32
	3.82
	кран
	
	А-0184
	Үрлэн цавуу
	Кг
	0.4
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4271
	Цэвэр ус
	М3
	1.8
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0371
	Марль
	У/м
	-
	0.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Нарийн зүлгүүр
	м2
	0.2
	0.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-үнэ
	Бүдүүн зүлгүүр
	м2
	0.1
	0.8

	
	Дүн
	
	
	
	8.22
	
	
	
	
	
	
	


74-16-1-31
Сараалжтай цонх хаалганы босоо гадаргууд 1 үе марльтай байтуу тавих

Үнс зуурч байтуу бэлтгэх

Мель шохойгоор дэвсгэр үе хийх

Марль цавуудаж наах

Үнсээр байтуу тавих

5. Хатсанын дараа зүлгэж үрж өнгөлөх
Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу
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	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	0
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	563
	Будаг-
	V
	1
	4.59
	6.10
	5 тн
	0.0003
	А-0376
	Мель шохой, үнс
	
	Кг
	2.5
	1.1

	
	чин
	IV
	1
	4.59
	5.27
	кран
	
	А-0184
	Үрлэн цавуу
	
	Кг
	0.4
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4271
	Цэвэр ус
	
	М3
	1.8
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0371
	Марль
	
	У/м
	-
	0.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Нарийн зүлгүүр
	
	М2
	0.2
	0.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-үнэ
	Бүдүүнзүлгүүр
	
	М2
	0.1
	0.8

	
	Дүн
	
	
	
	11.37
	
	
	
	
	
	
	
	


74-16-1-32
Багана ба дам нуруунд 1 үе марль 3 үе олстой байтуу тавих

Ажлын бүтэц :

Үнс зуурч байтуу бэлтгэх

Мель шохойгоор дэвсгэр үе хийх

Марль цавуудаж наах

Үнсээр байтуу тавих

Хатсанын дараа зүлгэж үрж өнгөлөх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	564
	Будаг-
	V
	1
	5.21
	6.93
	5 тн
	0.0003
	А-0376
	Мель шохой, үнс
	Кг
	2.5
	1.1

	
	чин
	IV
	1
	5.21
	5.99
	кран
	
	А-0184
	Үрлэн цавуу
	Кг
	0.4
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4271
	Цэвэр ус
	М3
	1.8
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0371
	Марль
	У/м
	-
	0.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Нарийн зүлгүүр
	М2
	0.2
	0.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-үнэ
	Бүдүүн зүлгүүр
	М2
	0.1
	0.8

	
	Дүн
	
	
	
	12.92
	
	
	
	
	
	
	


205

БНбД 81-01-00

74-16-1-33 Битүү самбартай хаалга, хана, багананд 3 үе олстой 8 үе марльтай үнсэн байтуу тавих

Ажлын бүтэц:

Үнс зуурч байтуу бэлтгэх

Мель шохойгоор дэвсгэр үе хийх

Марль цавуудаж наах

Үнсээр байтуу тавих

Хатсанын дараа зүлгэж үрж өнгөлөх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	562
	Будаг-
	V
	1
	6.31
	8.39
	5 тн
	0.0003
	А-0376
	Мель шохой, үнс
	Кг
	2.5
	1.1

	
	чин
	IV
	1
	6.31
	7.25
	кран
	
	А-0184
	Үрлэн цавуу
	Кг
	0.4
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4271
	Цэвэр ус
	М3
	1.8
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0371
	Марль
	У/м
	-
	0.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0071
	Нарийн зүлгүүр
	М2
	0.2
	0.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-үнэ
	Бүдүүнзүлгүүр
	М:
	0.1
	0.8

	
	Дүн
	
	
	
	15.64
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Арвандолоодугаар бүлэг

Вааран дээврийг сэргээн засварлах, шинээр хийх
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ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Энэ бүлэгт дурсгалт барилгын вааран дээврийг шинээр өрөх ба засварлан өрөх ажил орсон.

Дээвэр нь нэг налуутай, хоёр налуутай, дөрвөн налуутай, эмжээр өргийн хэлбэрээр тусгагдсан болно

Дээврийг ваараар өрөхдөө паалантай ваар, хөх ваараар өрөхөөр тооцов. Ваарын үнийг тусгайд нь бодож тусгана.

Дээвэр өрөх ажилд төгсгөлийн эр вээранд хадаас хадах, хадаасны толгойг суурилуулж бэхлэх ажил нь ажлын бүтцэд орсон болно.

Дээвэр өрөх ажпын хэмжээг тодорхойлохдоо дээврийн тусгалын талбайг авч түүний налууг тооцсон илтгэлцүүрээр үржүүлж тооцно. Үүнд:

	
	
	
	
	
	

	
	Дэдврийн үзүүрт
	
	
	
	45°-аас

	
	
	20°-30°
	
	30°-45°
	

	
	
	
	
	
	дээш

	Өнцөг
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Илтгэлцүүр
	
	1.1
	1.2
	
	1.3

	
	
	
	
	
	



Энэ бүлгийн нормд дараах ажилбарыг орлуулж тооцсон болно. Үүнд:

Материалыг 50 метрийн зайнд зөөж 7 метрийн өндөрт гаргах, буулгах

Хог шороо цэвэрлэх

Дээврийн нарийн туузан шат тавьж буулгах

Хаглаасны зуурмаг бэлтгэх

Шаврын зуурмаг бэлтгэх
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Б. ТӨСВИЙН ЖИШИГ НОРМ

74-17-1-1
Дурсгалт барилгын вааран дээврийг задалж буулгах Ажлын бүтэц:

Хучилтын вааран эдлэлийг маш болгоомжтой буулгах

Эр, эм ваарнуудыг задалж шатан дээр хураах .

Ваарны доорх шавар үеийг буулгах

Ваарыг сайн муугаар нь ялгах хураах

Гарсан хог шороог 50м-т зөөж овоолох

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	дэс
	
	
	о
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	жил
	рэг
	
	ДИТ
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	лэл
	
	
	0
	
	жүүл-
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	566
	Будаг-
	VI
	1
	0.17
	0.19
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	чин
	III
	1
	0.94
	0.94
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	1.13
	
	
	
	
	
	
	


74-17-1-2
Энгийн вааран дээврийг шинээр өрөх ба сэргээн засварлах Ажлын бүтэц:

Дээвэрт 20-30 м сүрэлтэй шавар дэвсгэр хийх

Ваарнуудын хэмжээ, төрлөөр нь ялгаж сонгон авах

Ваар ба шавар зуурмагыг 7 м өндөрт ба 50 м-ийн зайнд зөөвөрлөх

Шавар шохойн лагшингаар ваарыг дээвэрт бэхлэ ж өгөх

Хадаас хадаж, төгсгөлийн чимэгийг байрлуулах

Зарим шаардлагатай материал хийцийг өндөрт татлага, гар өргүүрээр болгоомжтой

	гаргах
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	о
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд
	

	
	жил
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	
	

	лэл
	
	
	0
	
	жүүл-
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Будаг-
	
	
	
	
	5 тн
	
	А-4184
	Шохойн зуурмаг
	М3
	0.03
	2.2
	

	567
	
	V
	1
	3.27
	4.34
	
	0.0003
	Кал
	Дээврийн ваар
	Ш
	36.4
	0
	

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4605
	Сүрэл
	Тн
	0.01
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.34
	
	
	
	
	
	
	
	


74-17-1-3 Дунд зэргийн төвөгшилтэй вааран дээврийг шинээр өрөх ба сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц :

Дээвэрт 20-30 м сүрэлтэй шавар дэвсгэр хийх

Ваарнуудын хэмжээ, төрлөөр нь ялгаж сонгон авах

Ваар ба шавар зуурмагыг 7 м өндөрт ба 50 м-ийн зайнд зөөвөрлөх 4 Шавар шохойн лагшингаар ваарыг дээвэрт бэхлэ ж өгөх

Хадаас хадаж, төгсгөлийн чимэгийг байрлуулах

Зарим шаардлагатай материал хийцийг өндөрт татлага, гар өргүүрээр болгоомжтой гаргах
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	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	дэс
	
	
	о
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	жил
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	лэл
	
	
	о
	
	жүүл-
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	568
	Будаг-
	V
	1
	3.79
	5.04
	5 тн
	0.0003
	А-4184
	Шохойн зуурмаг
	М3
	0.03
	2.2

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	Кал
	Дээврийн ваар
	Ш
	36.4
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4605
	Сүрэл
	Тн
	0.01
	0

	
	Дүн...
	
	
	
	5.04
	
	
	
	
	
	
	


74-17-1-4 Төвөгшил ихтэй вааран дээврийг шинээр өрөх ба сэргээн засварлах Ажлын бүтэц:

Дээвэрт 20-30 м сүрэлтэй шавар дэвсгэр хийх

Ваарнуудын хэмжээ, төрлөөр нь ялгаж сонгон авах

Ваар ба шавар зуурмагыг 7 м өндөрт ба 50 м-ийн зайнд зөөвөрлөх

Шавар шохойн лагшингаар ваарыг дээвэрт бэхлэ ж өгөх

Хадаас хадаж, төгсгөлийн чимэгийг байрлуулах

Зарим шаардлагатай материал хийцийг өндөрт татлага, гар өргүүрээр болгоомжтой гаргах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	о
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	жил
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	
	

	лэл
	
	
	о
	
	жүүл-
	марк
	
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Будаг-
	
	
	
	
	
	
	А-4184
	Шохойн зуурмаг
	
	М3
	0.03
	2.2

	569
	
	V
	1
	4.27
	5.68
	5 тн кран
	0.0003
	Кал
	Дээврийн ваар
	
	Ш
	36.4
	0

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4605
	Сүрэл
	
	Тн
	0.01
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	5.68
	
	
	
	
	
	
	
	


74-17-1-5
Парпет, цонхны хөмсгөнд вааран өрлөг хийх

Ажлын бүтэц:

Материалыг 50 м зөөж авч ирэх

Лагшим шохойгоор бэлтгэх

Дээврийн вааранд хаглаас хийх

Хатсаны дараа хаглаас хийсэн гадаргууг угааж цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	
	

	ДЭС
	
	
	о
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	жил
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	
	

	лэл
	
	
	0
	
	жүүл-
	марк
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Будаг-
	
	
	
	
	5 тн
	
	А-4184
	Шохойн зуурмаг
	
	М3
	0.03
	2.2

	570
	
	V
	1
	2.18
	2.89
	
	0.0003
	Кал
	Дээврийн ваар
	
	Ш
	36.4
	0

	
	чин
	
	
	
	
	кран
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4605
	Сүрэл
	
	Тн
	0.01
	0

	
	Дүн
	
	
	
	2.89
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74-17-1-6
Энги йн дээврийн вааранд шохойн лагшимаар хаглаас хийх

Ажлын бүтэц:

Материалыг 50 м зөөж авч ирэх

Лагшим шохойгоор бэлтгэх

Дээврийн вааранд хаглаас хийх

Хатсаны дараа хаглаас хийсэн гадаргууг угааж цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	
	
	
	
	
	шил-
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	жих
	
	хүнд

	лэл
	
	
	о
	
	жүүл-
	марк
	
	
	Нэр, төрөл марк
	
	
	Орц
	

	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	571
	Будаг-
	V
	1
	0.95
	1.27
	5 тн
	0.0003
	А-4184
	Шохойн зуурмаг
	
	М3
	0.03
	2.2

	
	чин
	IV
	1
	0.40
	0.46
	кран
	
	Кал
	Дээврийн ваар
	
	Ш
	36.4
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-4605
	Сүрэл
	
	Тн
	0.01
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	1.73
	
	
	
	
	
	
	
	


74-17-1-7 Дунд зэргийн төвөгшилтэй дээврийн вааранд шохойн лагшимаар хаглаас хийх

Ажлын бүтэц:

Материалыг 50 м зөөж авч ирэх

Лагшим шохойгоор бэлтгэх

Дээврийн вааранд хаглаас хийх

Хатсаны дараа хаглаас хийсэн гадаргууг угааж цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	дэс
	
	
	о
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	жил
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	лэл
	
	
	о
	
	жүүл-
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	572
	Будаг-
	V
	1
	0.59
	0.79
	5 тн кран
	0.0003
	А-4203
	Шохойн лагшин
	Тн
	0.01
	0

	
	чин
	IV
	1
	0.89
	1.02
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	1.81
	
	
	
	
	
	
	


74-17-1-8 Төвөгшил ихвэй дээврийн вааранд шохойн лагшимаар хаглаас хийх Ажлын бүтэц :

Материалыг 50 м зөөж авч ирэх

Лагшим шохойгоор бэлтгэх

Дээврийн вааранд хаглаас хийх

Хатсаны дараа хаглаас хийсэн гадаргууг угааж цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж
	

	дэс
	
	
	о
	
	шил-
	төрөл
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд
	

	
	жил
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	
	

	лэл
	
	
	о
	
	жүүл-
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	573
	Будаг-
	V
	1
	0.65
	0.86
	5 тн
	0.0003
	А-4203
	Шохойн лагшин
	Тн
	0.01
	0
	

	
	чин
	IV
	1
	0.98
	1.13
	кран
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	1.99
	
	
	
	
	
	
	
	


211

БНбД 81-01-00

Арваннаймдугаар бүлэг

Модон хийц эдлэлийг газар дээр нь бэлдэж хийх
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ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Гуалинг гараар бэлтгэж багана ба нурууг бэлтгэж угсарна.

Гуалинг дүнзлэх болон хуучин буулгаж авсан багана, нурууг эргүүлж угсарах ажлыг тус тусад нь салгаж оруулсан болно.

Гуалингийн голч болон бэлтгэх хийцийн огтлолоос нь хамааруулж 3-14 удаа хэмжээ тавьж цавчиж дүзнлэхээр нормонд тооцов.

Архитектор, соёлын дурсгал болох сүм хийд, дуганы модон хийцүд ба гол ачааллыг авдаг багана, нурууны бат бэх хангахын түлд дээд зэргийн чанартай, өмхөрч ялзраагүй залуу модыг сонгон авч үзүүрийг тайрах болон сүмийн гол тулгуур хийцийн гуалинг модны голоор шууд хийдэггүй зөвхөн голоос хажуу тийшэх огтлол хийх шаардлагатай нормд тооцсон болно.

Багана, нурууны угсралтыг гараар хийхээр норионд тооцсон бөгөөд цахилгаан тоног төхөөрөмж хэрэглэн угсарвал холбогдох нормыг үнэлгээнд 0.75 гэсэн итгэлцүүрээр бууруулж хэрэглэнэ. Нормонд хийцүүдийг зөөлөн модоор хийхээр тусгасан тул хатуу модоор бэлтгэвэл дараах итгэлцүүрийг хэрэглэнэ.

	Модны нэр
	Төрөл
	Итгэлцүүр

	
	
	

	Нарс, хуш
	Зөөлөн
	1.0

	Хар мод
	
	

	
	Хатуу
	1.2

	Царс болон түүнтэй
	
	

	
	Хатуу
	1.3

	
	
	

	адил
	
	

	
	
	


Нормд унь бэлтгэх, угсрах ажлыг хамгийн том огтлолтой униар тусгасан бөгөөл унин огтлол багассан үед нормыг дүйцүүлэн жиших /проппорац/ зохицуулан хэрэглэнэ.

Угсралтын ажилд зөвхөн гар өргүүр, татуурга ашиглахаар тооцсон болно. 18-1-25-р нормд байгаа багана угсралтын ажлыг зөвхөн Амарбясгалант хийдийн

Цогчин дуганы гол тулгуур багана солих тэгшлэх ажилд хэрэглэнэ. Уг багана нь 600 мм голчтой, 6.5 м урттай, 1500 кг болно.
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Б. ТӨСВИЙН ЖИШИГ НОРМ

74-18-1-1
Дээврийн доу-гүнийг задлах Ажлын бүгэц:

Доу-гүний холбох дүнзэнцэрийг авах

Доу-гүний толгой дам нурууг салгах

Аяган суурийг авах

Зааны хошуу болон буган толгойн 1-р үеийн хөндлөн холбоосыг аяган суурийн хамт авах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 иж бүрэн

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	-
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	жих
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	нэгж
	
	

	574
	Мужаан
	IV
	1
	2.08
	2.39
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	III
	1
	2.08
	2.08
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	4.47
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-2
Дээврийн булангийн доу-гүнийг угсрах Ажлын бүтэц:

Доу-гүний диогналь гол нурууг бэлтгэж угсрах

Дөрвөлжин ба налуу 2 тулгуур хөлтэй аяган суурь бэлтгэж угсрах

Эрүү модыг бэлтгэж угсрах

Дагуу холбоосны зааны хошуу шинээр хийж тавих /буган/

Сийлбэртэй толгой дам нурууг бэлтгэж тавмх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1иж бүрэн

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	зарцуулалт
	механизм
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	Нэгж

	дэс
	жил
	
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нэр, төрөл марк
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шил-
	
	/маш.
	дугаар
	
	жих
	
	хүнд

	лэл
	
	
	
	0
	
	жүүл-
	марк
	
	
	
	
	Орц
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	575
	Мужаан
	
	V
	1
	14.21
	18.89
	0
	0
	А-4146
	Дүнз II С Цавуу
	М3
	0.2
	0.65

	
	
	
	IV
	1
	14.21
	16.34
	
	
	А-0187
	
	кг
	0.03
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	35.23
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-3
Дээврийн голын доу-гүнийг угсрах

Ажлын бүтэц :

Доу-гүний диогналь гол нурууг бэлтгэж угсрах

Дөрвөлжин ба налуу 2 тулгуур хөлтэй аяган суурь бэлтгэж угсрах

Эрүү модыг бэлтгэж угсрах

Дагуу холбоосны зааны хошуу шинээр хийж тавих /буган/

Сийлбэртэй толгой дам нурууг бэлтгэж тавмх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1иж бүрэн

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	0
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	-
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	
	
	
	жих
	
	

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	/гн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нэгж
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	576
	Мужаан
	V
	1
	13.31
	17.71
	0
	0
	А-4146
	Дүнз II С
	М5
	0.12
	0.65

	
	
	IV
	1
	13.32
	15.32
	
	
	А-0187
	Цавуу
	Кг
	0.03
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	33.03
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-4
Дээврийн доу-гүний 30 хүртэл хувьд засвар хийх

Ажлын бүтэц:

Доу-гүнийг задлах

Гол нурууг зөөх

Аянган суурв солих

Эрүү мод солих

Эргүүлж угсрах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1иж бүрэн

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	0
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	-
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	жих
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	нэгж
	
	

	577
	Мужаан
	V
	
	1
	4.18
	5.54
	0
	0
	А-4146
	Дүнз II С
	м3
	0.07
	0.65

	
	
	IV
	
	I
	4.19
	4.80
	
	
	А-0187
	Цавуу
	Кг
	0.09
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	10.34
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-5
Дээврийн доу-гүний 60 хүртэл хувьд засвар хийх

Ажлын бүтэц :

Доу-гүнийг задлах

Гол нурууг зөөх

Аянган суурв солих

Эрүү мод солих

Эргүүлж угсрах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1иж бүрэн

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	о
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	-
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	жих
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	нэгж
	
	

	578
	Мужаан
	V
	1
	6.31
	8.39
	0
	0
	А-4146
	Дүнз II С
	м3
	0.07
	0.65

	
	
	IV
	1
	6.31
	7.25
	
	
	А-0187
	Цавуу
	Кг
	0.02
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	15.64
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-6
Хаалга цонхны энгийн сараалж хийх угсрах

Ажлын бүтэц :

Материалыг 20м-т зөөж бэлтгэх

Хөндлөн хөрөөрдөх

Харуулдах, углуурганы нүхийг цүүцлэх

Бэлтгэсэн сараалж моднуудыг нь ба хүрээ модон угсрах

Харуулаар горив татах

Хүрээ мод бэлтгэж угсрах

Сараалжыг хаалга цонхны их биенд суулгах
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	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	дэс
	
	
	о
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	жил
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	лэл
	
	
	о
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	579
	Мужаан
	V
	1
	9.26
	12.32
	0
	0
	А-3988
	Зах банз 40-70 II С
	М3
	0.02
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	Кг
	0.04
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	12.32
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-7
Хаалга цонхны төвөгшилтэй сараалж хийх угсрах

Ажлын бүтэц:

Материалыг 20м-т зөөж бэлтгэх

Хөндлөн хөрөөрдөх

Харуулдах, углуурганы нүхийг цүүцлэх

Бэлтгэсэн сараалж моднуудыг нь ба хүрээ модон угсрах

Харуулаар горив татах

Хүрээ мод бэлтгэж угсрах

Сараалжыг хаалга цонхны их биенд суулгах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	дэс
	
	
	о
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	лэл
	жил
	рэг
	о
	дит
	жүүл-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	580
	Мужаан
	III
	1
	16.08
	16.08
	0
	0
	А-4146
	Зах банз 40-70 II С
	М3
	0.01
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	Кг
	0.04
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	16.08
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-8
Хаалга цонхны төвөгшил ихтэй сараалж хийх угсрах

Ажлын бүтэц:

Материалыг 20м-т зөөж бэлтгэх

Хөндлөн хөрөөрдөх

Харуулдах, углуурганы нүхийг цүүцлэх

Бэлтгэсэн сараалж моднуудыг нь ба хүрээ модон угсрах

Харуулаар горив татах

Хүрээ мод бэлтгэж угсрах

Сараалжыг хаалга цонхны их биенд суулгах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих иэгж : 1м2 гадаргуу

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	
	
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	лэл
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	зэрэгт
	Нэр
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	Хэм-
	Орц
	Нэгж

	
	жил
	рэг
	0
	дит
	шил-
	төрөл
	/маш.
	дугаар
	
	жих
	
	хүнд

	
	
	
	0
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	581
	Мужаан
	III
	1
	17.69
	17.69
	0
	0
	А-3988
	Зах банз 40-70 II С
	М3
	0.01
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0187
	Цавуу
	Кг
	0.04
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	17.69
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74-18-1-9
Тэгш өнцөгт дүүжин таазны хавтан хийх

Ажлын бүтэц :

Банзны дагуу ба хөндлөн зүсэж хөрөөдөх

Банзны өө сэвийг харуулдаж авах

Банзан ховил углуурга гаргах

Хөндлөн холбоосыг хөрөөдөж харуулдах

Банзыг шахаж эвлүүлж хавтан хийх, хавтангийн ард 2-3 холбоосыг бэлтгэж холбох

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу хавтан

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	
	
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	лэл
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	зэрэгт
	Нэр
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	Хэм-
	Орц
	Нэгж

	
	жил
	рэг
	о
	дит
	шил-
	төрөл
	/маш.
	дугаар
	
	жих
	
	хүнд

	
	
	
	о
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	582
	Мужаан
	IV
	1
	5.16
	6.85
	0
	0
	А-4146
	Зах банз 40-70 II С
	М3
	0.2
	0.65

	
	
	III
	1
	2.80
	2.80
	
	
	А-0187
	Цавуу
	Кг
	0.03
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	9.65
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-10
Муруй, доголтой дүүжин таазны хавтан хийх

Ажлын бүтэц :

Банзны дагуу ба хөндлөн зүсэж хөрөөдөх

Банзны өө сэвийг харуулдаж авах

Банзан ховил углуурга гаргах

Хөндлөн холбоосыг хөрөөдөж харуулдах

Банзыг шахаж эвлүүлж хавтан хийх, хавтангийн ард 2-3 холбоосыг бэлтгэж холбох

	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1м2 гадаргуу хавтан

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	
	
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	
	
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	лэл
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	зэрэгт
	Нэр
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	
	Хэм-
	Орц
	Нэгж

	
	жил
	рэг
	0
	дит
	шил-
	төрөл
	/маш.
	дугаар
	
	
	жих
	
	хүнд

	
	
	
	о
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	583
	Мужаан
	IV
	1
	6.68
	7.67
	0
	0
	А-4146
	Зах банз 40-70 II С
	
	М3
	0.05
	0.65

	
	
	III
	!
	2.87
	2.87
	
	
	А-0187
	Цавуу
	
	Кг
	0.04
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	10.54
	
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-11 Гуалинг боловсруулж стандартын бус 56см-ээс дээш голчтой багана бэлтгэж угсрах

Ажлын бүтэц:

Гуалинг 10 метрт зөөж тавиур дээр тавих

Хэмжиж 2 галыг нь хөрөөдөж авах

Утас татаж зураас гаргах ба зураг зурах

Хэмжиж 7 үйлдлээр чавчих

Углуурга заадас гаргах

Нүх цүүцлэх

Бэлэн болгосон багана нурууг угсарч байрлуулах
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	Хэмжих нэгж : 1 у/м

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	
	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	о
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	жил
	
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	лэл
	
	
	
	о
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	584
	Мужаан
	
	V
	1
	5.64
	7.50
	0
	0
	А-4040
	Гуалин IС
	М3
	0.21
	0.65

	
	
	
	IV
	1
	5.65
	6.47
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	13.97
	
	
	
	
	
	
	



74-18-1-12 Гуалинг боловсруулж стандартын бус 38-56 см- хүтэл голчтой багана бэлтгэж угсрах

Ажлын бүтэц:

Гуалинг 10 метрт зөөж тавиур дээр тавих

Хэмжиж 2 галыг нь хөрөөдөж авах

Утас татаж зураас гаргах ба зураг зурах

Хэмжиж 7 үйлдлээр чавчих

Углуурга заадас гаргах

Нүх цүүцлэх

Бэлэн болгосон багана нурууг угсарч байрлуулах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 у/м

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	
	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	о
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	жил
	
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	лэл
	
	
	
	о
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	585
	Мужаан
	
	V
	1
	3.85
	5.12
	0
	0
	А-4040
	Гуалин IС
	М3
	0.11
	0.65

	
	
	
	IV
	1
	3.85
	4.43
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	9.55
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-13 Гуалинг боловсруулж стандартын бус 24-38 см хүртэл голчтой багана бэлтгэж угсрах

Ажлын бүтэц:

Гуалинг 10 метрт зөөж тавиур дээр тавих

Хэмжиж 2 талыг нь хөрөөдөж авах

Утас татаж зураас гаргах ба зураг зурах

Хэмжиж 7 үйлдлээр чавчих

Углуурга заадас гаргах

Нүх цүүцлэх

Бэлэн болгосон багана нурууг угсарч байрлуулах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 у/м

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	
	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	о
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	жил
	
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	лэл
	
	
	
	0
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	586
	Мужаан
	
	V
	1
	3.30
	4.39
	0
	0
	А-4040
	Гуалин I С
	М3
	0.05
	0.65

	
	
	
	IV
	1
	3.30
	3.80
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
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74-18-1-14 Гуалинг боловсруулж стандартын бус 24см-ээс доош голчтой багана бэлтгэж угсрах

Ажлын бүтэц:

Гуалинг 10 метрт зөөж тавиур дээр тавих

Хэмжиж 2 талыг нь хөрөөдөж авах

Утас татаж зураас гаргах ба зураг зурах

Хэмжиж 7 үйлдлээр чавчих

Углуурга заадас гаргах

Нүх цүүцлэх

Бэлэн болгосон багана нурууг угсарч байрлуулах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 у/м

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	
	
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	Т
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Бо-
	зэрэгт
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	жил
	рэг
	о
	дит
	жүүл-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	587
	Мужаан
	V
	1
	2.58
	3.43
	0
	0
	А-4040
	Гуалин I С
	
	М3
	0.05
	0.65

	
	
	IV
	1
	2.58
	2.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	6.39
	
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-15 Гуалинг боловсруулж стандартын бус 38-44 см хүртэл голчтой дам нуруу бэлтгэж угсрах

Ажлын бүтэц:

Гуалинг 10 метрт зөөж тавиур дээр тавих

Хэмжиж 2 талыг нь хөрөөдөж авах

Утас татаж зураас гаргах ба зураг зурах

Хэмжиж 7 үйлдлээр чавчих

Углуурга заадас гаргах

Нүх цүүцлэх

Бэлэн болгосон багана нурууг угсарч байрлуулах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 у/м

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	
	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	0
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	жил
	
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	лэл
	
	
	
	о
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	588
	Мужаан
	
	V
	1
	4.51
	5.99
	0
	0
	А-4040
	Гуалин I С
	М3
	0.19
	0.65

	
	
	
	IV
	1
	4.51
	5.18
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	11.17
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-16 Гуалинг боловсруулж стандартын бус 34-38 см хүртэл голчтой дам нуруу бэлтгэж угсрах

Ажлын бүтэц :

Гуалинг 10 метрт зөөж тавиур дээр тавих

Хэмжиж 2 талыг нь хөрөөдөж авах

Утас татаж зураас гаргах ба зураг зурах

Хэмжиж 7 үйлдлээр чавчих

Углуурга заадас гаргах

Нүх цүүцлэх

Бэлэн болгосон багана нурууг угсарч байрлуулах
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	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	
	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	о
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	жил
	
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	лэл
	
	
	
	0
	
	жүүл-
	Марк
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	589
	Мужаан
	
	V
	1
	3.89
	5.17
	0
	0
	А-4040
	Гуалин I С
	М3
	0.15
	0.65

	
	
	
	IV
	1
	3.89
	4.48
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	9.65
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-17 Гуалинг боловсруулж стандартын бус 30-34 см хүртэл голчтой дам нуруу бэлтгэж угсрах

Ажлын бүтэц:

Гуалинг 10 метрт зеөж тавиур дээр тавих

Хэмжиж 2 талыг нь хөрөөдөж авах

Утас татаж зураас гаргах ба зураг зурах

Хэмжиж 7 үйлдлээр чавчих

Углуурга заадас гаргах

Нүх цүүцлэх

Бэлэн болгосон багана нурууг угсарч байрлуулах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 у/м

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	
	
	
	
	
	

	ДЭС
	
	
	
	
	
	
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	лэл
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Т
	Бо-
	зэрэгт
	Нэр
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	Хэм-
	Орц
	Нэгж

	
	жил
	рэг
	
	0
	дит
	шил-
	төрөл
	/маш.
	дугаар
	
	жих
	
	хүнд

	
	
	
	
	о
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	590
	Мужаан
	V
	
	1
	3.31
	4.40
	0
	0
	А-4040
	Гуалин I С
	М5
	0.12
	0.65

	
	
	IV
	
	1
	3.31
	3.80
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	8.20
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-18 Гуалинг боловсруулж стандартын бус 34-30 см хүртэл голчтой дам нуруу бэлтгэж угсрах

Ажлын бүтэц:

Гуалинг 10 метрт зөөж тавиур дээр тавих

Хэмжиж 2 талыг нь хөрөөдөж авах

Утас татаж зураас гаргах ба зураг зурах

Хэмжиж 7 үйлдлээр чавчих

Углуурга заадас гаргах

Нүх цүүцлэх

Бэлэн болгосон багана нурууг угсарч байрлуулах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 у/м

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	
	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	дэс
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	о
	Бо-
	шил-
	төрөл
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	лэл
	жил
	
	рэг
	о
	дит
	жүүл-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	591
	Мужаан
	
	V
	1
	2.53
	3.36
	0
	0
	А-4040
	Гуалин I С
	м3
	0.08
	0.65

	
	
	
	IV
	1
	2.52
	2.90
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	6.26
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74-18-1-19 Гуалинг боловсруулж стандартын бус 24 см хүртэл голчтой дам нуруу бэлтгэж угсрах

Ажлын бүтэц:

Гуалинг 10 метрт зөөж тавиур дээр тавих

Хэмжиж 2 талыг нь хөрөөдөж авах

Утас татаж зураас гаргах ба зураг зурах

Хэмжиж 7 үйлдлээр чавчих

Углуурга заадас гаргах

Нүх цүүцлэх

Бэлэн болгосон багана нурууг угсарч байрлуулах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 у/м

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	дэс
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	о
	Бо-
	шил-
	төрөл
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	лэл
	жил
	
	рэг
	о
	дит
	жүүл-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	592
	Мужаан
	
	V
	1
	2.46
	3.28
	0
	0
	А-4040
	Гуалин I С
	
	М5
	0.05
	0.65

	
	
	
	IV
	1
	2.46
	2.83
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	6.11
	
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-20 Гуалинг боловсруулж стандартын бус 13 см хүртэл голчтой унь мод бэлтгэж угсрах

Ажлын бүтэц :

Гуалинг 10 метрт зөөж тавиур дээр тавих

Хэмжиж 2 талыг нь хөрөөдөж авах

Утас татаж зураас гаргах ба зураг зурах

Хэмжиж 7 үйлдлээр чавчих

Углуурга заадас гаргах

Нүх цүүцлэх

Бэлэн болгосон багана нурууг угсарч байрлуулах

Хэмжих нэгж : 1 у/м

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	дэс
	
	
	о
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр,төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	жил
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	лэл
	
	
	о
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	593
	Мужаан
	V
	1
	2.26
	3.01
	0
	0
	А-4146
	Дүнз I С
	М3
	0.02
	0.65

	
	
	IV
	1
	2.26
	2.60
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	5.61
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-21 Гуалинг боловсруулж стандартын бус 13x13 см хэмжээтэй загасан унь мод бэлтгэж угсрах

Ажлын бүтэц :

Гуалинг 10 метрт зөөж тавиур дээр тавих

Хэмжиж 2 талыг нь хөрөөдөж авах

Утас татаж зураас гаргах ба зураг зурах

Хэмжиж 7 үйлдлээр чавчих

Углуурга заадас гаргах

Нүх цүүцлэх

Бэлэн болгосон багана нурууг угсарч байрлуулах

221

БНбД 81-01-00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 у/м

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жил
	рэг
	0
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нэр, төрөл марк
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шил-
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	жих
	
	хүнд

	
	
	
	о
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	
	
	нэгж
	Орц
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	594
	Мужаан
	V
	1
	1.71
	2.28
	0
	0
	А-4531
	Дүнз I С
	
	М3
	0.02
	0.65

	
	
	IV
	1
	1.72
	1.98
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	4.26
	
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-22
Шургаагаар 8 см хүртэл голчтой унь мод бэлтгэж угсрах

Ажлын бүтэц:

Гуалинг 10 метрт зөөж тавиур дээр тавих

Хэмжиж 2 талыг нь хөрөөдөж авах

Утас татаж зураас гаргах ба зураг зурах

Хэмжиж 7 үйлдлээр чавчих

Углуурга заадас гаргах

Нүх цүүцлэх

Бэлэн болгосон багана нурууг угсарч байрлуулах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 у/м

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	
	
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	о
	дит
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	Нэгж

	лэл
	жил
	рэг
	
	
	зэрэгт
	
	
	
	
	Хэм-
	
	

	
	
	
	о
	
	шил-
	төрөл
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	жих
	
	хүнд

	
	
	
	
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	
	
	Орц
	

	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	595
	Мужаан
	V
	1
	0.64
	0.85
	0
	0
	А-4531
	Шургааг II С
	М3
	0.09
	0.65

	
	Дүн
	
	
	
	0.85
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-23
Шургаагаар 10 см хүртэл голчтой унь мод бэлтгэж угсрах

Ажлын бүтэц:

Гуалинг 10 метрт зөөж тавиур дээр тавих

Хэмжиж 2 талыг нь хөрөөдөж авах

Утас татаж зураас гаргах ба зураг зурах

Хэмжиж 7 үйлдлээр чавчих

Углуурга заадас гаргах

Нүх цүүцлэх

Бэлэн болгосон багана нурууг угсарч байрлуулах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 у/м

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	
	
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	
	
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	лэл
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	зэрэгт
	Нэр
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	
	Хэм-
	Орц
	Нэгж

	
	жил
	рэг
	0
	дит
	шил-
	төрөл
	/маш.
	дугаар
	
	
	жих
	
	хүнд

	
	
	
	0
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	596
	Мужаан
	III
	1
	0.44
	0.44
	0
	0
	А-4531
	Шургааг 11 С
	
	М3
	0.01
	0.65

	
	
	IV
	1
	0.44
	0.50
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.94
	
	
	
	
	
	
	
	


222

БНбД 81-01-00

74-18-1-24
Шургаагаар 13 см хүртэл голчтой унь мод бэлтгэж угсрах

Ажлын бүтэц :

Гуалинг 10 метрт зөөж тавиур дээр тавих

Хэмжиж 2 галыг нь хөрөөдөж авах

Утас татаж зураас гаргах ба зураг зурах

Хэмжиж 7 үйлдлээр чавчнх

Углуурга заадас гаргах

Нүх цүүцлэх

Бэлэн болгосон багана нурууг угсарч байрлуулах

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	
	
	
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	лэл
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Т
	Бо-
	зэрэгт
	Нэр
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	Хэм-
	Орц
	Нэгж

	
	жил
	рэг
	
	0
	дит
	шил-
	төрөл
	/маш.
	дугаар
	
	жих
	
	хүнд

	
	
	
	
	о
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	597
	Мужаан
	III
	
	1
	0.52
	0.52
	0
	0
	А-4531
	Шургааг II С
	М3
	0.02
	0.65

	
	
	V
	
	1
	0.52
	0.60
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.12
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-25
дээш өндөртэй, 35-56 см голчтой баганыг ачаалалтай үед нь сольж угсрах

Ажлын бүтэц:

Нүх цүүцлэж углуурга салгах

Баганыг эргүүлж тойруулан мод хадах

Модыг засаж хэмжиж тохируулах

Баганыг оосорлох

Бэхэлгээ хийж, эргүүлгээр ба тайлаар татах

Баганыг оосорлох, эргүүлгээр, өргөх босгох

Багана суулгахын тулд уулзварын дөрвөн нурууг домакратаар өргөж ивээс хийж, тулгуур бэхлэх, суулгаж бэхлэх

Баганыгөргөх

Баганын оройг цүүцдэж ухаж тааруулах, углуурагуудыг угсрах

Баганыг өргөх үед модон твээс бэлтгэж хийж өгөх

Баганыг углуургадаж бэхлэх

Тулаасуудыг буулгах

Ажлын шат барьж буулгах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 ш багана

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	
	
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	
	
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	лэл
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	зэрэгт
	Нэр
	лалт
	цооны
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	
	жил
	рэг
	о
	дит
	шил-
	төрөл
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	0
	
	жүүл-
	Марк
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	598
	Мужаан
	V
	1
	90.20
	121.46
	0
	0
	А-4531
	Шургааг II С
	
	М3
	0.16
	0.65

	
	Дүн
	
	
	
	121.46
	
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-26 3-5м дээш өндөртэй, 20см хүртэл голчтой баганыг ачаалалтай үед нь сольж угсрах

Ажлын бүтэц:

Нүх цүүцлэж углуурга салгах

Баганыг эргүүлж тойруулан мод хадах

Модыг засаж хэмжиж тохируулах

Баганыг оосорлох

Бэхэлгээ хийж, эргүүлгээр ба тайлаар татах

223

БНбД 81-01-00

Баганыг оосорлох, эргүүлгээр, өргөх босгох

Багана суулгахын тулд уулзварын дөрвөн нурууг домакратаар өргөж ивээс хийж, тулгуур бэхлэх, суулгаж бэхлэх

Баганыг өргөх

Баганын оройг цүүцдэж ухаж тааруулах, углуурагуудыг угсрах

Баганыг өргөх үед модон твээс бэлтгэж хийж өгөх

Баганыг углуургадаж бэхлэх

Тулаасуудыг буулгах

Ажлын шат барьж буулгах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 ш багана

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	
	
	
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	лэл
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Т
	Бо-
	зэрэгт
	Нэр
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	Хэм-
	Орц
	Нэгж

	
	жил
	рэг
	
	о
	дит
	шил-
	төрөл
	/маш.
	дугаар
	
	жих
	
	хүнд

	
	
	
	
	о
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	599
	Мужаан
	V
	
	1
	53.58
	71.26
	0
	0
	А-4531
	Шургааг II С
	М3
	0.17
	0.65

	
	Дүн
	
	
	
	
	71.26
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-27
3-5 м дээш өндөртэй, 35 см голчтой баганыг ачаалалтай үед нь сольж угсрах

Ажлын бүтэц:

Нүх цүүцлэж углуурга салгах

Баганыг эргүүлж тойруулан мод хадах

Модыг засаж хэмжиж тохируулах

Баганыг оосорлох

Бэхэлгээ хийж, эргүүлгээр ба тайлаар татах

Баганыг оосорлох, эргүүлгээр, өргөх босгох

Багана суулгахын тулд уулзварын дөрвөн нурууг домакратаар өргөж ивээс хийж, тулгуур бэхлэх, суулгаж бэхлэх

Баганыг өргөх

Баганын оройг цүүцдэж ухаж тааруулах, углуурагуудыг угсрах

Баганыг өргөх үед модон твээс бэлтгэж хийж өгөх

Баганыг углуургадаж бэхлэх

Тулаасуудыг буулгах

Ажлын шат барьж буулгах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 ш багана

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	
	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	о
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	жил
	
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	лэл
	
	
	
	о
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	600
	Мужаан
	
	V
	1
	31.03
	41.26
	0
	0
	А-4531
	Шургааг II С
	М3
	0.17
	0.65

	
	
	
	IV
	1
	31.03
	35.68
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	76.94
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-28
3-5 м дээш өндөртэй, 50 см голчтой баганыг ачаалалтай үед нь сольж угсрах

Ажлын бүтэц:

Нүх цүүцлэж углуурга салгах

Баганыг эргүүлж тойруулан мод хадах

Модыг засаж хэмжиж тохируулах

Баганыг оосорлох

Бэхэлгээ хийж, эргүүлгээр ба тайлаар татах

224

БНбД 81-01-00

Баганыг оосорлох, эргүүлгээр, өргөх босгох

Багана суулгахын тулд уулзварын дөрвөн нурууг домакратаар өргөж ивээс хийж, тулгуур бэхлэх, суулга» бэхлэх

Баганыг өргөх

Баганын оройг цүүцдэж ухаж тааруулах, углуурагуудыг угсрах

Баганыг өргөх үед модон твээс бэлтгэж хийж өгөх

Баганыг углуургадаж бэхлэх

Тулаасуудыг буулгах

Ажлын шат барьж буулгах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 ш багана

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж
	

	лэл
	Мэргэ-
	Зэ-
	о
	Бо-
	шил-
	төрөл
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд
	

	
	жил
	рэг
	о
	дит
	жүүл-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	
	
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	601
	Мужаан
	V
	1
	34.48
	45.86
	0
	0
	А-4531
	Шургааг II С
	
	М3
	0.17
	0.65
	

	
	
	IV
	1
	34.48
	39.65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	85.51
	
	
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-29
5-7 м дээш өндөртэй, 20 см голчтой баганыг ачаалалтай үед нь сольж угсрах

Ажлын бүтэц:

Нүх цүүцлэж углуурга салгах

Баганыг эргүүлж тойруулан мод хадах

Модыг засаж хэмжиж тохируулах

Баганыг оосорлох

Бэхэлгээ хийж, эргүүлгээр ба тайлаар татах

Баганыг оосорлох, эргүүлгээр, өргөх босгох

Багана суулгахын тулд уулзварын дөрвөн нурууг домакратаар өргөж ивээс хийж, тулгуур бэхлэх, суулгаж бэхлэх

Баганыг өргөх

Баганын оройг цүүцдэж ухаж тааруулах, углуурагуудыг угсрах

Баганыг өргөх үед модон твээс бэлтгэж хийж өгөх

Баганыг углуургадаж бэхлэх

Тулаасуудыг буулгах

Ажлын шат барьж буулгах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 ш багана

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	
	
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	
	
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	лэл
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	зэрэгт
	Нэр
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	Хэм-
	Орц
	Нэгж
	

	
	жил
	рэг
	0
	дит
	шил-
	төрөл
	/маш.
	дугаар
	
	жих
	
	хүнд
	

	
	
	
	0
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	602
	Мужаан
	V
	1
	31.55
	41.96
	0
	0
	А-4531
	Шургааг II С
	М5
	0.11
	0.65
	

	
	
	IV
	1
	31.55
	36.28
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	78.24
	
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-30
5-7 м дээш өндөртэй, 35 см голчтой баганыг ачаалалтай үед нь сольж угсрах

Ажлын бүтэц:

Нүх цүүцлэж углуурга салгах

Баганыг эргүүлж тойруулан мод хадах

Модыг засаж хэмжиж тохируулах

Баганыг оосорлох
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Бэхэлгээ хийж, эргүүлгээр ба тайлаар татах

Баганыг оосорлох, эргүүлгээр, өргөх босгох

Багана суулгахын тулд уулзварын дөрвөн нурууг домакратаар өргөж ивээс хийж, тулгуур бэхлэх, суулгаж бэхлэх

Баганыг өргөх

Баганын оройг цүүцдэж ухаж тааруулах, углуурагуудыг угсрах

Баганыг өргөх үед модон твээс бэлтгэж хийж өгөх

Баганыг углуургадаж бэхлэх

Тулаасуудыг буулгах

Ажлын шат барьж буулгах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 ш багана

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	
	
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	
	
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	лэл
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	зэрэгт
	Нэр
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	Хэм-
	Орц
	Нэгж
	

	
	жил
	рэг
	о
	дит
	шил-
	төрөл
	/маш.
	дугаар
	
	жих
	
	хүнд
	

	
	
	
	о
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	603
	Мужаан
	V
	1
	36.53
	48.58
	0
	0
	А-4531
	Шургааг II С
	М3
	0.13
	0.65
	

	
	
	IV
	1
	36.53
	42.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	90.59
	
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-31
30 см голчтой гуалингаас 20x20 огтлолтой дүнз шулж гаргах

Ажлын бүтэц:

Зодогтой гуалинг 10 метрт зөөж тавиур дээр тавих

Хэмжээ тавьж хоёр талыг хөрөөдөх

Утас татах, зураас татах

Долоон үйлдлэлээр /удаа/ чавчиж харуулдаж дүнзлэх

Хэмжих нэгж : 1 у/м

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	дэс
	
	
	о
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	жил
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	лэл
	
	
	о
	
	жүүл-
	Марк
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	604
	Мужаан
	V
	1
	1.02
	1.36
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Дүн
	
	
	
	1.36
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-32
50 см голчтой гуалингаас 30x30 огтлолтой дүнз шулж гаргах

Ажлын бүтэц :

Зодогтой гуалинг 10 метрт зөөж тавиур дээр тавих

Хэмжээ тавьж хоёр талыг хөрөөдөх

Утас татах, зураас татах

Долоон үйлдлэлээр /удаа/ чавчиж харуулдаж дүнзлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 у/м

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	0
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	жил
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	
	

	лэл
	
	
	о
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	605
	Мужаан
	V
	1
	2.05
	2.72
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0

	
	Дүн
	
	
	
	2.72
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74-18-1-33
50 см -ээс дээш голчтой гуалинг шулж дүнзлэх

Ажлын бүтэц :

Зодогтой бөөрөнхий гуалинг 10 метрт зөөж тавиур дээр тавих

Хэмжээ тавьж хоёр талыг хөрөөдөх

Утас татах, зураас татах

Долоон үйлдлэлээр /удаа/ чавчиж харуулдаж дүнзлэх

Хэмжих нэгж : 1 у/л


	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	дэс
	
	
	0
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	жил
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	лэл
	
	
	о
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	606
	Мужаан
	V
	1
	3.89
	2.43
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Дүн
	
	
	
	2.43
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-34
50 см-ээс дээш голчтой гуалинг шулж дүнзлэх

Ажлын бүтэц:

Материалыг 30 метрт зөөх

Хашааны толгой болон хайс бэлтгэх

Гоёлтой шон бэлтгэх

Хоёр талын хавчаар хийх

Бүх хийцийг угсрах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 м2

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	
	
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	
	
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	лэл
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	зэрэгт
	Нэр
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	
	Хэм-
	Орц
	Нэгж

	
	жил
	рэг
	0
	дит
	шил-
	төрөл
	/маш.
	дугаар
	
	
	жих
	
	хүнд

	
	
	
	о
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	607
	Мужаан
	V
	1
	4.01
	5.33
	0
	0
	А-4146
	32 см зах банз НС
	
	М3
	0.04
	0.65

	
	
	IV
	
	4.01
	4.61
	
	
	А-4146
	Дүнз II С
	
	Кг
	0.01
	0.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	А-0095
	Барилгын хадаас
	
	
	0.01
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	9.94
	
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-35
Дээврийн хормойн энгийн хөвөө мод бэтгэж угсрах

Ажлын бүтэц :

Материалыг 30 метрт зөөж авч ирэх

Хөрөөдөж харуулдан эдэлхүүнээ бэлтгэх

Ган хөрөөгөөр угалзлуулан хөрөөдөх

Зүлгэж өнгөлөх

Байрлуулах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 у/м

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	
	
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	лэл
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	зэрэгт
	Нэр
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	Хэм-
	Орц
	Нэгж

	
	жил
	рэг
	о
	дит
	шил-
	төрөл
	/маш.
	дугаар
	
	жих
	
	хүнд

	
	
	
	о
	
	жүүл-
	Марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	608
	Мужаан
	III
	!
	0.52
	0.52
	0
	0
	А-4146
	Дүнз II С
	М3
	0.01
	0.65

	
	
	II
	1
	0.52
	0.45
	
	
	А-0095
	Барилгын хадаас
	Кг
	0.01
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.97
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74-18-1-36
Дээврийн хормойн гоёлтой хөвөө мод бэтгэж угсрах

Ажлын бүтэц :

Материалыг 30 метрт зөөж авч ирэх

Хөрөөдөж харуулдан эдэлхүүнээ бэлтгэх

Ган хөрөөгөөр угалзлуулан хөрөөдөх

Зүлгэж өнгөлөх

	5. Байрлуулах
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 у/м

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	0
	ДИТ
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	
	
	
	о
	
	шил-
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	609
	Мужаан
	
	III
	1
	0.067
	0.067
	0
	0
	А-4146
	Дүнз II С
	
	М3
	0.01
	0.65

	
	
	
	II
	1
	0.80
	0.71
	
	
	А-0095
	Барилгын хадаас
	
	Кг
	0.01
	1.1

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.777
	
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-37
Дээврийн хормойн эмжээр мод бэтгэж угсрах

Ажлын бүтэц:

Материалыг 30 метрт зөеж авч ирэх

Хөрөөдөж харуулдан эдэлхүүнээ бэлтгэх

Ган хөрөөгөөр угалзлуулан хөрөөдөх

Зүлгэж өнгөлөх

	5. Байрлуулах
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 у/м

	
	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Үн
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	
	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	
	
	
	
	
	
	шил-
	
	
	
	
	
	
	

	
	лэл
	
	
	о
	
	
	Марк
	/маш.
	дугаар
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	жүүл-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	610
	Мужаан
	IV
	1
	1.43
	1.64
	0
	0
	А-3976 Занх банз II С
	М3
	0.01
	0.65

	
	
	
	III
	1
	0.36
	0.36
	
	
	А-0095
	Барилгын хадаас
	Кг
	0.01
	1.1

	
	
	Дүн
	
	
	
	2.0
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1-38
Дээврийн хормойн эм ваарны суурь эрүү мод бэтгэж угсрах

Ажлын бүтэц :

Материалыг 30 метрт зөөж авч ирэх

Хөрөөдөж харуулдан эдэлхүүнээ бэлтгэх

Ган хөрөөгөөр угалзлуулан хөрөөдөх

Зүлгэж өнгөлөх

	5. Байрлуулах
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1 у/м

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нэгж

	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	Хэм-
	
	

	лэл
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	жил
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	о
	
	жүүл-
	Марк
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	611
	Мужаан
	III
	1
	1.80
	2.10
	0
	0
	А-4146
	Зах банз II С
	М3
	0.07
	0.65

	
	
	II
	1
	0.39
	0.39
	
	
	А-0095
	Барилгын хадаас
	Кг
	0.01
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	2.49
	
	
	
	
	
	
	


74-18-1 -39
Дам нуруунд бад сийлбэрлэх

Ажлын бүтэц:

Бэлэн болсон дам нуруунд бадын зураг цоолборлож зурах

Бадыг нэг бүрчлэн сийлбэрлэх

Зүлгэж өнгөлөх

228
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Арванесдүгээр бүлэг

Тоосгыг цахилгаан багаж /чулуу зүсэгч хөрөө/ -аар янз бүрийн хэлбэр дүрс гаргаж зүсч бэлтгэх

229

БНбД 81-01-00

Б. ТӨСВИЙН ЖИШИГ НОРМ

74-19-1-1 3-6см зузаантай тоосгыг цахилгаан багаж / чулуу зүсэгч хөрөө/-аар янз бүрийн хэлбэр дүрс гаргаж зүсэх

Ажлын бүтэц:

Багаж хэрэгсэлээ бэлтгэж сурилуулах

Зүсэх тоосгыг зөөвөрлөж, дээр нь зур тэмдэглэх

Цахилгаан зүсэгч хөрөөгөөр тоосгыг зүсэх

Тоосгыг углах

Багажаа хурааж хогоо цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1у/м зүсэлт

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	Мэргэ-
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	Нэгж

	дэс
	жил
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	лалт
	цооны
	Нэр, төрөл марк
	
	Хэм-
	Орц
	

	
	
	
	
	
	шил-
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	жих
	
	хүнд

	лэл
	
	
	о
	
	жүүл-
	марк
	
	
	
	
	
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	618
	Чулууч
	V
	1
	0.18
	0.24
	0
	0
	А-4271
	Ус
	
	МЗ
	0.02
	1.1

	
	
	IV
	1
	0.10
	0.11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.35
	
	
	
	
	
	
	
	


74-19-1-2 6-11см зузаантай тоосгыг цахилгаан багаж / чулуу зүсэгч хөрөө/-аар янз бүрийн хэлбэр дүрс гаргаж зүсэх

Ажлын бүтэц:

Багаж хэрэгсэлээ бэлтгэж сурилуулах

Зүсэх тоосгыг зөөвөрлөж, дээр нь зур тэмдэглэх

Цахилгаан зүсэгч хөрөөгөөр тоосгыг зүсэх

Тоосгыг углах

Багажаа хурааж хогоо цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1у/м зүсэлт

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Магериал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	
	
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	
	
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	
	

	
	
	
	0
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	•жил
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	
	

	
	
	
	0
	
	жүүл-
	марк
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	619
	Чулууч
	V
	1
	0.24
	0.35
	0
	0
	А-4271
	Ус
	
	МЗ
	0.03
	1.1

	
	
	IV
	1
	0.16
	0.18
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.53
	
	
	
	
	
	
	
	


74-19-1-3 12см зузаантай тоосгыг цахилгаан багаж / чулуу зүсэгч хөрөө/-аар янз бүрийн хэлбэр дүрс гаргаж зүсэх

Ажлын бүтэц:

Багаж хэрэгсэлээ бэлтгэж сурилуулах

Зүсэх тоосгыг зөөвөрлөж, дээр нь зур тэмдэглэх

Цахилгаан зүсэгч хөрөөгөөр тоосгыг зүсэх

Тоосгыгуглах

Багажаа хурааж хогоо цэвэрлэх
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	Хэмжнх нэгж : 1у/м зүсэлт

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Магериал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	
	
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	
	
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	лэл
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	
	

	
	
	
	0
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	•жил
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	
	

	
	
	
	0
	
	жүүл-
	марк
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	620
	Чулууч
	V
	1
	0.32
	0.43
	0
	0
	А-4271
	Ус
	
	МЗ
	0.03
	1.1

	
	
	IV
	1
	0.19
	0.22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	0.65
	
	
	
	
	
	
	
	


74-19-1-4
1м2 хөх тоосгон ханыг цахилгаан өнгөлөгчөөр өнгөлөх

Ажлын бүтэц:

Багажаа 20м зөөж авч ирэх

Хаглаас хийсэн гадаргууг цахилгаан багажаар өнгөлөх

Г адаргууг услах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1у/м зүсэлт

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	

	Үн
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	дэс
	
	
	0
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	жил
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	лэл
	
	
	0
	
	жүүл-
	марк
	Цаг/
	/шифр/
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	621
	Засал-
	V
	1
	1.10
	1.45
	0
	0
	А-4271
	Ус
	МЗ
	0.02
	1.1

	
	чин
	III
	1
	0.28
	0.28
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	1.73
	
	
	
	
	
	
	


74-19-1-5
Хөх тоосгон өнгөлгөөний /нүүрний/ хананд шохойн зуурмагаар хаглаас хийх

Ажлын бүтэц :

Материалыг 30м зөөвөрлөх

Шохойн лагшин бэлтгэх

Ханын ан цаванд шохойгоор хаглаас хийх

Хаглаас хийсэн талбайг цэвэрлэх

Хогийг зөөж хаях

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1у/м зүсэлт

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	Материал
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	Ш-р
	
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Т
	
	зэрэгт
	Нэр
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	0
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд
	

	
	жил
	
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	
	

	лэл
	
	
	
	0
	
	жүүл-
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	622
	Засал-
	
	IV
	1
	0.99
	1.14
	0
	0
	А-4184
	Шохойн зуурмаг
	МЗ
	0.01
	2.2
	

	
	чин
	
	
	
	
	
	
	
	
	М-2-4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дүн
	
	
	
	
	1.14
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74-19-1-6 Хавтгай гадаргуу дахь багана, дам нурууны будах гадаргууг шувууны сангас ба байгалийн бохирдлоос цэвэрлэх

Ажлын бүтэц:

Усыг 8м өндөр ба 10м налууд зөөвөрлөх

Чийгтэй нойтон алчуураар сайтар болгоомжтой арчиж цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжих нэгж : 1у/м зүсэлт

	
	Салааны
	
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	
	

	
	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэргэ-
	
	Зэ-
	Т
	Бо-
	Ш-р
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	
	
	
	

	дэс
	жил
	
	рэг
	о
	дит
	зэрэгт
	төрөл
	
	
	
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	
	
	
	
	о
	
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шил-
	
	
	
	Нэр, төрөл марк
	
	жих
	Орц
	хүнд

	
	
	
	
	
	
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	
	

	лэл
	
	
	
	
	
	жүүл-
	марк
	
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	623
	Засал-
	
	IV
	1
	0.14
	0.16
	0
	0
	А-4271
	Ус
	
	МЗ
	0.01
	1.1

	
	чин
	
	III
	1
	0.10
	0.10
	
	
	А-үнэ
	Даавуу
	
	М2
	0.1
	0.6

	
	Дүн
	
	
	
	
	0.26
	
	
	
	
	
	
	
	


74-19-1-7 Босоо гадаргуу дахь багана, дам нурууны будах гадаргууг шувууны сангас ба байгалийн бохирдлоос цэвэрлэх

Ажлын бүтэц:

Усыг 8м өндөр ба 10м налууд зөөвөрлөх

Чийгтэй нойтон алчуураар сайтар болгоомжтой арчиж цэвэрлэх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хэмжнх нэгж : 1у/м зүсэлт

	
	Салааны
	
	Хөдөлмөр
	Машин
	
	Материал
	
	

	
	
	
	зарцуулалт
	
	
	
	
	

	
	бүрэлдэхүүн
	
	
	механизм
	
	
	
	

	
	
	
	/хүн.цаг/
	
	
	
	
	
	

	Үн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	Ш-р
	
	
	
	
	
	
	

	дэс
	
	
	
	
	
	Нэр
	Ашиг-
	Тоо-
	
	Хэм-
	
	Нэгж

	
	
	
	0
	
	зэрэгт
	
	
	
	
	
	
	

	лэл
	Мэргэ-
	Зэ-
	
	Бо-
	
	
	лалт
	цооны
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шил-
	төрөл
	
	
	Нэр, төрөл марк
	жих
	Орц
	хүнд

	
	жил
	рэг
	
	дит
	
	
	/маш.
	дугаар
	
	
	
	

	
	
	
	0
	
	жүүл-
	марк
	
	
	
	нэгж
	
	/тн/

	
	
	
	
	
	
	
	Цаг/
	/шифр/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сэн
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	624
	Засал-
	IV
	1
	0.21
	0.24
	0
	0
	А-4271
	Ус
	МЗ
	0.01
	1.1

	
	чин
	III
	1
	0.15
	0.15
	
	
	А-үнэ
	Даавуу
	М2
	0.1
	0.6

	
	Дүн
	
	
	
	0.39
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